1. Galeriilor, metodă de săpare cu front scurt a ~ 


[cucrema MpOpbITHA IHTOJICH KOPOTKHM 3a- 


60em; procédé de percement de galeries A 


front court; Streckenherstel- 
lungsverfahren mit kurzen 
Stöhen; method for the pier- 
cing of drifts by short faces; 
târokivâjăsi rövid fronttal 
való eljárás]: Metodă folo- 
sită la săparea galeriilor în 
strate de cărbuni subțiri în 
care, pe lângă cărbune, este 
necesar să se taie si steril 
din pereți (v. fig.). Se scot 
separat porțiunile de căr- 
bune și de steril situate în 
profilul galeriei. 

2. ~, metodă de săpare 
cu front larga ~ [cucre- 


Săparea galeriilor cu front 
scurt. 
1) stratul îngust de cărbune; 
2) armaturi; 3) platforma 
căii ferate; 4) porțiunea de 
steril tăiată odată cu înain- 
tarea galeriei. 


Ma IIPOpPbITHA UITOINEH 

UIHPOKHM 3a60eM; procédé de percement de 
galeries ă front large; Streckenherstellungsver- 
fahren mit breiten Stöhen; method for the pier- 
cing of drifts by broad faces; tárókivájási széles 
fronttal való eljárás]: Metodă folosită la săparea 


Sectiune N-N 


Secţiune M-M 


Săparea galeriilor cu front larg. 
m) grosimea stratului; 1) lățimea frontului de tăiere pentru 
a face loc galeriei și zonei de depozitare a sterilului; a) lun- 
gimea de fron! care rămâne nerambleiat& în galerie; b) lun- 
gimea de front care rămâne nerambleiată in spatele masivu- 
lui rambleiat din nou; x) lungimea de front necesară pentru 
depozitarea materialului provenit dim vatră. 


galeriilor în strate subțiri de cărbuni (sub 1,3 m). 
Cărbunele este scos pe un front mai larg decât 
secțiunea galeriei, pentru ca spațiul tăiat in exces 
să fie umplut cu sterilul scos din restul secţiunii 
galeriei (v. fig.), şi să rămână și spațiu pentru 
completarea aerajului. Tăierea și transportul se 
realizează cu mașini de havat uşoare şi cu trans- 
portoare scurte. 
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3. Galet [KynauKoBBIi Don: galet; Stohel- 
rolle; roller, cam bowl; szelepemelé görgő]. 
Ms. term.: Rotiță plasată la capătul unui tachet 
de supapă, pe care îl acționează cama. Se evită 
astfel frecarea de alunecare dintre camă și tachet, 
protejându-le de uzură prematură. 


4. Galet Toon: galet de roulement; Trag- 
rolie; roller; feszítő görgő]. Auto: Element de 
construcție la autovehiculele cu șenilă, constituit 
dintr'o roată cu un bandaj (cu profilul cores- 
punzător tipului de șenilă) care primeşte greu- 
taiea vehiculului si o transmite la sol prin inter- 
mediul senilei. 

5. Galet de ghidare pentru cablu [nanpaB- 
on np: galet guide; ;Seilțihrungsrolle, 
Leitrolle; rope guide pulley, jockey pulley; kö- 
telvezet6 görgő]. Tehn.: Roată cu periferia pro- 
filată, folosită pentru ghidarea cablului de funi- 
cular. V. Fig. sub funicular. 

o Galet ` Luc: 
galet; Scheibe; disc; 
tárcsa]. Elt.: Element 
de înfăşurare de trans- 
formator electric, de & 
forma unui inel cu 
sectiuneaaxiald drept- 
unghiulară (v. fig.) şi 
având mai multe spire 
de înfăşurare. 

7. Galet [ponuk; 
galet; Galetta; pulley 
szálnyújtó henger]. 
Ind. text.: Piesă dela 
maşina de filat mă- “ 
tase artificială, de for- & 
mă cilindrică, confec- ZU 
ționată din sticlă, ba- 
chelită sau din alt 
material rezistent la 


agenţi chimici. Cuaju- 
torul ei se întinde fi- 
rul la ieșirea din baia 
de filare, pentru a 
orienta lanţurile de 
macromolecule însen: 
sul lungimii, orientare 
care dă firului o mai 


Transformator cu o inf&surare în 
galeți. 
1) galet de iransformatcr; 2) și 3 
cilindri de carton; 4) înfășurarea 
de tensiune joasă; 5) jug de cir- 
cuit magnetic; 6) coloană de 
circuit magnetic. 


mare rezistență la tracțiune. 

s. Galet [GucrBur; biscuit; Zwieback; biscuit; 
kétszersült]. Ind. alim.: 1. Pesmet care serveşte 
drept pâine de rezervă. E făcut fără sare, spre 
a nu absorbi umezeala. — 2. Pesmet făcut din 
făină de hrişcă. — 3. Prăjitură sub formă de > 
biscuiţi, preparată din făină, unt și ouă. 

v. Galefi [rambKa; galets, cailloux rollés; Ge- 
rölle; boulder stones, rubble stones, pebbles; 
hordalék kőzet]. Geol.: Fragmente mobile de 
roce, de mărimea cel putin a unei nuci, cu mu- 
chiile rotunjite din cauza rostogolirii pe care au su- 
ferit-o sub acliunea de transport a apei marine 
sau fluviale. Galetii sau bolovanii sunt fragmen- 
tele cele mai mari (psefite) ale rocelor detritice 
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mobile. Prin cimentare, formează conglomerate. 
Sin. Bolovani. 

1. Galic, acid ~ [rannoBaa KHCIoTa; acide 
gallique; Gallussăure; gallic acid; csersav]. Chim.: 
Acid trioxi-benzoic. Se gă- 
seste in stare liberă în can- OH 
tităţi mici, în gogosi de ris- d 
tic, în materii tanante, în 
coaja de stejar, etc. Indus- 
trial, se obţine din gogosile He eu 
de ristic. Extractele apoase N_Z 
ale eg Fei buede c 
cu acid sulfuric. diluat sau 
cu mucegaiu (Penicillium COR 
glaucum, etc.), cari conţin tanază, o enzimă care 
hidrolizează taninul. Acidul galic este incolor; 
cristalizează în ace; are p. tł. 222°. E greu solubil 
în apă rece, și ușor solubil în apă caldă. Este astrin- 
gent şi are proprietăţi reducătoare puternice. 
Sarea feroasă a acidului galic este incoloră si 
solubilă în apă; sarea ferică este colorată intens 
şi insolubilă. Clorura ferică produce, în soluţie a- 
poasă de acid galic, un precipitat negru -albăs- 
truiu. Pe acest principiu se bazează intrebuintarea 
acidului galic la fabricarea cernelii negre. Se în- 
trebuințează si ca mordant, la vopsirea fibrelor 
vegetale cu coloranţi bazici, 

2. Galie. Ind. far.: Duriţă cu sant pe muchia 
de rulare. 

3. Galilei, grupul de transformări al lui ~ 
[rpynna npeoGpazoBannii Tannen; groupe de 
transformations de CG: G. s Transformations- 
gruppe; G's group of transformations; G.-âtala- 
kulăsi csoportja]. Mat.: Grupul de transformare 
a coordonatelor şi timpului unui sistem de refe- 
rință inertial $, în coordonatele și timpul altui 
sistem de referință AT, în translație rectilinie si 
uniformă fafa de primul, care efectuează în Me- 
canica clasică trecerea dela primul sistem de re- 
ferință la al doilea. El lasă invariantă lungimea 
si durata. Dacă 7 e raza vectoare a unui punct 
material în sistemul S, și t este timpul, iar”' 
este raza lui vectoare în sistemul A", și t' timpul 
corespunzător, si dacă se aleg originile coor- 
donatelor şi ale timpului asifel, încât în momen- 
tul t=t'=0 originea O a lui S să coincidă cu 
originea O' a lui S', si se notează cu D vitesa 
lui O' față de O, grupul de transformări al lui 
Galilei e dat de relațiile: 

T =F 0i; = 

Dacă axele de coordonate cartesiene Ox, Oy, 
Oz si O'x', O'y', O'z' ale celor două sisteme 
de referință se aleg două câte două respectiv 
omoparalele înire ele, și se orientează axele Ox 
şi O'x' astfel, încât să se suprapună și să fie 
omoparalele cu vitesa 7, de valoare absolută 
v, a lui O' față de O, grupul de transformări 
al lui Galilei e dat de relaţiile: 


X= xvt; Mes Sep fest, 
Ecuațiile cari exprimă legile fundamentale ale 


Mecanicei clasice sunt invariante față de grupul 
de transformări al lui Galilei. 

4. ~, principiul lui ~ [npunnun anes; 
principe de G.; G. s Prinzip; G. 's principle; 
G.-elve]. V. Inertiei, principiul ~. 

s. Galion [ramnon-kuuna; guibre; Gallions- 
knie; head knee; galionkényok]. Nav. m.: 1. La 
navele cu vele, prelungire a etravei servind ca 
susținător pentru bompres. — 2. Prin extensiune, 
sculptura pe care o poartă în proră unele ve- 
liere. 

e. Galion [gepcrarka, HaGopHad OCKA; ga- 
lée; Setz-Schiff; galley; betiszedâvas]. Arte gr.: 
Planșetă de metal sau de lemn, incadrată pe 
două sau pe trei părți cu o ramă în echer, pe 
care se așază rândurile culese. Galionul de me- 
tal se face din plăci de zinc; cel de lemn, din 
lemn de păr sau de fag fiert. Sin. Şif, 
Luntre. 

7. ~ de accidenfe [armnnenrhaa Bepcrar- 
ka; galée pour travaux de ville; Akzidenzen- 
schiff; casual work galley; betiiszedéhaj6]. Arte 
gr.: Culegar mai mare, care are una din mar- 
gini mobilă, pentru ca culegerea să se facă pe 
diferite formate. - 

s. Galipot Irammpmnor, CMOJIa, KHBHHA; ga- 
lipot; Galipot; galipot; galipot]. Chim.: Rășină 
întărită pe rana arborelui Pinus maritima. Se re- 
coltează de două ori pe an: primăvara si toamna. 
Este săracă în esenţă deterebentină. Se întrebuin- 
țează, în special, în industria lacurilor. Sin. Barras. 

9. Galiu (rani; gallium; Gallium; gallium; 
gallium]. Chim.: Ga; nr. at. 31; gr. at. 69, 72; 
gr. sp. 5,88; p. t. 29,75%; p. f. 1700°. Metal 
bi- si trivalent din grupa a treia a sistemului pe- 
riodic. In stare naturală, se găsește în unele 
blende și bauxite, din cari se obține prin disti- 
lare, disolvare în apă regală și purificare elec- 
trolitică. Este cenușiu, solubil în acid clorhidric, 
în apă regală şi în hidroxid de potasiu. Se în- 
trebuințează la construirea termometrelor cari mă- 
soar’ temperaturi până la 1000°, în aparate de 
gaze, în locul mercurului ca lichid de închidere 
la temperaturi mai înalte, în dentistică pentru 
confecționarea plombelor (aliat cu bismutul și 
staniul, în ‘locul amalgamelor). Aliat cu aluminiu, 
se întrebuințează la construcția oglinzilor optice 
şi drept catod în lămpile cu vapori metalici. 

10. Gall, lanț ~. V. Lant articulat. 

11. Galland, tobă ~ [GapaGan Tannanna; 
tambour G.; Kleintrommel von G.; G. drum; 
G. féle kisdob]. V. sub Germinator pneumatic. 

12. Gallon [ramm0H; gallon; Gallone; gallon; 
gallon]. Tehn.: Unitate de măsură de volum, fo- 
losită în Anglia. 1 gallon imperial englez = 
4,5459 |; 1 gallon imperial englez = 1,20095 gal- 
loni americani (U. S. A.). 

13. Gallon [rannoH; gallon; Gallone; gallon; 
gallon]. Tehn.: Unitate de măsură de volum fo- 
losită în Statele Unite. 1 gallon=3,7853 |; 1 gal- 


lon U. S. A.=0,83267 galoni imperiali englezi; 42 
galloni U.S.A.=1 barrel= 158,98 |. 

1. Galmei. Mș.: Sin. Calamină. (v.). 

2. Galobromol. Farm.: Acid dibromogalic. Se 
întrebuințează în terapeutică în tratamentul neuras- 
teniei și al epilepsiei, ca înlo- 


cuitor al bromurilor alcaline, OH 
şi pentru spălături antiseptice. d 
Se prezintă sub formă de pi 


ace incolore, cu p. t. 150%, HO-C 
foarte solubile în apă (N.D.). Br—C 

s. Galocianină = [ras0- "e? 
HHTHHH; gallocyanine; Gal- l 
lozyanin; gallocyanin; gallo- COOH 
cyanin]. Chim.: Materie co- 
lorantă oxazinică, preparată din nitrodimetil- 
anilină și acid galic. Pe mordant de crom dă o 
coloratie albastră-violetă, foarte rezistentă. 

s. Galon. V. Gallon. 

s. Galon [Gacon, ranyn; galon; Band, Borte, 
Tresse; braid, galoon; paszomâny, szinor]. Ind. 
text.: Fășie, panglică, siret de lână, de mătase 
sau de fir (de aur, argint), care se coase pe mar- 
ginea unui vesmânt, ca podoabă, sau pentru a 
ascunde o cusătură. 

6. Galop [ranon; galop; Galopp; gallop; ga- 
lop, vâgtatăs]: Mersul repede, săltat, al calului, 
corpul sprijinindu-se succesiv pe un picior poste- 
rior, pe un biped diagonal, pe un picior anterior 
şi rămânând apoi un moment liber, în aer (timp 
de proiectare). ` 

7. Galop, mișcarea de ~ a locomotivei. V. 
Mişcările perturbatorii ale locomotivei. 

s. Galoparea motorului [rannonunpoBanne 
MOTOpa; galopade du moteur; Galoppieren des 
Motors; motor galloping; motor visszavagasa]. Ms.: 
Funcționarea neregulată a unui motor cu explo- 
zie, mai ales la regimul de mers incet (au ralenti), 
manifestată prin accelerări și incetiniri alternate, 
desi clapeta carburatorului e menținută în aceeași 
poziție. Cauza poate fi: dozaj bogat (jicler prea 
mare, nivelul benzinei prea înalt, obiuratorul 
închis parţial sau total), apă în camera de com- 
bustie (combustibil cu conținut mare de apă) 
garnitură de culasă deteriorată, întreruperi la a- 
prindere (ruptorul funclionează neregulat). 

9. Galoş [ranoima; galoche; Galosche; rubber 
boot; szârcip6). Ind. cc.: Incălțăminte de cauciuc 
care se pune peste cea de piele, pentru a o feri 
de umezeală (ploi, zăpadă). 

10. Galoş [tannpac-Onok; galoche, moufle a 
chappe articulée; Kinnbaks block, Fubblock, Lipp- 
block; (ironbound) snatch-block, (iron-bound) 
notch-block; tékepofadék]. Nav.: Scripete cu 
cârlig fix, cu una din fețele casetei tăiată pentru 
a se putea introduce parâma pe rolă. 

u. Galton, fluier ~ [ceucro [aunbrona; 
sifflet de G.; G. s Pfeife; G. whistle; G. sip]. 
Fiz.:  Emiţător mecanic de sunete înalte si 
de ultrasunete (domeniul de frecvențe, cca 
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10 000... 33 000 per/s). Se compune dintr'un mic 
tub sonor închis, al cărui perete se termină, în 
partea deschisă, printr'o buză 
ascuţită. Aerul este suflat cu 
presiune printr'o deschidere 
inelară care se găseşte îndrep- 
tul buzei, pe care o pune în 
vibraţie. Frecvența sunetului 
emis se poate schimba variind 
lungimea tubului sonor cu aju- 
torul unui surub. 

12. Găluşcă. Mei! ` Dopul 
de material refractar, folosit 
la închiderea orificiului de 
scurgere a materialului topit 
dintr'un cuptor (termen re- 
gional, Banat). 

13, Gălușcă. Mine: Bucată 
de lut, de formă cilindrică, 
cu lungimea de 10cm, cu 
care se astupă găurile de 
artificier (termen minier, Va- 
lea Jiului). 

14. Galvanic, curent ~ 
[ranBannueckuii TOK;cou- 
rant galvanique; galvanischer 
Strom; galvanic current; gal- 
vanikus áram]. Fiz.: 1. In se- 
colul trecut: Curentul electric 
de conductie, produs de pile- : 
le electrice. — 2. Astăzi: Cu- regulator de insuflare; 
rent electric de conductie, C) deschidere; D) buză; 
folosit în electroterapie. i 

15. Galvanizare [ranbBanuBanua; galvanisa- 
tion; galvanische Verzinkung, Galvanisierung; gal- 
vanisation; galvanizálás]. Metl.: 1. Operațiunea de 
acoperire cu un strat de zinc, prin depunere 
electrolitică, a unei piese metalice. — 2. Opera- 
țiunea metalurgică de acoperire cu un strat de 
zinc a unei piese metalice (în special de oțel), 
pentru a o face mai rezistentă la coroziune. In 
acest sens mai larg, galvanizarea se poate face, 
de ex., și prin imersiunea piesei într'o baie de 
zinc topit, și e sinonimă cu zincarea (v.). 

16. Galvanizare [ran»Bann3anuA; galvanisa- 
tion; Galvanisation; galvanisation; galvânizălăs). 
EL: Terapeutică prin curent electric continuu. 

17. Galvanocauler [raneanokayTrep; galvano- 
cautére; Galvanokauter; galvanocautery; galvano- 
kauter]. El.: Cauterizator electric. Poate avea 
forma unui fir electric, a unui ac, a unui cuțit 
sau a upei plăci, cari devin incandescente prin 
trecerea curentului electric. Curentul se poate 
doza după efectul pe care trebue să-l producă. 

1s. Galvanometru [rasibBaHoMerTp; galvano- 
métre. Galvanometer; galvanometer; galvanomé- 
ter]. El.: Instrument de măsură sensibil, folosit 
pentru măsurarea micilor intensităţi de curent 
electric; construit special (v. Galvanometru ba- 
listic), instrumentul poate fi folosit si pentru mă- 
surarea sarcinii electrice descărcate printr'un fir, 
prin mărimea amplitudinii primei elongafii a 
echipajului său mobil. In construcţia galvanome- 
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Fluier Galion. 
A) insuflarea aerului; B) 
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trelor, posibilitatea unei citiri directe a curentu- 
lui (sau a tensiunii), independenţa de temperatură 
a indicaţiilor, la nevoie chiar posibilitatea de a 
monta comod instrumentul, sau oprirea repede a 
echipajului mobil pe valoarea de indicat, sunt 
elemente secundare față de realizarea unei mari 
sensibilităţi, la valori mici ale intensității curentu- 
lui de măsurat. De aceea galvanometrele folosesc 
mecanisme de măsură polarizate (v.). 

După felul mecanismelor de măsură, se deo- 
sebesc: galvanometre cu magnet mobil (v.), cari 
au echipajul mobil format dintr'un magnet mobil 
sub acţiunea curentului de măsurat, care trece 
printr'o bobină fixă (v. Dei: galvanometrul cu 
cadru mobil (v.), care Pe 
e parcurs de curentul B 
de măsurat si se gă- 
seste sub acţiunea unui 
câmp magnetic constant 
al părţii fixe a instru- 
mentului, care poate fi 
un magnet permanent 
(sau un electromagnet 
parcurs de curent con- 
tinuu); galvanometre cu 
coardă, cari au echipa- 
jul mobil format dintr'un 
fir întins parcurs de 
curentul de măsurat, 
care deviază lateral în 
câmpul magnetic al 
unui magnet permanent. 

Uneori se numesc 


aduce echipajul mobil în poziția zero, iar curentul 
se determină în funcțiune de unghiul de torsiune 
necesar. 


Cuplul antagonist la 
unghiul de derivatie (sau 
de torsiune) « fiind Da şi 
trebuind s& fie egal cu 
cuplul motor Cat al flu- 
xației ni, iar la volum 
dat, ocupat de înfășurarea 
parcursă de curentul i, 
numărul de spire fiind Bids E 
proportional, pentru un fester 
conductor dat, cu radi- 5 
calul din rezistenta 7 a in- 
fășurării: C'n=CVR, ur- F 
mează că, în echilibru, 
Da= C'iVR de unde ur- 
mează că sensibilitatea de 


Galvanometru cu oglindă. 


curent Si a galvanome- 
trului, egală cu derivatia 
unghiului de deviatie în 
raport cu intensitatea cu- 
rentului este 


A) amortisor; M) magnet per- 
manent; N) nivelă; F) cilindru 
feromagnetic; C) cadru mo- 
bil; O) oglindă; S$) fir de sus- 
pensiune. 


CUR, 


iar sensibilitatea de tensiune: 


da 


da C' 


“> du "Răi DYR 


Pentru folosirea galvanometrelor prezintă im- 


galvanometre si instru- 
mentele dinamometrice 
sensibile, la cari atât 
echipajul fix, cât și cel 


Principiul galvanometrului cu 
cadru mobil, 
N) pol Nord; $) pol Sud; C) ci- 
lindru feromagnetic; R) resort; 
B) bobina cadrului mobil, 


mobil, au câte o bo- 
bină parcursă de curentul de măsurat. Alteori 
se numesc galvanometre și instrumentele sensi- 
bile cu mecanism de măsură cu inducţie (instru- 
mente de tip Ferraris). Sporadic se înțeleg prin 
galvanometre și instrumente sensibile cu meca- 
nism cu fir cald. In acest Lexicon, ultimele trei 
tipuri de instrumente nu se numesc galvano- 
metre. Cuplul antagonist sau forța antagonistă e 
fie de natură mecanică (cuplu de torsiune, etc.), 
fie de natură electromagnetică, reprezentată prin 
câmpul unui magnet sau prin câmpul magnetic 
terestru (ca la busola de tangente, la care planul 
spirelor bobinei mobile trebue să se găsească 
în poziţia zero în planul meridianului magnetic 
terestru). 

Din punctul de vedere al felului în care se 
fac citirile, se deosebesc: galvanometre indica- 
toare, cari au ac indicator solidarizat cu echi- 
pajul mobil, și scară fixă; galvanometre cu oglindă 
(v. fig.), cari au, solidarizată cu echipajul mobil, 
o oglindă care aruncă un spot de lumină pe o scară 
fixă, si galvanometre cu torsiune, la cari cu- 
plul- de torsiune al unui fir, căruia i se dă la fie- 
care măsurătoare o  răsucire convenabilă, re- 


portanță, afară de sensibilitate, și constanta de 
amortisare a echipajului mobil, care provine din 
amortisarea mecanică și din amortisarea prin cu- 
renti indusi în cursul mișcării. Pentru măsurile de 
curent continuu, amortisarea trebue să fie astfel, 
încât echipajul mobil să se găsească în apropiere 
de regimul critic: la amortisare prea mică osci- 
laţiile în jurul poziției de echilibrare ar deranja, 
iar la amortisare prea mare instrumentul nu ar 
putea fi folosit din cauză că echipajul său mobil 
ar tinde prea lent spre poziția de echilibru. 

1. Galvanometru balistic [Ganvucruuecrniă 
TaJIbBAHOMETp; galvanométre balistique; ballisti- 
sches Galvanometer; ballistic galvanometer; bal- 
lisztikus galvanométer]: Galvanometru care ser- 
veste spre a măsura sarcina electrică ce-l tra- 
versează într'un timp relativ scurt față de pe- 
rioada proprie de oscilație a echipajului său mo- 
bil, prin observația amplitudinii primei elongaţii a 
sistemului indicator. 

2 ~ cu cadru mobil (rambBaHomeTp Č 
HOABHKHOH KaTyWIKOH; galvanométre à cadre 
mobile; Drehspulgalvanometer; moving coil gal- 
vanometer; forgâtekercses galvanométer]: Gal- 
vanometru cu mecanism de măsură având echipa- 
jul mobil constituit de o bobină (v. fig.) parcursă 
de curent, care se deplasează întrun câmp 
magnetic constant (v. fig.). Acesta poate fi câmpul 
magnetic al unui magnet permanent, sau câmpul 


magnetic al curentului continuu care trece prin- 
tr'o bobină fixă. Uneori, cadrul mobil e înlo- 
cuit printr'o buclă de cu- 
rent, întinsă (v. fig.). 


` 


B 
0 


Principiul galvanometrului 
cu buclă. 
B) buclă; M) magnet per- 
manent; O) oglindă, 


Principiul galvanometrului 
cu cadru mobil şi cu 
oglindă, 


M) magnet permanent; B) 
bobină; R) resort; O) o- 
glindă; S)fir de suspensiune. 

1. Galvanomefru cu coardă [CTPyHHbIÄ ranb- 
BaHOMeTp; galvanomâtre à corde; Saitengalvano- 
meter; string galvano- 
meter; húros galvano- 
méter]: Galvanometru 
cu mecanism de mă- 
sură, având partea mo- 
bilă constituită dintr'un 
fir întins, care se poate 
deplasa lateral între 
piesele polare ale unui 
magnet permanent sau 
ale unui electromagnet 
(v. fig.). Deplasările firu- 
lui fiind mici, citirea se 
face cu ajutorul unui 
microscop. 


2. Galvanometru cu 
magnet mobil [raJib- 
BAHOMETp C NOBHAK- 
HbIM MarHHTOM; gal- 
vanométre a aimant mo- 
bile; Nadelgalvanome- 
ter; moving magnet gal- 
vanometer; tűs galvano- 
méter]: Galvanometru 
cu mecanism de măsură 


Cadru mobil de galvano- 
metru, 
B) bobina cadrului; R) re- 
sorturi; O) oglindă; $) fir 
de suspensiune, 


Galvanometru cu coardă, 
pentru proiecție. 
N şi S) polii Nord şi Sud ai mag- 
nstului permanent; O) obiecti- 
vul microscopului care proiec- 
tează, 


având partea fixă constituită de una sau de mai | 
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multe înfăşurări parcurse de curent, iar partea 
mobilă constituită de unul sau de mai mulţi 
magnefi. Uneori se foloseşte si fier moale în locul 
magnetului permanent. 

s. Galvanometru cu rezonanță [BHOpalHoH- 
Hblii raJILBAHOMETp; galvanométre de résonance; 
Vibrationsgalvanometer, Resonanzgalvanometer; 
vibration galvanometer; rezonanciăs galvanomé- 
ter]: Galvanometru cu mecanism de măsură a că- 
rui parte mobilă are o frecvenţă de oscilație pro- 
prie reglabilă astfel, încât să coincidă cu fre- 
cvența curentului de măsurat. 


4. Galvanometru cuirasat [prpanupoBannbrii 
TANbBAHOMETp; galvanométre cuirassé; Panzer- 
galvanometer; shield galvanometer; páncélos gal- 
vanomster]: Galvanometru protejat contra ac- 
țiunii câmpurilor magnetice exterioare printr'un 
ecran feromagnetic care-i constitue cuirasa. Ade- 
sea cuirasa e compusă din mai multe ecrane fero- 
magnetice separate. 

5. Galvanometru diferenţial [rubbpepennn- 
aJIbHbIÄ TaJbBAHOMETp; galvanoméire diffé- 
rentiel; Differentialgalvanometer; differential gal- 
vanometer; differencidlis galvanométer]. Elt.: Gal- 
vanometru la care înfășurarea are două căi de 
curent separate, identice ca poziție și construc- 
tie, şi parcurse de curenți de sensuri contrare 
când se foloseşte galvanometrul. Când cei doi 
curenți au intensitaji egale, cuplul exercitat asu- 
pra echipajului mobil se anulează. Deci, se folo- 
seste ca instrument de zero la metoda de mă- 
surare cu punte, după metoda diferenţială. Orice 
galvanometru poate fi construit, în principiu, ca 
instrument diferenţial, dar demulte ori se folo- 
sesc în acest scop galvanometrele cu magnet 
mobil. 

6. Galvanoplastie [raureanonnacrura; gal- 
vanoplastie; Galvanoplastie, Galvanoplastik; gal- 
vanoplastics; galvanoplasztia]. Electrochim.: Ope- 
rajiunea de reproducere a unor obiecte prin de- 
punere electrolitică de cupru, aur, nichel, etc., pe 
o formă execulată după obiectul respectiv dintr'un 
material plastic convenabil (ceară, parafină, guta- 
percă, ipsos, etc.) Această formă se acopere cu un 
strat subțire de grafit, pentru a o face conduc- 
toare si a o putea supune la electroliză. 


7. Galvanoscop |[ranbBanockon; galvano- 
scope; Galvanoskop, Stromweiser; galvanoscope; 
galvanoszkép]: Instrument care indică doar calitativ 
trecerea unui curent electric. Se poate folosi ca 
instrument de zero, de precizie, în locul galvano- 
metrelor, fiindcă nu are nevoie de etalonare. 


s. Galvanoscop diferenția! [qucdpcdbepenuu- 
AJIbHbIM TaJIbBAHOCKOII; galvanoscope différen- 
tiel; Differentialgalvanoskop; differentia! galva- 
noscope; differencidlis galvanoszkép]: Galvano- 
scop construit după principiul galvanometrelor 
diferenţiale. Se folosește, de ex., la sistemul 
„Duplex"' pentru reglajul echilibrului între linia 
reală și cea artificială. Din cauza preciziei cerute, 
se folosește tipul cu bobină mobilă; bobina este 
subdivizată în două înfășurări identice, a căror 
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acțiune comună este nulă când sunt străbătute 
de curenți egali. Bornele A, E, se leagă la 
linia reală, A: E, la 
cea artificială. Infășu- 
rarea A, E, fiind mai 
sensibilă, rezistența R 
de 7000 ohmi, mon- 
tată în paralel, ser- 
veste la reducerea cu- 
rentului în această în- 
fășurare, pentru ca 
momentul ei de motor 
să fie egal cu al în- 
fășurării A, Ea. Rezis- 
tenfa interioară a fie- 
cărei înfășurări este de 
32 ohmi. Inchiderea 
comutatorului H ser- 
veste la mărirea in- 
tervalului de măsură 
dela 12 la 60 mA. V. 
şi Galvanoscop. 

1.  Gaivanostegie 

[ranbBanocrerua; 
galvanostegie; Galva- 
nostegie; electro-pla- 
ting; galvanosztégia]. 
Electrochim.: Acope- 
rirea unui obiect, de 
obiceiu metalic, cu un 
strat de depunere electrolitică metalică, în ge- 
neral aderent. Ca baie electrolitică se folosește 
o soluție a unei sări a metalului care urmează să 
fie depus și un anod solubil din același metal. 

2. Galvanotaxie. V. sub Electrotaxie. 

s. Galvanotehnică [ranrBanorexnura; gal- 
vanotechnique; Galvanotechnik; galvanotechnics; 
galvanotechnika]. Elt., Electrochim.: Totalitatea 
metodelor si a operațiunilor efectuate pentru depu- 
nerea electrolitică a unui strat metalic pe alt 
metal sau pe un material izolant făcut conductor. 
V. Galvanostegie, Galvanoplastie, Galvanotipie. 


4. Galvanotipie [ran»Banoranua; galvano- 
typie; Galvanotypie; galvanotypy; galvanotypia]. 
Arte gr.: Operaţiune  galvanoplastică specială, 
care consistă în reproducerea galvanică a planselor 
tipografice și a gravurilor, pe lemn, pe cupru sau 
pe zinc. Copia se scoate fie după un tipar, ca 
în galvanoplastie, fie direct pe plansa care se 
copiază după ce aceasta a fost acoperită cu un 
strat conductor, neaderent. 


Copiile obținute (,,galvano"-urile) se desprind 
de pe original și se întăresc, depunându-se, 
pe față, un strat de metal cât mai gros; pe 
verso sunt umplute cu un strat gros de staniu. 
Sin. Electrotipie. 


5. Galvanotropism [ranbBaHOTponH3M; gal- 
vanotropisme; Galvanotropismus; galvanotropism; 
galvanotropiszmus]. V. sub Electrotropism. 

e. Gambă |ronenb; jambe; Unterschenkel; 
eg; alsó lábszár]. Zoot.: Regiune a membrelor 


Galvanoscop diferențial. 


Ay Eu circuit sensibil, care se 
leagă la linie; AsE) circuit mai 
puțin sensibil, care se leagă la 
linia artificială; R) rezistență de 
reglaj, montată în paralel cu bo- 
bina sensibilă (1); 1) bobină sen- 
sibilă; 2) bobină mai putin sensi- 
bilă; H) comutator cu fişe, a 
cărui închidere mărește intervalul 
de măsură al galvanoscopului 
dela 12 la 60 mA; N) rezistențe 
auxiliare, introduse prin închi- 
derea lui H. 


posterioare, cuprinsă între coapsă și jaret, având 
ca bază anatomică tibia și peroneul. 

7. Gambir [ramOup; gambier; Gambir; gam- 
bier; gambif]. Ind. piel: Plantă tanantă care 
crește în ținuturile subecuatoriale și din ale cărei 
frunze si ramuri tinere se prepară extractul de 
gambir. 

s. Gambir [ramOup-akcTpakt; gambier; Gam- 
bir; gambier; gambirgyanta]. Chim.: Rășină natu- 
rală extrasă din planta cu același nume. Extra- 
gerea se face prin fierbere cu apă; apoi se 
evaporă apa și se lasă să se usuce la soare 
rășina obținută. Este de coloare brună (cel de 
Sumatra, alb) și se întrebuințează în medicină, 
fiind astringent, — și în vopsitorie, deoarece confine 
cantități mari de tanin. 

9. Gamelă [KoTe0K; gamelle; Gamelle: woo- 
den bowl; gamella, sajka]. Tehn. mil.: 1. Vas de 
lemn, în formă de găleată, cu cercuri de fier, 
din care mâncau, altădată, împreună, soldații sau 
matelofii. — 2. Recipient metalic, care serveşte 
la preparat și transportat mâncarea, folosit în ar- 
mată, în bucătăria de campanie. — 3. Vas meta- 
lic, adesea cu capac, de cca 1 litru capacitate, 
folosit pentru primirea rafiei individuale de mân- 
care de către soldaţi și matelofi. 

10. Gametangiu [ramenranruii; gametangium; 
Gametangium; gametangium; gametangium]. Biol.: 
Organ uni- sau pluricelular în care se formează 
gametocitii. 

11. Gamefi Trauer: gamétes; Gameten; ga- 
metes; gametâk]. Biol.: Celulele sexuale din con- 
topirea cărora se formează zigotul. 

12. Gametocit |rameronur; gamétocyte; Ga- 
metozyte; gametocyte; gametocyt]. Biol.: Celulă 
care dă naștere gamefilor. 

1s. Gametogamie |rameroramua; gamétoga- 
mie; Gametogamie; gamogenesis; gametogamia]. 
Biol.: Inmultire sexuată cu ajutorul gamefilor. 
— In ologamie (cea mai simplă formă de ga- 
metogamie), game) identici (isogameții) sau 
gamefii deosebiți (anisogameţii) se contopesc, 
formând un zigot. Prin ologamie, indivizii își 
regenerează numai idioplasma. — In merogamie 
(proces mai evoluat), unele celule devin game- 
tangii, iar în ologamie, elementele femele se 
reduc la număr până la unul singur, și își pierd 
mobilitatea. 

14. Gamexan. Fung.: lsomerul y (steric) al hexa- 
clorciclohexanului; insecticid deosebit de activ. 
(N. D.). 

15. Gamma [ramMa; gamma; Gamma; gamma; 
gamma]: Submultiplu al gramului; 1 y=0,001 mg. 

16. Gamma, funcțiunea ~ [ramma yuna; 
fonction T; T Funktion; T function; T függvény]. 
Mat.: Funcțiunea definită prin expresiunea: 


(1) rich ere 
(z= x-+iy; x>0). 


Dacă z=x,I'(x) este reală si pozitivă.— Ea satis- 
face ecuaţia funcțională: 


(2) T(z+1)=zT(2). 


De asemenea; 

(3) T(zT(1 —z)= 
Din (2) urmeaza:- 

(4) T(n+1)=nl=1.2.3.4....0. 


Pentru valori mari ale lui x, se poate folosi o 
expresiune asimptotică (formula lui Stirling): 


z 
DEE 


(5) P(x)= elt“) 9 vëlleg ad eR i 


care permite calculul cu aproximație al lui n!, pentru 
valorile mari ale lui n. Sin. Funcfiune euleriană 
de speța a doua. 

1. Gamonă[ramon;gamone; Gamone; gamone; 
gamonok]. Biol.: Substanţă care are proprietatea 
de a promova fecundația oului de ursin. Gamo- 
nele, cari sunt substanțe organice, au, de ase- 
menea, acțiune și asupra anumitor alge, activând 
atractiunea gamefilor si mișcarea vibratorie a cililor. 
Se deosebesc ginogamone, cari accelerează mis- 
carea spermatozoizilor si dau chimiotactism, si 
androgamone, cari imobilizează spermatozoizii. 
— In fecundarea oului de ursin, rolul de gino- 
gamonă îl îndeplineşte un derivat al naftazarinei: 
echinocromul. Gamonele studiate mai bine sunt 
dimetilesterii isomeri ai crocetinei (v. Crocetină). 
Amestecul de esteri în care predomină forma cis 
(3:1) este activ pentru gamefii feminini; ames- 
tecul invers, pentru cei masculini. Esterii puri, 
neamestecafi, nu au acţiune. Proporția optimă a 
amestecului activ depinde de felul algei. Activi- 
tatea gamonelor se manifestă în concentrații foarte 
mici: pentru echinocrom 1/2,5 miliarde, iar pentru 
crocină 0,4 mg/100000 m? apă. 

2. Ganaşe [Kpaa HW@KHEË vemocrg y Ioma- 
Dn: ganaches; Ganaschen; jowls, jaws; ganasok]. 
Zoot.: Ramurile maxilarului inferior al cailor. Ga- 
nasele depărtate ajută la o bună respirație. 

3. Ganciu [piok; crochet; Haken; hook; kam- 
pó]. Tehn.: Cârligul unei macarale. 

4. Gândaci de frunză [ucroenbi; chryso- 
méles; Blattkăfer; leaf-beetles; levelbogarak]. 
Silv.: Gandaci din familia crisomelidelor. Atât ei 
cât şi larvele lor rod frunzele arborilor. Mai im- 
portanți dintre cei ce atacă arborii forestieri sunt: 
gândacul de frunză al ulmului (Galerucella luteola 
Mill.), gândacul de frunză al plopului (Melasoma 
populi L.) şi gândacii de frunză ai sălciilor. 

s ~ de scoarță [topoenbi, ny6oenbr; bos- 
tryches; Borkenkăfer; bark beetles; kéregsztik]. 
Silv.: Gândaci din familia ipidelor și a platipodi- 
delor. Cei mai mulţi trăiesc între scoarța și lemnul 
arborilor, unde fac galerii caracteristice, cauzând, 
prin aceasta, uscarea scoarței și deci a arborilor. 
Mai importanţi sunt: Ips typographus L. și Pityo- 
genes chalcographus L. la molid; Ips curvidens 
Germ. si Cryphalus piceae Rizb. la brad; Eccop- 
togaster multistriatus Marsham şi Ec. scolytus F. 
la ulm; Hylesinus fraxini P. la frasin. 

Unii trăiesc și în lemn, unde fac galerii mici, 
cilindrice. Mai importanţi sunt Xyloterus lineatus 
Ol. la răşinoase, si Platypus cylindrus F. la foioase. 
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6. Gândacii oţetului [YKCYCHbIe KIEUH; acarus 
du vinaigre; Essigmilben; vinegar acari, vinegar 
mites; ecetpondr6]. Ind. alim.: Gândaci cari se 
întâlnesc in mare număr în generatoarele de oțet 
în cari fermentația se face rău, adică unde pro- 
ducerea de acid acetic s'a încetinit dintr'o cauză 
oarecare. Se desvoltă, în special, la partea su- 
perioară a generatoarelor, pe talași şi pe pereți. 


7. Gândacul de Colorado [konopanctuii Kap- 
TOdebubIii WYK; doryphore de la pomme de 
terre; Koloradokăfer; Colorado potato beetle; 
Kolorádó-bogár]. Agr.: Leptinotarsa decemlineata 
Say, ordinul coleopterelor, familia crisomelidelor. 
Insectă cunoscută astăzi ca una din cele mai mari 
calamitati ale culturilor de cartofi. 


Gândacul (adult) are corpul bombat, aproape 
ca al buburuzei (Coccinella septempunctata). Capul 
şi pronotum sunt de coloare galbenă-roșcată, cu 
pete negre. Caracteristicele insectei sunt elitrele 
colorate în galben, cu 10 dungi longitudinale 
(câte 5 pe fiecare elitră). 


Usurinfa de răspândire, prolificitatea mare (o 
singură femelă poate depune până la 2400 de 
ouă), rezistența adulţilor la foame, ca şi alte 
caractere fac ca insecta să prezinte un mare pe- 
ricol pentru ţările cultivatoare de cartofi. După 
cercetările făcute, limitele până la cari se poate 
întinde gândacul de Colorado sunt cuprinse între 
isotermele 5° şi 20°, adică până la 60° latitudine N. 
Pragul de desvoltare al insectei începe dela 11,5%. 
In regiunile europene, insecta are 1:::3 generații 
anuale, de obiceiu două (prima în Mai-lunie, a 
doua în lulie-August). Atacă atât ca larvă, cât şi 
ca adult, toate părțile de deasupra solului (frunze, 
flori, lujeri) ale cartofului. Uneori — și în special 
adulţii din ultima generație (adulții hibernanti) — 
pot ataca şi tuberculele. Afară de cartofi atacă 
si alte plante solanacee (pătlăgele vinete, ardei, 
zârnă, ciumăfaie, e!c.). Pentru combaterea insectei 
se pot lua măsuri preventive: controlul sever al 
tuturor transporturilor de cartofi sau al altor pro- 
duse provenite din ţările infestate; oprirea trans- 
portului în interiorul țării al cartofilor din punctele 
infestate; — măsuri curative: strângerea și dis- 
trugerea gândacilor, a ouălor și a larvelor; tra- 
tarea solului din focarele unde s'a semnalat in- 
secta, cu sulfură de carbon sau cu alți produși 
(petrol, etc.); stropiri sau prăfuiri cu preparate cu 
bază de arseniati (arseniati de plumb, arseniat de 
calciu); prăfuiri cu produși cu bază de rotenonă, 
D.D.T.-uri sau gamexan. Stropiri cu produși cu 
bază de D.D.T. Pentru o combatere eficace trebue 
să se aplice 2:::3 tratamente: la cartofii timpurii, 
1+++2, iar la cartofii târzii, până la 3. Tratamentele 
se fac când apar larvele din prima generație, cât 
şi când apar adulții si larvele din a doua gene- 
ratie. Sin. Dorifora. 

s. ~ ghindei [ionyneBblii yK; mouche des 
galles; Eichenbohrer; acorn beetle; balanin; elefánt 
makkfuró ormányos]. Silv.: Balaninus glandium 
Marsham; gândac din familia curculionidelor, care, 
prin desvoltarea lui, distruge ghinda. 
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1. Gândacul ovăsului [mucroen oBecubliă; 
chrysoméle de l'avoine; Getreidehahnchen; oat 
beetle; vetésfehérité ârpabogâr). Agr.: Lema me- 
lanopus L., ordinul coleopterelor, familia crisomeli- 
delor. Coloarea corpului gândacului este verzuie- 
metalică sau neagră-albăstruie. Pronotum-ul şi pi- 
cioarele sunt roșcate, afară de varful tibiilor și tarsu- 
rile, cari sunt negre. Lungimea corpului variază între 
4,5 si5,5mm. Insecta este răspândită aproape în toată 
țara, în regiunile de stepă și în regiunile de păduri 
de stejar, mai rar în regiunile submontane. In unii 
ani, mai ales în cei secetosi, insecta face mari pagube 
la culturile de ovăs (50 - -+ 60%). lernează ca adult. 
Apare devreme, primăvara (Aprilie). Depune ouăle 
pe frunzele plantelor-gazdă (ovăs sau, uneori, pe 
alte cereale: orz, grâu, etc.). Larvele apar în luna 
Mai; ele sunt cunoscute în popor sub numele de 
„purcei băloși” din cauza mantiei de excremente 
(sacul stercoral) care acopere regiunea dorsală, 
si care le dă un aspect neplăcut (mucilaginos). 
Transformarea în nimfă are loc in sol. Adulții și 
larvele atacă plantele în mod caracteristic: distrug 
frunzele gramineelor după linii longitudinale. Exis- 
tă o singură generație anuală. Combaterea se 
face prin următoarele metode: Adunarea gânda- 
cilor, la începutul primăverii (îndată ce se gru- 
pează și încep copulatia), ca și a larvelor, cu 
ajutorul aparatelor speciale (ex. aparatul Pavlovski); 
stropiri cu preparate cu bază de arseniat de plumb 
sau de calciu (stropirile se recomandă să se aplice 
când majoritatea larvelor au apărut); prăfuiri cu 
arseniati de calciu (metodă prin care se pot obține 
rezultate radicale); stropiri și prăfuiri cu prepa- 
rate asemănătoare cu D.D.T. 

2. ~ păros [MOXHaTbIĂ vn, ant: cé- 
toine velue; Rauhkaferchen; chafer, beetle; bundás 
bogár]. Agr.: Epicometis hirsuta Poda, ordinul 
coleopterelor, familia scarabeidelor. Gandac de 
coloare neagră, cu mici pete albe pe elitre. 
Intreg corpul este acoperit cu peri de coloare 
albă sau gălbuie, cari îi dau o coloare cenușie. 
Lungimea corpului variază dela 8 la 12 mm. In 
țara noastră, insecta este răspândită aproape în 
toate regiunile de șes și de dealuri. Adulții apar 
odată cu venirea primăverii. Au o singură gene- 
rale pe an. Pagubele cele mai mari sunt cauzate 
de adulţi în lunile Aprilie-Mai; din luna lunie, 
atacul este în scădere. Insecta este dăunătoare 
în livezi, în podgorii, la plantele agricole (cereale, 
rapiță), etc.; distruge organele interne ale florilor, 
mugurii şi florile viței de vie, spicele tinere, etc. 
Ca măsuri de combatere se recomandă: adunarea 
directă a gândacilor cu mâna si scuturarea pomi- 
lor atacați, pe prelate, dimineaţa. Folosirea plan- 
telor-capcană (de exemplu: rapiță, muștar) în 
livezi și în vii. Aceste plante, cu o înflorire mai 
timpurie, servesc ca adevărate curse pentru insecte. 
Se pot recomanda stropiri și mai ales prăfuiri 
cu substanțe de tipul D.D.T. 

3. ~ roșu al lucernei [nHcTOey JIOLepHbl; 
chrysoméle de la lucerne; Luzernekăfer; lucerne 
beetle; piroslâbu lucernabogăr]. Agr.: Phytodecta 
fornicata B., ordinul coleopterelor, familia crisome- 


lidelor. Gândac de coloare roșie cu 7 pete negre 
pe elitre. Are lungimea corpului de 3:::7 mm. 
E foarte răspândit în culturile de lucernă, unde 
produce pagube până la 80% la prima coasă. 
Coasa a doua sufere mai putin. Gândacii apar 
din locurile de iernare, în Martie-Aprilie; se 
hrănesc cu frunzele de lucernă, și depun ouăle 
pe partea inferioară a frunzelor. In luna Mai apar 
larvele, cari se hrănesc, de asemenea, cu frunze 
de lucernă. La maturitate, ele intră în pământ, 
unde se transformă în pupe. Noii adulți, cari 
apar în lunie, se hrănesc puțin, apoi intră în pământ, 
unde rămân până în primăvara anului următor. 
Are o singură generație pe an. Combaterea se 
face grăpând și adunând gândacii primăvara, cu 
aparate speciale de prins insecte; prin benzi-cursă 
tratate cu substanțe insecticide; prin grăparea 
după cosit, spre a se distruge larvele și pupele. 


4. ~ roșu al rapifei [pancoBbiii NHcToer; 
chrysoméle du colza; Rapsblattkăfer; colza bee- 
tle; honvedbogâr]. Agr.: Entomoscelis adonidis 
Pall., ordinul coleopterelor, familia crisomelidelor. 
Insectă de coloare roșie-cărămizie. Pe torace are 
trei pete negre și pe elitre trei dungi longitudi- 
nale negre. Lungimea corpului variază între 6,5 
și 11 mm. Larva este cunoscută în popor sub 
numele de „viermele negru al rapifei". In unii 
ani invadează diferite localităţi din regiunea Câm- 
piei dunărene (jud. lalomifa, Brăila, Vlașca, etc.), 
ca și alte județe din Moldova, Muntenia, mai 
rar în Transilvania. — Există o singură generație pe 
an. Noii adulţi, după o perioadă de estivatie 
(de odihnă), apar în luna Septemvrie, când încep 
ponta. Larvele apar primăvara, de timpuriu, în 
Februarie-Martie. Adulții noii generații apar la 
mijlocul lunii Mai. — Pagubele cele mai mari sunt 
cauzate de larve și de noii adulți, în special 
primăvara; toamna, atacul adulților este mai redus 
și chiar poate trece neobservat de unii cultivatori. 
Ca măsuri de combatere se recomandă: adunarea 
si distrugerea adulţilor, toamna, înainte de a începe 
depunerea ouălor; adunarea noilor adulți, primă- 
vara; distrugerea vetrelor infectate, cu substanțe 
de contact (petrol, motorină, etc.). Cele mai 
practice mijloace de luptă sunt cele îndreptate, 
primăvara, contra larvelor, când sunt în primele 
stadii și anume: stropiri și prăfuiri cu substanțe 
cu bază de arseniati, rotenon3, D. D.T. 

s. Gang [nepexoy, nepee3y; passage; Gang; 
passage; folyos6]. Arh.: Trecere la nivelul tere- 
nului, pentru pietoni sau vehicule, pe subo 
construcție (casă, poartă, etc.). 

a. Ganga [nycraa nopona; gangue; Gangge- 
stein; gangue; gangakézet]. Petr., Metl.: An- 
samblul mineralelor, in general inutilizabile, cari 
însoțesc minereul util dintr'un zăcământ. Cele 
mai frecvente dintre mineralele din gangă sunt: 
silicea (sub formă de cuarț, mai rar de calce- 
donie), fluorina, calcitul, aragonitul, rodocrozitul, 
sideritul, baritina. In anumite condițiuni, unele din 
ele pot constitui un produs minier secundar 
utilizabil, ca de ex. fluorina și baritina. 


1. Gânj. Ind. far.: 1. Funie groasă făcută din 
scoarță de teiu. Se folosește în mediul rural, la le- 
gatul fundurilor de căruță, sau la sănii. — 2. Ochiu 
de sârmă împletită, având lungimea de câţiva 
metri, folosit la lucrările de sondaje. — 3. Ramură 
(nuia) de esenţă tare, pârlită la flacără și răsu- 
citi (pentru a nu se rupe). Servește pentru le- 
garea fascinelor (în lipsă de sârmă) sau a altor 
lucrări de nuielărie. 

2. Gânjeu. Ind. far. (termen regional, Jud. Gorj). 
V. sub Pietrele morii. 

s. Ganofilit [ranodpuur; ganophyllite; Gano- 
phyllit; ganophyllite; ganofilit]. Mineral.: 

Masi - GH). 
Silicat natural, hidratat, de aluminiu şi de mangan. 
<4. Gară feroviară. V. Stație. 

s. ~ fluvială [peanoii Boxaur; gare fluviale; 
Hafenbahnhof; harbour station; folyami állomás]. 
Nav.: Gară asemănătoare cu gara maritimă, si- 
tuat& în porturile fluviale. 

6. ~ maritimă [MOpcKoi BokBaJ; gare ma- 
ritime; Seebahnhof; harbour station; tengeri állo- 
mas]. Nav. m.: Ansamblu de clădiri si instalații, 
în porturile maritime, pentru îmbarcarea si debar- 
carea călătorilor și a bagajelor. O gară maritimă 
cuprinde săli de așteptare, restaurante și alte 
amenajeri pentru uzul călătorilor, hale sau peroane 
de linii ferate și pentru autovehicule rutiere, ame- 
najeri pentru controlul vamal și polițienesc, in- 
stalatii pentru debarcarea și îmbarcarea călătorilor, 
a bagajelor și a coletelor, etc. 

7. Garafă Irpadbun: carafe; Wasserflasche; 
waterbottle; vizikanna]. Ind. far.: Recipient de 
sticlă, cu partea de jos bombata si cu gâtul strâmt, 
în care se pune vin, apă, etc.; are diferite capa- 
cități: 1/, litru, 1 litru, etc. Sin. Carafă. 

s. Garaj (rapa; garage; Garage; garage; ga- 
rage, kocsiszin]. Auto.: Locul de adăpostire pentru 
unu sau pentru mai multe autovehicule terestre. 
Poate fi o anexă a unei locuințe, sau poate adă- 
posti un număr mare de vehicule ale unei între- 
prinderi sau instituții. De obiceiu este înzestrat, 
în acest caz, cu instalaţii de încălzire (până la 
cca 6°) și cu utilajul necesar întreținerii curente 
(spălare, ungere, etc.); garajele mari pot avea si 
ateliere de reparații și depozite de uleiu si de 
carburant. Garajele mari pot fi pe un singur pa- 
lier, sau cu etaje; accesul vehiculelor la etaje 
se poate face pe o rampă în elice, sau cu as- 
censoare. 

3. ~, linie de ~ [GoxoBoii 3anacHbIii NyTb; 
voie de garage; Anschlubgleis; joining line; 
iparvágány). C. f.: Linie de legătură între un de- 
pozit de încărcare sau de descărcare (al admi- 
nistratiei de căi ferate sau al unei întreprinderi) 
şi linia curentă sau oricare linie dintr'o staţie de 
cale ferată. 

10. Gărână. Ind. far.: Teren unde s'a tăiato 
pădure şi a crescut alta, tânără (Banat și Tran- 
silvania). 

1. Garanfé [mapema (pacreHHe); garance; 
Färberröte, Krapp; madder; vörösítő fi). Agr.: 
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Rubia tinctorum. Plantă din rădăcinile căreia se ex- 
trage un colorant roșu, numit garanțină. Sin. Roibă. 
12, Garanţină [rapancun (npacamee Benecr- 
BO); garancine; Turkischrot, Garanzin; garancine; 
térdkpiros}. Chim.: Materie coloranta rosie, extrasă 
prin tratarea garantei cu apa şi acid sulfuric. 

1s. Garare [1. nocranoBra Ha Banacubiii 
NyTb; garage d'un train sur une distance limitée; 
Garagieren eines Zuges in bestimmten Grenzen; 
train parking in fixed limits; vonatterelés terelő vá- 
gany].— [2. nocranoBka aBTOMOGHIIA B rapak; 
remisage d'une voiture; Garagieren eines Wagens; 
car shedding; szekerberakodăs]. 1. C. f.: Oprirea 
unui tren intre anumite repere (marci de sigu- 
ranță, etc.) de pe o linie dintr'o stație. — 2. Auto.: 
Adăpostirea unui autovehicul într'un garaj. 

1, ~, linie de ~ [3anacubiii nyTb; voie 
de garage ou de passage d'un train; Garage oder 
Durchfahrtgleis; receiving or through line; terelő 
vágány]. C. f.: Linia dintr'o stație de cale ferată, 
pe care un tren se oprește sau pe care trece 
fără să se oprească, în conformitate cu mersul 
trenurilor. 

15. Gard [3a60p, nnerenb, H3ropomb; haie, 
clôture; Hecke, Zaun; hedge, fence, enclosure, 
palissade; kerités]. Cs.: Construcţie executată din 
lemn, din fier, zidărie, beton armat, împletituri, 
plantaţii de arbuști, etc., sau din combinarea aces- 
tora, pentru a despărți două proprietăți vecine 
sau două suprafeţe de teren cu destinații diferite. 
Poate fi executată ca un perete de diferite înăl- 
timi, plin sau cu goluri decorative. Gardurile de 
lemn, de fier si cele de beton armat se compun 
dintr'un perete susținut de stâlpi îngropați în teren 
sau într'o fundație. Gardurile de zidărie sunt for- 
mate dintr'un perete de cărămidă sau de piatră, 
executat fie între stâlpi de zidărie, fie ca un pe- 
rete continuu, de grosime uniformă, și întărit din 
distanță în distanţă prin contraforturi. Partea supe- 
rioară a gardurilor de zidărie este făcută în formă 
de acoperiș, cu una sau cu două pante, și este 
acoperită cu țigle, olane, plăci de piatră, etc., 
pentru a ușura scurgerea apelor. Gardurile de 
nuiele sunt executate prin împletirea de nuiele 
între pari bătuţi în pământ. Gardurile alcătuite din 
plantații dese de arbuşti sunt întrebuințate, de 
obiceiu, pentru împrejmuirea grădinilor, a parcuri- 
lor, etc., și se numesc garduri vii. 

16. ~ de sârmă ghimpată [npeppantencune 
H3 KOIMOYEI NMpOBONOKH; réseau de fils barbe- 
lés; Drahtzaun, Stacheldrahtzaun, Flandernzaun; 
barbed wire fence; tiiskésdrétkerités]. Tehn. mil.: 
Obstacol artificial contra infanteriei, constituit din 
panouri de sârmă ghimpată, întinse pe un singur 
rând de pari. 

17. Gardă [rapna, aber: garde; Korb; guard; 
markolatkosâr]. Tehn. mil.: La armele albe (sabie, 
pumnal), partea cuprinsă între mâner si lamă, care 
protejează pumnul contra loviturilor. 

1s. Gardă [Kuupenc; garde; Propellerboden- 
abstand; ground clearance of the propeller; lég- 
csavar foldtavolsdga|. Nav. a.: Distanţă sau un- 
ghiu minim, care se impune la construcţia unui 
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avion, spre se obține distanțe de siguranţă între sol 
şi extremitățile unei elice în mişcare de rotaţie. 
Garda elicei depinde de poziția axului longitudinal 
al avionului si trebue considerată pentru avionul 
la sol și pentru avionul în cursul rulajului la de- 
colare sau aterisare. 

1. Gardă lineară |unneiinbiii KuMpenc; garde 
linéaire ; linearer Propellerbodenabstand; linear 
ground clearance of the propeller; légcsavar li- 
neéris féldtavolsdga]: Distanţa dela punctul cel 
mai jos pe care-l poate atinge elicea în rotație 
până la suprafața solului. Valoarea impusă pen- 
tru garda liheară variază între 25 și 35 cm pen- 
ru avionul în linie de sbor, cu suspensiunea și 
amortisarea normală. Pentru cazul când survine 
o pană de cauciuc, garda lineară trebue să nu 
fie mai mică de 10 cm. Garda lineară protejează 
elicea contra inegalitatilor de teren la decolare 
și aterisare. 

2, ~ unghiulară [yrnoBoii nuupenc; garde 
-angulaire; winkliger Propellerbodenabstand; an- 
gular ground clearance of the propeller; légcsavar 
szögletes fâldtăvolsăga]: Unghiul diedru format 
de suprafața solului și planul care trece prin linia 
de contact al roților cu pământul și prin punctul cel 
mai de jos pe care-l atinge elicea în rotație. 
Garda unghiulară are valori obligatorii între 8° 30' 
si 10°, și servește drept siguranță în cazul unei 
inclinări excesive înainte a avionului la decolare. 
‘La trenurile de aterisare tricicle nu mai există 
noțiunea de gardă unghiulară. 

s. Gardamână [npenoxpanurenbnaa Nep- 
yaTKa; paumet des voiliers; Segelhandschuh; sail- 
maker's palm; vitorlakesztyi]. Nav. m.: Apărătoare 
confecţionată din piele groasă, care se pune pe 
degetul mare și în palma mâinii drepte, având 
în mijloc un cerc de metal cu mai multe adân- 
cituri. Servește drept degetar, când se coase sau 
se repară velele sau capotele unei nave. 

a. Garden. Ind. far.: Sin. Gardină. V. sub Găr- 
dinar. 

s. Gardenia, esență de ~ [Macio H3 rape- 
HHH; essence de gardénia; Gardeniablütenöl; gar- 
denia oil; gardeniavirégolaj]. Chim.: Uleiu eteric 
extras din florile de gardenia, care își datorează 
mirosul caracteristic acetatului de benzil pe care-l 
conține. 

5. Garderobă [1. rapnepo6; garde-robe; Klei- 
derschrank; wardrobe; ruhaszekreuy. — 2. rap- 
nepoGnaa; garde-robe; Ankleidezimmer; ward- 
robe; öltöző. —3. rapnepoGnaa; vestiaire, garde- 
robe; Garderobe: cloakroom; ruhatár]: 1. Dulapul 
în cere se păstrează hainele sau alte lucruri de 
îmbrăcat. — 2. Cameră cu dulapuri pentru păstratul 
îmbrăcămintei. — 3. Locul în carespectatorii unui 
teatru își depun hainele, umbrelele, etc., spre a 
fi păstrate în timpul reprezentatiei. 

7, Gardină [yTop (Gounu); jable; Kimme, Ger- 
gel; chimb; dongaparkdny]. Ind. far.: 1. Şanţul 
iransversal dela capătul doagelor, în care se 
prinde fundul unui vas de lemn. — 2. Porțiunea 
cintr'o doagă cuprinsă între marginea ei și șanțul 
transversal de sub 1. Sin. Garden. 


s. Gărdinar [yropnuk; jabloir; Gergelmesser, 
Kimmhobel; crozer, notcher; vajégyald]. Ind. far.: 
Unealtă folosită în dogărie, servind pentru a face, 
în doage, șanțul în care intră fundul vasului. 
Santul făcut cu această unealtă se numește gar- 
den sau gardină. 

9. Gardinol. Ind. text.: Casa, Sarea 
de sodiu a derivatului sulfonic al alcoolului octo- 
decilic. E un detergent folosit în industria tex- 
til&. Sărurile de sodiu ale alcoolilor grași supe- 
riori sulfonati (gardinol R, WA, CA, CAX) sunt 
întrebuințate în industria textilă ca agenţi de pă- 
trundere şi de egalizare pentru bumbac, lână și 
mătase artificială. Disolvate în apă, dau emul- 
siuni speciale, cari au mare stabilitate. — Alcoolul 
lauric sulfonat (Gardinol W) este un agent de 
pătrundere si de egalizare, stabil față de soda 
caustică, folosit la vopsirea cu negru de anilină. 
(N. D.). Sin. Inferol. 

10. Gărduleţ de nuiele Iupopap nnerenb; haie 
de branchages; Flechtzaun; hurdle work, pla- 
shed quick-set hedge; sdvénykerités]. Agr.: Im- 
pletitură de nuiele între {arusi bătuți în pământ, 
folosită în lucrările de protejare a solului contra 
eroziunilor. V. Cleionaj. 

11. Gărdurariţă. V. Cătină de garduri. 

12. Garduri pescărești [PbIŐOJIOBHbIe 3a60pbI; 
bordigues; Fischzăune; crawls; vejsze]. Pisc.: Gar- 
duri de lemn sau de trestie, cu cari se închid 
gârlele cari leagă bălțile de o apă curgătoare, 
pentru ca peștele, odată intrat, să rămână și să 
se desvolte în bălți, asigurând astfel un pescuit 
de toamnă bogat. Se. folosesc garduri sterpe, 
cu cari se închid numai gârlele, şi garduri prinză- 
toare, echipate cu dispozitive de pescuire: sac, 
vintire, limbi, leasă. 

13. Gâr-gâr. Pisc.: Instrument de plasă pentru 
pescuitul marin al speciilor de peşti migratori, 
în timpul migraţiilor. Cu gâr-gâr se înconjură 
cârdurile de pești cu ajutorul unor bărci rapide 
(alamane). Strângându-se cu o frânghie marginea 
de jos a gâr-gârului, peștele rămâne prins ca 
într'un sac. Gâr-gârul este folosit la pescuitul în 
Marea Neagră. 

14. Gărgăriţa florilor de măr [AGnonnbrii HOJ- 
TOHOCHK; anthonome du pommier; Apfelbliten- 
stecher; apple curculio; almabimbélyukaszté or- 
mânyos]. Agr.: Anthonomus pomorum L., ordinul 
coleopterelor, familia curculionidelor. Gândac de 
coloare brună închisă, ale cărui elitre au, în ju- 
mătatea dinapoi, câte o bandă deschisă, dispusă 
oblic. Lungimea corpului este de 3,5:::5,5 mm. 
Gărgărița florilor de măr e foarte răspândiiă în 
livezile de meri din Moldova, Muntenia, Oltenia 
si Transilvania,unde formează focare, producând 
pagube cari se ridică până la 95%, Gărgărițele 
ies din locurile de iernare în Martie-Aprilie, se hră- 
nesc, se împerechează si depun ouăle în mugurii 
de rod, unde larvele distrug apoi staminele, 
pistilul, si părțile dinăuntru ale petalelor, din care 
cauză ele se usucă, si rămân închise sub formă 
de boboci. Noii adulți apar către sfârșitul lunii 
Mai, vărează si iernează, iar primăvara produc 


pagubele cele mai mari. Se combat prin scutu- 
rarea gărgărițelor pe foi de cort, primăvara, în 
perioada de hrănire, si prin distrugerea lor în 
vase cu petrol; prin stropiri cu suspensii de D.D.T. 
sau prin prăfuiri cu pulberi de D.D.T., primăvara, 
în perioada de hrănire, sau cu ajutorul brâie- 
lor-capcane aplicate în Mai, înainte de apariția 
noilor gărgărițe. 

1. Gărgărița fructelor [nnonoBbrii HoJIrono- 
CHK; rhynchite; Apfelstecher; fruit weevil; almaor- 
mânyos]. Agr.:Rhynchites bacchus L., ordinul coleo- 
pterelor, familia curculionidelor. Gândac cu un co- 
lorit metalic variabil (purpuriu, arămiu, violaceu). 
Dorsal, este acoperit cu peri bruni închiși, iar 
ventral cu peri albicioși. Lungimea corpului este 
de 5:::6,5 mm. Insecta aduce pagube simţitoare 
în regiunile de ses, în special la livezile de 
caisi, iar în regiunile deluroase, mai ales la 
pomacee (meri). Pagubele sunt cauzate de adulți 
şi de larve. Adulții perforează (rozând mugurii 
florali, foliari) lăstarii, florile si, în special, fruc- 
tele, cari sunt perforate pentru hrană si pentru 
depunerea ouălor. In urma atacului, mugurii si 
fructele se pot usca, iar pe fructe se colonizează 
ciuperca Sclerotinia laxa (monilioza). Insecta con- 
tribue, deci, și la propagarea moniliozei. Larva 
se desvoltă în interiorul fructelor, unde consumă 
atât carnea fructului, cât și o parte din sâmbure. 
In tara noastră, insecta are o generație anuală 
sau una la doi ani. — Apariția adulţilor are loc 
toamna şi primăvara. lernarea se face atât în sta- 
diul de adult, cât și în cel de larvă. Ca metode 
de combatere se recomandă: adunarea adulţilor 
la apariție, toamna și primăvara; strângerea fruc- 
telor căzute şi a celor mumifiate rămase pe pomi; 
stropiri, primăvara, la apariția gândacilor, înainte 
de depunerea ouălor, cu substanţe de tipul 
DID. T: 

2. ~ grâului [MMeHHYHBIM JONTOHOCHK, 3€- 
pHoBka; calandre, charançon du blé; Kornkăfer; 
corn weevil; magtări zsuzsok]. Agr.: Calandra 
granaria L., ordinul coleopterelor, familia curcu- 
lionidelor. Gărgăriță brună-negricioasă, cu alve- 
olele protoracelului ovale, rare, și cu elitrele cu 
striuri punctate. Antenele sunt compuse din două 
articole. Lungimea corpului e de 3:::5 mm. — Este 
foarte răspândită în depozitele de cereale, unde pro- 
duce pagube de 10:::15% din recoltă. Sunt două 
generații pe an: prima generație, în Aprilie... lulie, 


iar a doua, în August.» Aprilie. lernează sub formă | 


de adulţi, de nimfe sau de larve. In camerele de 
alimente și în magaziile mai calde, prezintă şi 


a treia generație.— Se combate prin gazare cu! 


sulfură de carbon 100g/m* sau la 100 kg boabe, 
în 24-++48 ore; cu tetraclorură de carbon 200 g/m? 
în 24 ore; tricloretilenă 500cm*/m* în 48 ore; 
oxid de etilenă 100g/m* în 2 ore; bromură 
de metil 30.::40g/m* în 1,5 ore — sau supunând 
cerealele atacate la 55+++60°, timp de 1,5+++2 ore. 

2. Gargasian |rapracnanckuii poypapyc; 
gargasien; Gargasian; gargasian; gargaszién]. Geol.: 
Subetaj superior al etajului Aptian, caracterizat 
prin amonitul Oppelia nisus. 
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4. Garguiu [rapryJlba; gargouille; Schnauze, 
Traufe; gargoyle; csurg6]. Arh.: Burlan foarte 
scurt si de secțiune mică, prin care curge apa 
dintr'un jghiab de acoperiș, sau din basinul unei fân- 
tani. Uneori poate 
constitui un ele- 
ment decorativ, 
sculptat în piatră si 
reprezentând o fi- 
gură de omsau de 
animal, 

5. Garguz [KapTy3; gargousse; Kartusche; gun 
cartridge;lSporzacsk6]: Saculet care conținea pulbe- 
rea sau explozivul cu care se încărcau gurile de foc. 

6. Gârlă [1. peuka, peuonka, 2. Kant: cours 
d'eau, ruisseau; Wasserlauf, Fluh; river; patak]. 
Geog. 1. Apă curgătoare, cu debit relativ mic 
(termen popular). — Geog.; 2. Canal natural 
mare, de alimentare şi de scurgere a bălților 
situate în zona inundabilă a Dunării. 

7. Gârliciu. Ind. far.: 1. V. sub Pietrele morii. 
— 2. Intrare strâmtă în pivniţă. — 3. Strungă. 
— 4, Jghiab de teasc. 

s. Garlin [nepuunb, KabeNbTOB; grelin, aus- 
sière; Greling, Pflichtankertau; warp; biztositó 
hajókőtél]. Nav. m. Parâmă groasă, împletită din 
3+++4 parame simple. Se folosește pentru legături 
de siguranță, când nava se găsește într'un port. 
expus vânturilor puternice. Sin. (popular) Odgon. 

9. Garmond [kopnyc (Kerez 10); corps 
dix; Garmond; small pica; garmond]. Arte gr.: 
Corp de literă de zece puncte tipografice. Sin. 
Corpus. (Garmond). 

10. Gârneaţă. V. Gârniţă. 

11. Garnierit [rapHbepur; garniérite; Garnieriti 
garnierite; garnierit]. Mineral. Hy (Ni, Mol, Bian, 
Hidrosilicat de nichel, minereu de nichel care 
se formează prin alterarea serpentinului slab ni- 
chelifer, concentrându-se în depozite importante 
sub formă de pungi si filoane. Servește la extrac- 
tia nichelului. Sin. Numeait. 

12. Garnisaj [oGmuBna; garnissage; Garnis- 
sage; torrent bed lining; r&zsepadozâs]. Hidrot.: 
Căptușeala fundului unui torent mic cu mărăcini, 
cu nuiele, coarde de viță sau alte materiale pentru 
a evita ca apele să erodeze terenul și a ameliora, 
cu timpul, deteriorările cauzate solului. 

13. Gârniţă [pa3noBumnocTb Da: variété de 
châne; ungarische Eiche; kind of oak, species of 
oak; magyar tölgy]. Silv.: Quercus Frainetto Tenore 
(sin. Q. conferta Kitaibel). Arbore din familia 
fagaceelor, înalt de 15:::25 m. Crește în pă- 
durile de ses si de dealuri joase; lemnul, tare si 
des, este foarte durabil, bun pentru construcții 
sub apă, subterane şi miniere, si pentru traverse; 
nu poate fi întrebuințat pentru mobile și butoaie. 
Ghinda este comestibilă în unele regiuni, dar în 
țara noastră are gust astringent și nu se mănâncă. 
Sin. Gârneaţă. 

14. Garnitură de etanșare [nporuamka; garni- 
ture; Dichtung, Packung; packing; témités]. Tehn., 
Ms.: Piesă confecţionată, de obiceiu, dintr'o 


Garguiu. 


796 


placă, dintr'un inel sau din fire de material com- 
presibil,. folosită la etanșarea unei asamblări fixe 
sau mobile a două organe de mașină (corp de 
motor și culasă, tija pistonului si cutia de etan- 
şeitate, flanșe, rosturi de dilataţie, etc.). Mate- 
rialul diferă, după cum asamblarea pieselor este 
fixă sau mobilă, după natura, temperatura şi 
presiunea fluidului, contra căruia se etanseaza, 
după natura suprafețelor de etanşare și după soli- 
citarea la care e supusă asamblarea. 

Materiale folosite de obiceiu sunt: asbestul, bum- 
bacul, cânepa, fibra Vulcan, guma, klingeritul, 
diferite metale (aluminiu, cupru, plumb, etc.), 
pielea, produse sintetice, etc. sub formă de plăci, 
de fire, de țesătură sau de împletitură. Mate- 
rialul se folosește simplu, armat (cu fire sau cu 
plăci metalice, etc.) sau impregnat (sau numai cu 
uleiu, sau cu uleiu și grafit, etc.). Se folosește, 
de exemplu, cânepa la cutiile de etanșeitate 
dela tijele pistoanelor mașinilor cu abur saturat, 
şi inele metalice la cele cu abur supraîncălzit, 
gumă sau piele peniru apa rece, placă de 
asbest îmbrăcată în foi de cupru pentru garni- 
turile de culasă, etc. Garniturile de asbest în 
formă de șnur împletit din fire de asbest se 
folosesc la cutii de e- 
tanseitate la pompe, 
la supape cari lucrea- £; ` 
ză la cald, la gurile ; 3 5 2 
de vizitare pentru ca- 
zane de abur, etc. As- 
bestul este impregnat 
cu grafit și armat une- 
ori cu fire metalice. 
Garniturile de piele, cari pot fi plate, tronconice, 
în formă de manşon cu unul sau cu ambele 
capete ambutisate, permițând astfel dilatarea 
pieselor, se imbibă cu uleiu pentru a fi menținute 
flexibile. Garniturile folosite la etanșarea pe fete 
plane, între două piese cu îmbinare fixă (de ex. 
flanse) sunt inelare; ele pot fi de carlon, de klin- 
gerit, piele, plută, asbest, gumă, aramă, plumb 
sau oţel moale, etc. Suprafețele de etanșare au 
locașuri în cari garniturile sunt supuse unei de- 
formații plastice. Pentru presiuni de regim înalte, 
ca la capetele de erupție, se folosesc garnituri 
inelare metalice, de preferiniă cele de ofel 
moale. — Pentru apă și uleiuri cu presiuni nu 
prea înalte, inelele au uneori secțiunea în U. 
La etansarea asamblărilor cu flanse, se folosesc 
garnituri inelare cu secțiunea în formă de lentilă, 
de obiceiu metalice. Se folosesc gi garnituri 
plate, de grosime uniformă, de piele, de cauciuc, 
asbest, etc., în placă simplă sau îmbrăcată în 
foi de cupru. 

Pentru culase se folosesc garnituri de asbest 
învelite în foi subțiri de cupru sau de oțel moale, 
cari se plasează între blocul cilindrilor și culasă, 
pentru a etansa legătura dintre cilindri, cămaşa de 
apă si exterior, fără a impiedeca transmiterea 
căldurii dela culasă la blocul cilindrilor. Au forma 
secțiunii blocului pe care se aplică, marginile păr- 
tilor decupate fiind, de obiceiu, învelite în inele de 

d 


Secţiune printr'o garnitură de as- 
bes! cu manta metalică, 

1) placă de asbest; 2) foaie de 
tablă; 3) inel de cupru. 


cupru. Rezistă la presiuni mari, la temperaturi înalte, 
la acţiunea chimică a gazelor, etc. — Pentru robi- 


Garnitură de culasă, 


nete se folosesc garnituri emisferice de gumă, sau 
garnituri plate de piele, de gumă, de fibră, etc. 
cari se fixează pe supapa robinstului și asigură 
închiderea ei etanșă pe scaunul robinetului. 

1. Garnitură elastică [ynpyraa npornamra; 
garniture élastique; Wellendichtung, Simmering; 
elastical packing; rugalmas tömörités]. Auto.: Gar- 
nitură constituită dintr'o manșetă de piele sau de 
gumă sintetică cu secţiunea în colțar, închisă într'o 
casetă compusă din două piese de tablă de oţel 
sau de alamă, cea exterioară având diametrul 
standardizat corespunzător rulmentului arborelui 
respectiv. Garnitura este presată pe arbore prin- 
tr'un resort elicoidal așezat în caseta in formă de 
inel. E folosită la etanșarea locașurilor pentru rul- 
ment! axelor autovehiculelor, etc. Sin. Simmering, 
Garnitură de arbore. 

2. Garnitur [pyGamna, Domm, o6muHB- 
Ka, TapHHTyp; garniture; Belag, Verschalung, 
Futter, Ausfutterung; lining; bélés, tömörítő]. Tehn.: 
Piesă sau ansamblu de piese demontabile, fixate 
pe piese supuse uzurii prin frecare, pentru a le 
proteja si pentru a micsora si uzura pieselor cu 
cari acestea ajung in contact în timpul lucrului. 
Materialul şi forma diferă după rolul îndeplinit. 
Sin. Garnitură de uzură. Exemple: garniturile de 
frână, formate dintr'o bandă de  metalasbest 
(ferodo) prinsă cu nituri de cupru sau de alu- 
miniu pe sabofii frânei de automobil; garniturile 
de uzură (din lemn de esenţă tare, metalasbesi, 
etc.), cari căptuşesc banda unei frâne cu banda, 
— sau garniturile de roată de cablu, cari con- 
stau din căptușeli din blocuri de lemn, din talpă, 
oțel moale sau bronz, demontabile, destinate să 
reducă uzura cablurilor de extracţie şi să prote- 
jeze șanțul roții de cablu. 

3. ~ de tobă [oGmmueka GapaGana; garni- 
ture de tambour; Fârdertrommelverschalung; drum 
lagging; dobbélés]. Mine: Garnitură din doage de 
lemn, cu care se cdptusesc tobele unei maşini de 
extracție, pentru a reduce uzura cablurilor și a 
suprafeţei de înfășurare a acestora. 

4. ~ interioară de furcă [rapHuTyp HanpaB- 
Jisiouleli BHNKH; garniture intérieure de la 
fourche; Einsatzbacke; inserted claw; pofabelsé- 
bélés]. Mine: Garnitură cu care se căplușesc 
pereții metalici ai furcii de ghidare a cablului 
de extracjie, ca să nu frece cablul direct pe 
metal. Se face din lemn, sau din material care 
să nu uzeze cablul prin frecare. 

5. Garnitură [naGop (HHCTpyMeHTOB); jeu, 
assemblage, trousse, assortiment; Satz; set; szerel- 
vény]. Tehn.: Totalitatea uneltelor de același gen, 


de dimensiuni egale sau diferite, folosite într'un 
atelier, într'o exploatare, etc. Ex.. garnitură de 
prăjini de foraj (care poate fi unitară, de ace- 
lași diametru, sau combinată din mai mulți dia- 
metri), garnitură de chei fixe, garnitură de bur- 
ghie, etc. — 2. Totalitatea pieselor de aceeași na- 
tură dintr'o mașină, și care formează un ansamblu. 
Ex.: garnitura de roți a unei locomotive, garnitura 
de roți a unui strung, garnitura de cilindri a unui 
laminor, folosită pentru laminarea unui profil, etc. 

1. Garnitură de freze-modul [komnmeKT 
wapoulek IA HapesaHHA 3yGuaTbIX KOJEC; 
jeu de fraises à engrenages; Zahnformfrăsersatz; 
set of cutters for gear wheels; modul-maré sze- 
relvény]. Tehn: Frezele standard cari au același 
modul, dar se folosesc pentru alte numere de 
dinţi. Pentru dinf&ri obișnuite, se folosesc garni- 
turi de 8 freze; pentru dințări exacte, garnituri de 
câte 15 freze, si pentru dinfari foarte exacte, gar- 
nituri de 26 de freze. V. și sub Freză-modul. 

2, ~ de cardă [tapmnaa rapnnTypa garni- 
ture de carde; Kratzenbeschlag; card clothing; fé- 
sulesi tömöritő]. Ind. text.: Bandă cu lățimea de 
3+++6 cm, cu o bază de țesătură în care sunt fixate 
ace de oțel și care constitue elementul construc- 
tiv activ al cardei, prin care se face desăvârșirea 
destrămării si a curățirii fibrelor, alături de o pa- 
ralelizare a lor şi de darea formei primitive a 
firului: voalul de cardă sau panglica de cardă, 
Banda garniturii înfășură diferite organe ale car- 
dei, valjurile lucrătoare și întorcătoare, tamburul, 
doferul. Baza garniturii se compune din 5:::7 
straturi de țesătură de bumbac deasă, serge, dia- 
gonalele de legătură a două straturi alăturate fiind 
încrucişate; straturile sunt lipite între ele, iar pe 
deasupra se mai lipește o pâslă. Prin bază gi 
pâslă trec ace de oțel în formă de U, așezate 
într'o anumită ordine şi inclinate. Acele sunt de 
oțel superior şi riguros controlat în compoziție, 
tratat termic, si trefilate cu o toleranţă la dimen- 
siuni de sutimi de milimetru. 

Garnitura, înfășurată strâns pe organele cardei în 
rotație, ajunge cu acele de oțel în contact cu 
fibrele materiei prime care se prelucrează, pen- 
tru a produce cardarea. Vârfurile ascuţite ale 
acelor se tocesc la cardare; ele trebue ascuțite 
din timp în timp, și chiar înlocuite, când uzura 
este prea înaintată. Finefa acelor este diferită, 
după cum carda este primară, mijlocie sau finală; 
chiar la o aceeași cardă, în partea prin care intră 
materialul, acele sunt mai groase decât în partea 
prin care iese. 

In același fel sunt construite și garniturile maşi- 
nilor de barchetat, în cari fesdturile de lână sau 
de bumbac se prelucrează pentru a forma pe 
suprafața lor un strat continuu și impaslit de fibre, 
prelucrare ce se face în apretura țesăturilor. 

3. Garnitură de prăjini de sapă [paa Oypo- 
BbIX UITaHr; train de tiges de forage; Bohrge- 
stangestrang; drill pipe string; csavarfurécsésze- 
relvény]. Mine: Ansamblu obținut îmbinând, prin 
insurubare în capete, prăjini de săpat după sis- 
temul rotativ, prin intermediul unor piese de le- 
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gătură, cari pot fi mufe normale (v.) sau racor- 
duri speciale (v.). Funcţiunile utile ale garniturii 
sunt: susținerea greutăţii proprii şi transmiterea 
ei la cârligul de sapă, transmiterea cuplului de 
torsiune care acționează sapa, conducerea curen- 
tului de fluid de sapă până la orificiile sapei, 
izolând curentul descedent de spațiul inelar al sec- 
tiunii pufului prin care curentul se întoarce la supra- 
față. Garnitura este solicitată în serviciu la: trac- 
tiune axială, prin greutatea ei proprie (în mod 
normal pe toată lungimea), la torsiune şi la trac- 
țiune tangențială prin diferența de presiune dintre 
interiorul și exteriorul prăjinilor; ea mai este su- 
pusă la vibrații de torsiune şi la încovoiere al- 
ternativă prin rotire într'un puț care nu e drept; 
la compresiune axială incidentală, pe o anumită 
lungime, ceea ce o expune pericolului de flam- 
baj, la actiunea abrazivă a pereților pufului în 
care se rotește garnitura, și anume pe porțiunea 
neprotejată prin tubare, ca și la acţiunea corozivă 

a fluidului din puț. Solicitările cari limitează, obis- 
nuit, durata de lucru a garniturii, sunt încovoierea 
alternativă, acţiunea corozivă a fluidului şi, într'o 
anumită măsură, acţiunea abrazivă a pereților 
putului. 

4. ~ de sapă [OypoBoii KOMNINEKT; train de 
forage; Bohrstrang; drill stem; csavarfurâszerel- 
vény]. Mine:. Garnitura de sapă este alcătuită din 
garnitura de prăjini de săpat, care are, la partea 
inferioară, uneltele de sapă: sapa, respectiv caro- 
tierele, eventual reductia de siguranţă, prăjina grea, 
eventual geala si turbina de foraj, iar la partea 
superioară, prăjina pătrată, capul de injecție şi 
furtunul de sapă. Când se foloseşte o garnitură 
de instrumentație, sapa este înlocuită cu unealta 
de instrumentatie respectivă. 

' 5. ~ de sfredele [KomnueKT OypoB (Gun 
3a60A); jeu de forets, jeu de mèches; Bohrersatz; 
set of drills; furâszerelveny]. Mine: Sfredele de 
lungimi diferite cari servesc la executarea găuri- 
lor de mină. O garnitură de sfredele se caracte- 
rizează prin numărul sfredelelor, diferența de 
lungimi si diferența dintre diametri. Numărul sfre- 
delelor unei garnituri depinde de lungimea găurii 
si de diferența de lungimi dintre ele, care se 
stabilește în funcțiune de duritatea rocelor. Diferenţa 
dintre lungimile sfredelelor pentru roce moi este 
până la 1 m; pentru roce semitari: 500:::900 mm; 
pentru roce tari: 300:+:500 mm, si pentru roce 
foarte tari: 100.::300 mm. Diferenţa de diametri 
între tăișurile a două sfredele consecutive ale unei 
garnituri este, pentru roce moi: 1:::1,5 mm; pentru 
roce semitari si tari 2::*3 mm, şi pentru roce foarte 
tari: 3*::4 mm, 

6. ~ de tren [KOMOJIEKT BArOHOB, COC- 
TABJIAIOUIHX noez; rame d'un train; Wagensatz 
eines Zuges; set of cars forming a train; vonat- 
szerelvény]. C. f.: Totalitatea vagoanelor cari 
compun un tren. 

7. Garnitură [KOMOJIEKT, TapHHTyp; assem- 
blage; Satz; set; szerelvény]. Nav.: Totalitatea pie- 
selor (inele, cleşte, etc.) cari se prind pe o vergă 
şi pe care se leagă capetele manevrelor fixe sau 
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curente. Se deosebesc: garnitura vergii interioare, 
a vergii gabier, a vergii sburătoare, a vergii de 
rândunică, a ghiului, picului și a tangonului. De 
exemplu, garnitura picului cuprinde: un inel de 
întăritură la vârf, un al doilea inel cu ochiu, 
aproape de vârf pentru funga varfului, un al 
treilea inel pentru fixarea fungilor mijlocului, o 
țâțână fixată cu două coarne, două sau trei cercuri 
de întăritură ale coarnelor și clestele cari se 
prind de țâţână și cari alunecă pe sina coloanei 
(şina călăuză). 

1. Garnitură de litere [cepnampnpra;ssrie de 
caractéres; Schriftgarnitur; type series; betiisze- 
relvény]. Arte gr.: Serii de caractere de același 
fel, dar de corpuri diferite, cu toată gama, dela 
corpul cel mai mic la corpul cel mai mare. 

2. Garniz. Arh.: Sin. Cornisa. 

s. Garoafă [rBosmura; oeillet; Nelke; carna- 
tion; szegfű]. Hort.: Dianthus Caryophyllus L., 
familia cariofilaceelor. Plantă anuală, bisanuală și 
vivace, care se cultivă pentru florile sale mari, 
numeroase, situate la vârful tuturor ramificafiilor, 
de un colorit catifelat și foarte variat, dela alb curat 
până la violet închis. Infloreşte din lunie până la 
îngheț. Se folosește în borduri, în platbande și 
mai ales ca flori tăiate. Se înmulțește prin semințe, 
butași, marcotaj și despărțire. Se seamănă în sere, 
în cutii, în răsadnițe sau afară, pe brazde. 

4. Garoafe, esență de ~ Trpoannunoe Mac- 
10]; essence de girofles; Nelkenăl; cloves oil; szeg- 
fikivonat]. Chim.: Uleiu eteric extras prin distilare 
din plantele cari fac parte din familia cariofila- 
ceelor. Are un mare conținut de eugenol (cca85°%/o) 
şi se întrebuințează în parfumerie și în farmacie. 

5. Gas-Anchor. V. Separator de fund. 

6. Gas-cap [ra3Kom; chapeau de gaz, accu- 
mulation de gaz, sommet du gisement de pé- 
trole; Gaskappe; gas cap; gazgyiileklés]. Geol:, 
Mine: Partea superioară a unui zăcământ petro- 
lifer, situată în general în bolta unui anticlinal 
sau în zona de contact cu falia, ocupată numai 


Gas-capeuri, la un zăcământ simplificat, în echilibru. 
F) falie; S) sare; 1) gas-cap; 2) zonă de fifeiu; 3) zonă de 
apă; 1—2 si 2—3) zone de transitie. 


de hidrocarburi gazoase libere. Hidrocarburile 
lichide cu gaze în soluție rămân, din cauza den- 
sității lor mai mari, în zona de mijloc a zăcă- 
mântului petrolifer, partea inferioară fiind ocu- 
pată de apa de zăcământ. Gazele dela partea 


superioară a unui orizont petrolifer sunt formate, 
pe lângă metan, care intră în proporția cea mai 
mare, din etan, propan și butan. Gas-cap-ul poate 
exista încă înainte de începerea exploatării zăcă- 
mântului (gas-cap primar), sau poate lipsi în starea 
inițială și să se formeze în decursul exploatării 
zăcământului, prin scăderea presiunii acestuia (gas- 
cap secundar). Gas-cap-ul constitue un factor ac- 
tiv în expulsarea țițeiului din zăcământ printr'o con- 
ducere rațională a exploatării, dacă volumul său 
este mare în raport cu volumul zonei petrolifere 
propriu zise. Gas-cap-ul secundar are, către sfâr- 
şitul perioadei de extracţie, o influență favora- 
bilă, asemănătoare cu a celui primar, care nu 
poate compensa însă, în general, marile pierderi 
provocate de ieșirea gazelor din soluţie în pe- 
rioada inițială. 

7. Gas Oil Ratio (GOR). V. Rate de gaze-tifeiu. 

s. Gaşă [KanaTHaa nerung: gâche; Seilauge; 
rope eye; kotélszem]. Nav. m. V. Candelifa. 

9. Gâscă[pyunaa Macnéuka; burette;Schmier- 
kanne; oil can; olajo- 
zó kanna]. Tehn.: Cu- = 


í ae 
tie cu gat lung, care Sten ~ 
servește pentru uns E > 


maşinile la diferitele 
lor articulaţii. Gâscă. 


10. Gâscăriţă [pesyxa; arabette; Gânsekresse; 
alpine rock cress; libazsăzsa]. Hort.: Arabis al- 
pina L. Plantă vivace din familia cruciferelor; 
crește până la 10+++25 cm înălțime, si înflorește 
din Aprilie până în August. Se cultivă pentru 
florile sale numeroase, albe, în parcuri şi grădini 
alpine, pentru borduri și pe lângă boschete. Se 
seamănă prin Aprilie::: Mai, se repică și apoi se 
plantează la locul definitiv. De asemenea, se 
mai poate inmulfi prin butași şi marcotaj. 

11. Găselniţă [Mons BommuHeI; fausse-teigne; 
Wachsmotte; waxworm; viaszmoly]: Fiecare din va- 
rietatile de Galleria mellonella, G. cereale. E o 
insectă a cărei larvă se hrănește cu ceara din 
faguri, pe cari îi distruge săpând galerii în ei. 
Sin. Molie de ceară. 

12. Gasteropode [racTeponoybl; gastéropo- 
des; Gastropoden; gasteropods; gaszteropodok]. 
Zool.: Molusce adaptate la târire, acvatice si 
terestre, având o cochilie univalvă inrulaté. Se 
mișcă cu ajutorul unui picior în formă de disc 
muscular ventral. Prezintă un cap cu una sau cu 
două perechi de tentacule, ochi și gură cu ra- 
dulă. Simetria lor bilaterală este mascată de 
fenomenul de torsiune a masei viscerale. Cochilia 
unui gasteropod rezultă din înrularea elicoidală 
a unui con alungit, făcută, în general la dreapta, 
şi uneori la stânga. Cochilia are o formă ge- 
nerală conică; vârful sau extremitatea posterioară 
constitue apexul; ansamblul turelor, afară de ulti- 
mul, care poartă deschiderea orală (persitom), 
alcătuește spira. Turele spirei sunt separate prin- 
tr'o linie de sutură. 

13. Gat [ropia (THINbHAaA CTOpoHa yKpe- 
NNeHHA); gorge; Kehle; gorge; torok]. Tehn. mil.: 


Intrarea într'o lucrare de fortificație; obișnuit, e 
aşezată în partea opusă inimicului. In cazul 
lucrărilor cu spatele deschis (redan, lunetă, bas- 
tion), se numeşte gât linia care unește extremi- 
tatea flancurilor. 

1. Gât Tas, dam: gorge; Nute, Rille; groove; 
bevésés, rovâtka]. Tehn.: Fundul unui canal cir- 
cular și strâmt (canelură) tăiat pe suprafaţa exte- 
rioară a unei piese cilindrice sau pe suprafața 
interioară a unei piese. Profilul gâtului poate fi 
"drept (paralel cu axa canalului), semirotund, etc. 
(v. fig. sub Gâtuire). 

2. Gat de lebădă [erau nn Tpy6a, pop- 
Moi nNoxoxaa Ha JNeGemuuyio Wero; col de 
cygne; Schwanenhals; swan neck; hattyunyak]: 
Tehn.: 1. Formă a unei piese curbate ca gâtul 
unei lebede; ex.: cuțit gât de lebădă. — 2. Jeava 
curbată, de forma gâtului de lebădă, având la 
un capăt un racord filetat sau cu ghiare pentru 
montarea la hidrant, si, la celălalt capăt, un ra- 
cord pentru furtun. 


s. Gat [gepxyuika HJIH TON MauTbi; sommet 
du mat; Hals; masthead; árbocvég]. Nav.: Vâr- 
ful unui arbore dintr'o arboradă. 


4. Gâtar. V. Grebănar. 


s. Gater [meconmHuibHas pama; scie alterna- 
tive, scie à cadre; Gattersäge, Gatter; frame saw, 
reciprocating saw; keretfiirész]. Ind. lemn.: Fe- 
restrău mecanic format dintr'un cadru cu o pânză 
de ferestrău sau din unul cu mai multe pânze 
longitudinale paralele și distanțale între ele. 
Pânzele de ferestrău au o mișcare alterna- 
tiv’ rectilinie. — Servește pentru debitarea lem- 
nului rotund în cherestea. Pânzele de ferestrău 
se prind în cadru prin scărițe (bigle), si se în- 
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tind prin dispozitive de întindere (hidraulice, cu- 
surub, cu pene, excentrice, etc.). Distanţa dintre 
pânze e reglabilă, și este egală cu grosimea de 
debitare care se cere. Pentru așezarea pânzelor 
la distanțele cerute, se folosesc diferite șabloane 
sau modele. Antrenarea cadrului cu pânze se 
face printr'un mecanism bielă-manivelă. Obisnuit, 
bustenii se conduc la gater pe cărucioare de 
bușteni, iar materialul debitat este prins și con- 
dus de vagonete pentru cherestea. Caracteristi- 
cele principale ale gaterului sunt: deschiderea, 
care determină diametrul maxim al bustenilor cari 
se pot tăia; numărul pânzelor de ferestrău (lățimea 
cadrului); cursa de tăiere a pânzelor, vitesa medie 
de tăiere a pânzelor de gater; și vitesa de înain- 
tare a lemnului. După vitesa medie de tăiere a 
cadrului cu pânze şi după vitesa de înaintare a 
lemnului, gaterele se împart în gatere normale 
(3,5+++3,9 m/s) si gatere rapide (3,9:::6 m/s). 

După poziția cadrului cu pânze, deosebim: 

6. Gater cu pânza la o parte [neconnububrii 
CTaHOK; scie verticale à cadre à une lame sur 
le côté; Seitengatter, Endgatter, Saumgatter; side 
blade saw framec; egyoldalu-pengés keret fiirész]: 
Gater cu o pânză dintaté care se pune în miş- 
care alternativă verticală. Pânza este întinsă în- 
tr'un cadru care culisează pe glisierele așezate 
pe o latură a batiului. Servește la debitarea lem- 
nului de construcţie și la prima debitare a buste- 
nilor groși, cari nu intră în gaterele obişnuite. 

7. ~ orizontal [ropu3oHraJbHbIii NeconHIlb- 
Hblii CTAHOK; scie horizontale alternative (à une 
lame); horizontales Gatter, waagerechtes Gatter, 
liegendes Gatter, horizoniale Blocksăge, liegende 
Blocksăge; horizontal frame with single bladed 
saw; vízszintes. keretfiirész]: Gater cu pânză din- 


Gater orizontal. 
1) volan; 2) biel’ de comandă; 3) placă de conducere a cadrului; 4) curea de transmisiune pentru antrenarea plăcii de 
conducere; 5) angrenaj pentru placa de conducere; 6) roată de comandă pentru placa de conducere; 7) traversa supe- 
rioară a batiului; 8) tijă filetată pentru întinderea pânzei de feresirău; 9) cadru; 10) traversa verticală a cadrului; 11) volan 
de comandă pentru avans; 12) volan de comandă pentru mișcarea căruciorului; 13) batiu; 14) placă de bază; 15) cărucior; 
16) arbore motor pentru mișcarea căruciorului; 17) pânză de ferestrău; 18) roată de fricfiune; 19) angrenaj și roată de fric- 
Dune pentru antrenarea căruciorului; 20) fundaţie; 21) curea de transmisiune; 22) curea de transmisiune pentru antrenarea: 
angrenajului căruciorului; 23) curea principală de antrenare a gaterului. 
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țată, mişcată alternativ în direcţie orizontală. Pânza 
taie în ambele sensuri de mișcare ale cadrului, 
iar înaintarea bușteanului este continuă. 

Pentru a se debita succesiv scândurile, cadrul 
în care este fixată pânza se coboară (mecanic 
sau manual) pe glisierele batiului, cu o distanță 
egală cu grosimea piesei. Se construesc și ga- 
tere orizontale cu mai multe pânze (2:::4). Aces- 
tea sunt folosite in special la debitarea busteni- 
lor pe rază, pentru obținerea „cherestelei cu 
oglindă”. 


1. Gater vertical (sepruxanbnbiiă JNECONHIIb= 
HD CTAHOK; scie alternative verticale à cadre; 
Vertikalgatter, 'senkrechtes Gaiter, stehendes Ga- 
iter; vertical sawf rame; függőleges keretfürész]: 
Gater care taie printr'o mişcare alternativă vertica- 
18. Pânzele sunt aşezate în cadrul gaterului, care 
alunecă în sus si în jos pe glisierele verticale 
ale batiului, prin intermediul uneia sau a două 
mecanisme bielă-manivelă. Pânzele au o ușoară 
inclinare înainte, spre a se evita frecarea dinților 
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Cadru de gater vertical de tăiat în plin (cu mai multe pânze). 

1) traversă superioară cu glisiere; 2) dispozitive de suspen- 

siune și de întindere a pânzelor de ferestrău; 3) bară verti- 

cală a cadrului; 4) pânze de ferestrău; 5) patine de condu- 
cere (ghidajele cadrului), 


pe fundul tăieturii în timpul înaintării busteanului. 
Bușteanul este condus în gater de doi cilindri 
de avans, inferiori, canelati, cari se rotesc și dau 
acestuia înaintarea (avansul) comandată de me- 
canismele de avans. Doi cilindri de presiune a- 
pasă bușteanul. Inaintarea busteanului este in- 
termitentă (adică în timpul cursei ascendente sau 
al celei descendente a cadrului), sau continuă. 
2. ~ vertical transportabil [gepruranbubrii 
TIEPepBHAHOH NeCONHIIbHbIĂ CTAHOK; scie al- 
ternative verticale à cadre sur chariot; fahrbares 
Vertikalgatter; portable vertical saw frame; hor- 
dozhaté függőleges keretfiirész]: Gater vertical, 
de construcție mai ușoară, montat pe un camion 


cu roți, încât să poată fi transportat dela un loc 
la altul. 

După felul materialului pe care-l debitează, 
gaterul poate fi: 

3. Gater de refecat [AByxnocraBnaa Neco- 
THJIbHaA pama; scie verticale alternative à deux 
lames, scie verticale ă cacre ă deux lames; Dop- 
pelgatier, Saumgatter; double blade saw frame; 
kétpengés szegélyező keretfiirész]: Gater vertical 
cu deschidere mare si cursă lungă, pentru tăie- 
rea bustenilor în prisme. In cadru sunt fixate nu- 
mai pânzele laterale. Sin. Gater de tivit. 

4. ~ de spintecat [paspesnan neconnub- 
Has pama; scie verticale alternative à refendre; 
Spaltgatter, Trenngaiter; deal frame, gang saw; 
hasító keretfürész]: Gater vertical cu cilindrii de 
avans așezați vertical, cursă redusă a cadrului, 
cu pânze subţiri și vitesă mare. Servește la spin- 
tecarea grinzilor şi a dulapilor în scânduri subțiri, 
de 5:::8 mm. Se construește si ca gater dublu, 
pentru spintecarea concomitentă a două piese. 

5. ~ pentru furnir [paneponunbubIă cTa- 
HOK; scie à placage; Furniersăge; veneer saw; 
borit6lemezivâg6 keretfiirész]: Gater pentru de- 
bitarea bustenilor în furnir cu ajutorul unei pânze 
dințate. Unealta are mişcare alternativă orizon- 
tală. Busteanul se fixează pe un cadru și înain- 
tează de jos în sus, spre pânză. De aceea, sub 
gater trebue să fie atât spaţiu, cât e lungimea 
maximă a bustenilor cari se debitează. Grosimea 
furnirului se obţine prin deplasarea cadrului cu 
busteanul către pânză. V. și sub Furnir. 

6. ~ venețian [JeconnilbHaA pama C BORA- 
HbIM KOJIECOM; scie à roue hydraulique; Wasser- 
radsäge, Venezianergatter; water wheel frame 
saw; vízi keretfürész]: Gater pentru debitat bus- 
tenii în cherestea, cu ajutorul a 1:::3 pânze cu 
dinţi. Forța motoare este dată, în general, de o 
roată de apă. De aceea ele se instalează pe cursuri 
de apă cu cădere mare. Sunt construite aproape 
numai din lemn. Mişcarea de înaintare intermitentă 
este transmisă căruciorului pe care se fixează bus- 
teanul. Cheresteaua obținută cu aceste mașini este 
de calitate inferioară, datorită în special dimensio- 
nării neexacte. Sin. Joagăr de apă, Canapea, Feres- 
trău de apă. 

7. Gater pentru piatră [pamnaa nula JJA 
KaMHA; scie alternative pour pierre, scie A 
cadre pour pierre; Gattersăge fur Stein, Gatter 
fur Stein; reciprocating saw for stone; kâvâgoke- 
ret fiiresz]. Cs.: Ferestrău mecanic pentru piatră, cu 
până la 60 de pânze verticale, paralele, întinse 
într'un cadru cu mişcare alternativă. Cadrul are 
mișcarea comandată de un sistem bielă-manivelă. 
Pentru marmură, pânzele sunt constituite din lame 
nedinjate de ojel comercial si lucrează presând 
si frecând, in făgaşul creat în bloc, nisip fin de 
cuarț, colfuros, amestecat cu apă. Pentru pietre 
mai dure, se folosesc lame de oțel şi granule 
de oțel dur, colfuroase. E folosit la tăierea blocu- 
rilor în plăci sau în dale. 

s. Gatuire [cymenue; striction; Einschnirung; 
striction; összehúzódás]. Rez. mat.: 1. Scăderea 


Gater vertical de tăiat în plin. 
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1) batiul gaterului (traversa superioară); 2) pârghie cu contragreutate pentru apăsarea cilindrului superior; 3) dis- 

pozitiv pentru apăsarea cilindrului superior; 4) brat de fixare a bușteanului; 5) cărucior de fixare; 6) volan; 

7) şurub de fundaţie; 8) fundaţie; 9) mecanism pentru înaintarea busteanului; 10) travers’ superioară a cadru- 

lui; 11) pânze de ferestrău; 12) batiul gaterului (traversa inferioară); 13) placă de fundaţie; 14) arbore principal; 

15) palier de reazem; 16) roată de antrenare cu curea; 17) mecanism bielă-manivelă; 18) cilindru inferior de 

ghidare; 19) cilindru superior de ghidare; 20) transmisiune cu angrenaj conic peniru cilindrul superior (de 
presiune); 21) batiul gaterului (stâlpi verticali); 22) cadru de pânze de ferestrău. 


pe o porțiune restrânsă a secțiunii transversale 
a unei bare supuse la tracţiune, dincolo de limita 
de elasticitate. Se indică prin câtul dintre variația 
ariei secţiunii şi aria ei inițială. — 2. Raportul 
dintre variația ariei secţiunii în dreptul gâtuirii 
maxime și dintre aria iniţială a secțiunii unei bare 
supuse la tracțiune. 

1. Gâtuire la rupere [cyxenne npu nonomre; 
striction à la rupture; Einschnirung beim Bruch; 
breaking striction; szakadási összehúzódás]. Rez. 
mat.: Raportul dintre variaţia ariei secţiunii în locul 
ruperii unei epruvete rupte prin solicitarea la în- 
tindere și dintre aria iniţială a secţiunii epruvetei. 

2. Gatuire [OKHMAHHE; gorgeage; Schrump- 
fung; shrinkage; szorulds]. Metl., Ms.: Operatiu- 
nea de efectuare a unui gat. 
Se poate efectua prin strun- 
jire pe o suprafaţă cilindrică 
exterioară sau în interiorul 


12 3 


Gat exterior. Gat interior. 


1) guler; 2) gat; 3) suprafata cilin- 1) piesă cu suprafaţă interi- 
drică; 4) gât semicircular; 5) rotun- oară; 2) filetare interioară; 
jire; 6) gaură de centrare, 3) gât; 4) alezaj conic, 


unei piese; prin forjare cu ciocanul gâtuitor și 
cu gâtuitorul, pe o suprafaţă cilindrică; prin fre- 
zare pe o suprafață cilin- 
drică exterioară, etc. 

3. Gatuit, ciocan de ~. 
V. Ciocan de gâtuit. 

4. Gâtuitor [pasBepr- 
Ka; dégorgeoir; Raumwerk- 
zeug; scraping-out tool, 


1 


-2 


Gătuirea unei bare. 

Gatuitor. 1) nicovală; 2) gâtuitor; 3) bară 
1) cap; 2) coadă, care se in. gâluită; 4) ciocan de gâtuit; 5) 
troduce în gaura nicovalei. ciocan; 6) gât. 
broaching tool; szorító]. Meti.: Nicovală auxiliară, 
care se montează pe nicovală şi folosește la e- 
fectuarea unei gâtuiri. Piesa de gâtuit se prelu- 
crează între gâtuitor si ciocanul de gâtuit, căruia i 
se aplică lovituri cu un al doilea ciocan (v. fig.). 

s. Gault [ront; gault; Gault; gault; gault). 
Geol.: Etajul inferior al Cretacicului mijlociu. Cu- 
prinde zona cu Hoplites dentatus și Duvilleiceras 
mamillare, la partea inferioară, și zona cu Hoplites 
dentatus, la partea superioară. Sin. Albian. 

6. Gaură [oTBepcTHe; trou; Loch; hole; lyuk]. 
Tehn.: Adâncitură sau deschizătură pătrunsă, practi- 
cata inir'un material. 
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7. Gaurd de aer [orayuruHa; trou d'air; Luft- 
abfiihrung; air hole; levegdkiereszté tölcsér]. Metl.: 
Gaurd făculă in masa pământului formelor si a 
miezurilor, pentru mărirea permeabilitatii lor şi 
pentru usurarea evacuării aerului si a gazelor la 
turnare. Perforarea în acest scop a găurilor se 
numește, în atelier, și. ,,luftuire’’. 


s. Gaură de doborire[bIpa B pepeBe, npoun3- 
BepeHHaA HenpaBunbHoii pyenoiă; trou d'aba- 
tage; Holzfalloch; felling-produced hole; dön- 
tési lyuk]. Silv.: Gaurd neregulată, formată la 
bază și în partea centrală a unui trunchiu, dato- 
rită smulgerii lemnului la doborire. Se poate evita 
printr'o tăiere și doborire corectă a arborelui. 


9. Gaură de evacuare [orBepcTrue JA 
YNaJNeHHA BOMDI (untocreii); trou d'évacua- 
tion; Entleerungsloch; evacuation hole; kiüritési 
lyuk]. Nav. a.: Gaură practicată în punctele 
cele mai joase ale unui avion, pentru scur- 
gerea apei rezultate din infiltratii și condensare, 
sau a lichidelor risipite în avion (benzină, apă, 
etc.). Folosește, în acelaşi timp, la legarea cu 
atmosfera a suprastructurii, spre a se evita um- 
flarea ei în caz de depresiune exterioară. 


10. Gaură de fund Tnonuoe orBeperue; trou 
de fond; Bodenloch; bottom hole; fenéklyuk]. 
Nav.: Gaură practicată în fundul unei nave sau 
bărci, care folosește la golirea lor, când sunt 
scoase din apă. Cand imbarcatia navighează, 
gaura este astupată cu un dop (v. sub Dop). 

11, Gaură de lup [Bouuba awa: trou de loup; 
Wolfsgrube; trou-de-loup, traphole; farkasgédor]. 
Tehn. mil.: Sistem de cursă folosit ca obstacol 
în fortificația pasageră. Sin. Groapă de lup. 


12. Gaurd de pisică [roumaubA Abipa; trou de 
chat; Katzloch; lubber's hole; macskalyuk]. Nav.: 
Gaură în gabie, prin care circulă oamenii sau 
prin care trec manevrele. V. fig. sub Gabie. 

13. Gaură de spălare. V. Gură de spălare. 

14. Gaură de supraveghere [r1aneJka, 04KO 
Jia HaOnonenna; regard; Schauloch; inspection 
hole; vizsgáló nyilas]. V. Orificiu de control. 

15. Gaură de vizitare. V. Gură de vizitare. 

16. Gaură [OypoBoe oTBepcTHe, OypoBaa 
ckBantuia; trou; Loch; hole; akna, üreg, lyuk]. 
Mine: Orificiu de secțiune cilindrică sau ușor tronco- 
nică, forat în scoarța Pământului, la suprafață sau în 
subteran, în vederea realizării unei lucrări miniere. 
E un element esențial în realizarea lucrărilor de 
excavare. 

Din punctul de vedere al scopului, deosebim: 

17. Gaură de explorare [OypoBaa ckBantuna 
IIA H3bICKAHHÄË; trou d'exploration; Schirfungs- 
loch; exploration hole; kutatéakna]: Gaură forată 
pentru ca, din materialul rezultat prin forarea ei, 
în formă de praf sau de carotă, să se recunoască 
natura rocelor traversate de gaură. Poate fi trans- 
formată în gaură de exploatare, când servește şi 
la extracția zăcământului (petrol, sulf, sare, gaze, 
apă minerală, cărbuni gazeficati). 

18. Gaură de mină [uinyp, cKBamuHa JIA 
ornaJitu; trou de mine; Bohrloch; blast hole, 

si 
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drill hole; robbantâakna]. Mine: Gaură în care 
se introduc explozivii servind la ruperea rocelor 
şi a substanțelor minerale utile. La o gaură de 
mină, deosebim: gura sau orificiul (a); diametrul 
(d); lungimea (J); fundul (4), si cuptorul (c), adică 
porțiunea ocupată de explozivi. In gaura de mină 


Gaură de mină. 


se găsesc: burajul (b), adicăimaterialul care umple 
gaura de mină dela gură până la explozivi; capsa 


detonantă (g) şi fitilul Bickford (f), (în cazul folosirii 
capselor obişnuite). Exemple: 


1. Gaură de mină în suleană [minyp, nanpas- 


menga CHH3Y B BEpX; trou montant; auf- 
steigendes Bohrloch; upper drill hole; felmenő 
robbantéakna]: Gaură de mină executată de jos 
în sus. 

x. ~ de ruptură [BpPyGOBBIII Winyp; coup 
d'empistage; Einbruchloch; cut hole; beható rob- 
bant6akna]. Mine: Gaurd de mină bătută de obi- 
ceiu inclinat față de direcţia înaintării, astfel în- 
cât să aibă efect de rupere mai bun (două găuri 
sunt mai apropiate la fundul lor decât la gură). 
Prin explodarea simultană a două sau a mai mul- 
tor găuri de ruptură, se rupe din rocă o pană 
sau un con, creindu-se un spațiu liber către care 
vor putea rupe celelalte găuri de mină. Găurile 
de ruptură se încarcă cu mai mult exploziv, pen- 
tru a putea rupe conul de ruptură. Sin. Gaură 
de pătrundere, Gaură de spargere. 

s ~ suflată [oceuka, HeyrauHblii wWinyp; 
rate; Versager; miss-fire; felmondó robbantéakna]. 
Mine: Gaură de mină în care explozivul, in locul 
efectului de rupere, efectuează numai aruncarea 
în afară a burajului. 

4. Gaură de protecțiune [3amurubrii vn: 
trou à l'avancement; Vorbohrloch; protection hole; 
védő bânyaakna]. Mine: Gaurd de 2:::10 m adân- 
cime, săpată de obiceiu cu mâna (puț de 1mX1m), 
tubat& cu burlane de tablă cu diametrul de cca 
500 mm și apoi cimentată, care servește pentru 
a apăra de dărâmare gura pufului, si pentru a 
canaliza noroiul de sapă până la jghiabul de scur- 
gere și sita vibratoare. 

s. ~ de sondă [GypoBaa CKBaWHHA; trou de 
sonde; Bohrloch; bore hole; kutató bânyaakna]; 
Mine: Gaură săpată în teren cu ajutorul unei 
sape și al prăjinilor de săpat, pentru lucrări de 
explorare a diferitelor minereuri sau cărbuni, pentru 
aprovizionarea cu apă, determinări de falii, şi 
pentru căutarea și exploatarea de gaze si fifeiu. 

o ~ pentru scopuri miniere speciale [6y- 
pPOBaA CKBaXHHa MIA CNEINHaJIbHbIX PYAHHU- 
HbIX HNorpeGnocrei; trou pour buts miniers 
spéciaux; Loch fiir spezielle Bergwerkszwecke; 
bore hole for special mining purposes; külön- 


leges bânyăszaticelu akna]: Gaurd forată pen- 
tru congelarea, cimentarea sau pentru tratamentul 
chimic al rocelor în vederea săpării unui put; 
pentru drenarea apelor dintr'o regiune acviferă; 
pentru cercetarea zăcămintelor cu degajeri in- 
stantanee de metan; pentru luarea probelor (găuri 
de esantionare); pentru separarea unor blocuri 
de rocă prin așezarea găurilor în rând (debitarea 
blocurilor de marmură). 

de la tige carrée; Rattenloch; rat-hole; patkany- 
lyuk]. Mine: Gaură de cca 15 m adâncime, 
săpată inclinat (circa 150) în interiorul unei sonde, 
şi apoi tubată cu burlane vechi (obişnuit de 10”). 
Servește la păstrarea tijei pătrate în timpul ex- 
tragerii sau al introducerii garniturii de prăjini 
în gaura sondei, şi dă posibilitatea să se con- 
troloze ușor capul de circulație a noroiului pentru 
săpat. 

8. Găurii, aşezarea ~ de mină pentru impus- 
care [pacnonoxenue wnypa JMA naJeHuA; 
disposition des trous pour le tirage des coups 
de mine; Ansetzen der Bergwerksschüsse; arran- 
gement of drill-holes for blasting; aknalétesités 
robbantás részére]. Mine: Printr'o așezare potrivită 
a găurii, se caută obținerea unui efect maxim al 
explozivului. Ea depinde de numeroși factori: de 
dimensiunea și forma frontului; de numărul de 
fete libere; de felul și duritatea rocei în care 
se forează; de absenţa sau. de prezența stratifi- 
cafiei, a fețelor de clivaj, a crăpăturilor, a dia- 
clazelor; de lungimea lotului de împușcare; de 
sistemul de aprindere a găurilor; de acțiunea 
succesivă a găurilor; de densitatea de încărcare 
a găurii; de faptul dacă încărcătura e concentrată 
sau repartizată. Adâncimea lor, la forarea cu 
perforatoare obișnuite, nu trece de 1:::3,5 m. 
In carieră si acolo unde frontul are două fețe libere 
la 90° formând o treaptă, găurile se așază paralel 
cu una din feţe. Adâncimea variază, in general, 
după natura rocei, 


între 0,91 şi 1,151, T P a ae eae een ae 
unde / este înălțimea, | i epica 
sau lungimea treptei. TO A a 
Distanța dintre gaură ATA SR e ata 


și fața liberă este Ried d AEN, 
d= (0,6:::0,8)l;dis- 4 CL M] 
tanța dintre mai multe ry l 


găuri paralele este 

m =1d:::1,5 d. Dacă 

se împușcă instanta- 8 
neu, distanţa este 
1,2 d::-:2 d, iar pen- 
tru a obține rocă mă- 
runtd se ia 0,6d-::0,8 d. 
Dacă găurile sunt în 
mai multe rânduri, ele 
sunt așezate, de pre- 
ferință, în caroiaj de 
şah, cu d',=1,2 d:::1,7 d. Incărcătura dintr'o gaură 
care acționează într'un front cu două fete libere, 
este, în general 0,6 din cea necesară într'o gaură 
care lucrează într'un front cu o față liberă. La 


Aşezarea găurilor de mină libere, 
într'un front cu două feje. 
A) găuri asezate într'un singur 
rând; B) găuri așezate în două 
r? nduri, 


lucrările subterane, unde fronturile de lucru au 
o singură fafa liberă (în galerii, suitori, puțuri, 
etc.) o parte din găuri (cele de ruptură) lucrea- 
ză la spargerea frontului și la crearea celei de 
a doua fețe libere; găurile de ajutor precizează 
si lărgesc a doua fafa liberă, iar restul găurilor 
(cele de profilare), 
așezate în lungul peri- 
metrului lucrării minie- 
re de executat, între- 
gesc forma acesteia. 
Se disting următoarele 
metode de așezare a 
găurilor de spargere: 
metoda în pană (la 
tavan, la vatră sau la 
unul din pereți), apli- 
cabilă, de preferință, - 

în lucrări cu profil mic (2:::4m?) si de formă 
dreptunghiulară, cari se execută în rocă omogenă 
(v. fig.) şi în roce stratificate; metoda cu tăietura 


Așezarea găurilor de spargere 
în pană la vatră. 


Aşezarea găurilor de spargere 
în sâmbure central (piramidă). 


Așezarea găurilor de spar- 
gere în V. 


în V (v. fig.), aplicată la lucrări cu secțiunea de 
6:::12 m? si de asemenea de formă dreptunghiu- 
lară (adesea la tuneluri, suitori și puțuri drept- 
unghiulare); metoda cu sâmbure central (piramidă), 
(v. fig.), în lucrări cu profilul de 4:::9 mi, și de 
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formă pătrată, circulară sau trapezoidală (la puțuri 
circulare sau galerii); coe 

metoda cu găuri pa- 
ralele grupate uneori 
in jurul unei găuri cen- 
trale, care se aplică în 
roce mai elastice, un- 
de se urmărește lungi- 
rea lotului de impus- 
care (v. fig.). La lucră- 
rile de înaintare în cari 
se creează a doua fafa 
liberă prin havaj sau 
prin'doborirea cu cio- 
canul de abataj (în 
straturi subțiri de căr- 
buni), găurile sunt așezate paralel cu a doua faţă 
liberă (v. fig.). In zăcăminte casante, în cari trebue 


Aşezarea de găuri paralele, gru- 
pate în jurul unei găuri centrale. 


Aşezarea găurilor de mină în fronturile de lucru, unde a doua 
faţă liberă este creată prin havaj. 
a) front; b) oa creat prin havaj; c) găuri de mină, în 
limita frontului de lucru; 1-++7) ordinea de aprindere. 


să rezulte, din împușcare, blocuri mari în abataj 
(la cărbuni) și în cele cari trebue să jfie 


Asezarea găurilor de mină adânci, 


A) găuri așezate paralel; B) găuri așezate în evantaliu; 


1) galerie de etaj la orizontul superior; 2) bloc de exploatat; 


3) traversare, din care sunt forate găurile; 4) găuri de mină adânci, forate paralel; 5) găuri așezate în evanialiu; 6) ga- 
lerie de etaj la orizontul inferior. 
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muiate în vederea debitării cu ciocanul de abataj, 
găurile sunt așezate în linie și îndreptate oblic fata 
de front (v. fig.), 
pentru a crea a doua 
față liberă. 

1. Găurilor, ase- 
zarea ~ de mină 
adânci pentru îm- 
puscare [pacnono- 
renne TIIyGOKHX 
UIIYpPOB AWA Dame, 
HHA; disposition des 
trous profonds pour d d 
le tirage des coups 
de mine; Ansetzen 
der tiefen Bohr- 
löcher zum Schie- 
fen; arrangement of 
the deep holes for 
blasting; ` mélyak- 
nalétesités robban- 
tás részére]: Găurile 
adânci se folosesc 
mai ales la exploatarea zăcămintelor groase, în lu- 
crările de abataj. Frontul are, obișnuit, două fete 
libere, dintre cari una de mari dimensiuni. Găurile 
sunt așezate paralel cu această faţă, fie paralele 
între ele, fie in evantaliu (v. fig., p. 803). 

2. Găurilor, așezarea ~ pentru cimentare [pa- 
cnojlomenHe OYpOBbIX CKBAKHH JIA WeMeH- 
mann: disposition des 
trous pour cimentation; 
Ansetzen der Bohrlécher 
zur Zementierung ; arran- 


Aşezarea găurilor în fronturile cu 
o singură față liberă pentru a crea 
a doua faţă liberă, sau pentru a muia 
zăcământul, 
a) suprafața liberă a frontului; b) ta- 
van; c) vatră; d) găuri; e) inclinarea 
găurilor; 1---4) ordinea de aprin- 
dere. 


\ 

vii Ain 

i ` 
HAAN 
Așezarea găurilor pentru ci- 

mentare. 

1) put în curs de săpare; 
2) găuri de cimentare; |) lun- 


| Aşezarea găurilor pentru 
‘ „cimentare, 
1)[puful proiectat; 2) gău- 
rile pentru cimentare; 3)te- 
renuri consistente; 4) te- 
renuri acvifere sau necon- 
sistente. 


încât să înconjure viitoarea secțiune de săpare a 
putului. Ele pot fi săpate cu sondeza dela supra- 
față, câte 8:::12 găuri, cu diametrul de 100 mm, 
plasate în afara secţiunii de săpare (v. fig ). Când 
găurile sunt săpate din put, se sapă în loturi de 
16:::30 bucăți cu diametrul de 50 mm, săparea 
făcându-se cu perforatoare grele. Lungimea maxi- 
mă a unui lot de cimentare prin găuri este de 
15::+20m. Găurile au o inclinare tangentiala și 
una radială. Inclinarea radială este dată pentru ca 
fundul găurii să ajungă cu 2:::5 m în afara sec- 
liunii pufului (după rocă), iar cea tangențţială for- 
mează, în proiecția ori- 
zontală a secțiunii pufului, 
un unghiu de 110...135* 
cu raza pufului (v. fig.). 

3. ~,asezarea ~ pen- 
tru congelare [pacnono- 
EHHE OYPOBbIX CKBa- 
WHH JIA 3aMOparKHBa- 
HHA; disposition des trous 
pour congélation; An- 
setzen der Löcher zum 
Gefrieren; arrangement 
of the holes for freezing; 
aknalétesités fagyaszłás- 
sal]. Mine: Găurile sunt 
săpate dela suprafață cu 
sondeza, paralel cu puţul 
și cu exteriorul secțiunii 
săpate, la distanțe de 0,75:::1,25 m de periferia 
puțului (v. fig.) și având diametrul de 150:::200 mm. 

a. Găurile cântă. Mine: Explozia unuia sau a 
mai multor cartușe la locul de dinamitare (ex- 
presiune minieră, Valea Jiului). Sin. Găurile merg. 

s. Găurire [upocBepnuBanue, IpoOypaBJiH- 
BaHHe; perforation; Bohren, Durchlochung, Lo- 
chung; perforation; fúrás]. Tehn.: Efectuarea unei 
găuri într'un material, la cald sau la rece, prin as- 
chiere, prin perforare sau prin stanfare. 

6. ~ prin aschiere [mpocBepJIHBaHHe OT- 
RaJIbIBAHHeM; perforation par détachement des 
copeaux; Zerspanungsdurchlochung; splintering 
perforation; fúrás forgácsolás utján]: Operaţiunea 
de găurire a unui material prin aschiere la rece. 
Ea se poate efectua la mașinile de găurit cu 
burghiu (sfredelire, burghiere), la strunguri, sau 
la mașinile de găurit şi alezat orizontale. 

Găurirea la strunguri se efectuează cu bur- 
ghiul, care se montează într'o mandrină de 
burghiu, a cărei coadă se introduce în păpuşa mo- 
bilă, în locașul vârfu- 


lui. Piesa de găurit se | i 


Aşezarea găurilor pentru con- 
gelare. 

1) puful proiectat; 2) gaură 

pentru congelare; 3) teren 
congelat. 


montează în păpuşa 
fixă. Operaţiunea se 
execută, obișnuit, pe 
strungurile universale; 
piesa este rotită, bur- 
ghiul este fix, iar a- 
vansul se imprimă prin 


gimea unui lot de înaintare. 


gement of the holes for cementing; aknalétesités 
cementezéssel]. Mine: Găurile sunt așezate astfel, 


deplasarea treptată a 


Găurire la strung. 


păpușii mobile. Obisnuit, găurirea este precedată 
de o antegăurire efectuată cu un burghiu eli- 


coidal de diametru mai mic. Pentru găurirea 
la mașina de găurit si alezat, si la mașina de 
găurit cu burghiu, se folosește burghiul elicoidal 
cu un unghiu de vârf de 90°. 

Darea găurilor scurte se poate face la mașinile 
de găurit de banc, verticale sau radiale, la strun- 
guri și la mașinile de găurit și alezat orizontale, 
folosind burghiul ca unealtă. Alegerea unuia sau 
a celuilalt fel de mașină depinde de multe îm- 
prejurări, dar pentru piesele mici este hotări- 
toare succesiunea operațiunilor din procesul teh- 
nologic de prelucrare, iar pentru piesele mari, 
forma geometrică a acestora. De exemplu, o 
piesă a cărei prelucrare începe cu o strunjire 
sau cu o găurire, va fi găurită la strung dacă 
gaura este concentrică cu suprafața strunjită, și 
mai ales dacă se poate executa din aceeași fi- 
xare. Dacă însă găurirea nu este conjugată cu o 
operaţiune de strunjire, gaura nu va fi dată nici- 
odată la strung, ci la o mașină de găurit. Pie- 
sele mari nu se vor găuri niciodată la strung, 
deoarece fixarea lor esle dificilă, pe când fixarea 
pe masa mașinii de găurit, sau a mașinii de 
găurit și alezat orizontală, este foarte ușoară, 
ntre mașina de găurit vertical sau radială si 
maşina de găurit și alezat orizontală se alege, 
în general, cea dintâi, chiar dacă trebue folosite 
dispozitive speciale. Excepţiune pot face lucrările 
de prototip sau operațiunile de mare precizie în 
ce privește paralelismul sau coaxialitatea cu 
alle suprafețe cilindrice, cari se lucrează la a- 
ceastă mașină. — Se folosesc irei metode de 
executare a găurilor scurte, după cradele de 
precizie, si anume: prin trasare, ghidare prin dis- 
pozitive, si măsurare prin coordonate. Găurirea 
pe bază de ghidare a burghiului prin dispozitive 
se foloseşte la lucrul în serie, asigurându-se po- 
sibilitatea de interschimbare a pieselor. Găurirea 


„pe bază de trasare se foloseşte, în general, pentru 


prelucrarea pieselor unice. Găurirea pe bază de 
măsurare prin coordonate se execută pe o mașină 
specială, cu dispozitive optice de măsurare a 
lungimilor şi a unghiurilor, si se folosește numai 
la lucrările de utilaj pentru cari nu se pot exe- 
cuta dispozilive, şi cari reclamă cel mai înalt grad 
de precizie. Vitesa de tăiere a burghiului este 
determinată de materialul din care este făcută 
piesa şi de materialul din care este confecționat 
burghiul. Practic, se determină prin diagrame 
(v. fig. sub Burghiu elicoidal). Pentru finitie se va 
lucra cu vitesa cea mai mare posibilă. Avansul de- 
pinde (cât timp nu periclitează unealta prin rupere) 
numai de materialul piesei și de finitia pe care 
trebue să o atingă operațiunea respectivă de 
găurire. Pentru o finifie înaltă, este necesară o 
vitesă mare de tăiere, combinată cu un avans 
minim. — Diametrul găurii inițiale depinde de dia- 
metrul final, de gradul de precizie, și mai ales 
de mărimea mașinii cu care se execută gaura ini- 
țială. De multe ori o gaură mai largă se execută 
în două sau în mai multe treceri succesive; alteori 
(mai ales când se cere o precizie și o finitie mai 
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înaltă) după operaţiunea de găurire iniţială, gaura 
se lărgește prin strunjire. 

Pe măsură ce lungimea găurii crește, men- 
ținerea burghiului pe o linie dreaptă, eliminarea 
așchiei, evitarea înfundării și introducerea apei 
de răcire în fundul găurii devin dificile. Gaura 
poate fi continuă sau întreruptă; în primul caz 
burghiul trebue să taie mereu în plin, iar în cazul 
al doilea, burghiul trebue să taie mai multe 
găuri egale si în prelungire, în pereţi succesivi. 
In acest din urmă caz există dificultatea men- 
tinerii găurilor pe aceeași dreaptă. Uneori se aplică 
bucele de ghidare pe dispozitivele de găurire. 
Dacă gaura este continuă, se ameliorează prin 
scoaterea frecventă a burghiului, prin controlul 
tăişurilor și curățirea aschiei. Devierea dela axa 
găurii se datoreşte aproape totdeauna neegalei 
ascufiri a celor două tăișuri dela vârful burghiu- 
lui, sau lipsei de omogeneitate a materialului. 
Găurile lungi se execută la aceleași maşini ca şi 
găurile scurte, cu excepțiunea maşinilor de găurit 
verticale, cari nu pot trece peste o anumită li- 
mită determinată de cursa arborelui, 

In principiu, la mașina de găurit și alezat ori- 
zontală nu se dau decât găuri coaxiale cari, 
luate fiecare în parte, nu reprezintă lungimi mari, 
așa încât problema menținerii găurilor pe aceeași 
linie se rezolvă prin bucele intermediare. Găurile 
lungi continue se execută numai la strung. In 
astfel de cazuri, menținerea direcției iniţiale pe 
toată lungimea găurii este greu de realizat, dar 
în cele mai multe cazuri aceasta nici nu este 
necesar. Când o gaură trebue să fie coaxială cu 
suprafaţa cilindrică exterioară, se execută întâi 
gaura, și apoi se strunjeşte suprafața exterioară, 
după gaură. Dacă menținerea direcției de găurire 
în linie dreaptă este obligatorie (cazul ţevilor 
armelor de foc), se iau măsuri speciale (printr'o 
ghidare foarte scurtă) pentru ca burghiul să nu 
devieze la începulul operațiunii, fiindcă, după 
aceea, se ghidează singur. Pentru a înlesni tăie- 
rea, răcirea si scoaterea aschiilor, burghiele de 

ăuri lungi sunt găurite, la rândul lor, pe toată 
ungimea, pentru ca să se poată introduce apa 
sub presiune. In afară de ungere și răcire, apa 
sub presiune ajută simţitor la evacuarea așthii- 
lor, cari sunt cea mai mare piedecă în execu- 
tarea găurilor lungi. — De cele mai multe ori, 
ăurile se finisează prin alezare, strunjire, recti- 
lave sau rodare. Pentru finisarea găurilor date 
cu burghiul elicoidal se folosește însă tija cu cuțit. 

1. Găurire prin perforare. V. Perforare. 

2, ~ prin stanfare. V. Stanfare. 

3. Găuritoare.V. Burghiu, mașinăde găurit cu ~. 

4. Găuritor [cpepnoBumk; (ouvrier) perceuri 
Bohrer (Arbeiter); driller (workman); lyukaszté, 
fúró]: Lucrător care lucrează la o mașină de 
găurit cu burghiu. 

s. Gauss [raycc; gauss; Gaub; gauss; gausz]. 
Elm.: Unitatea electromagnetică CGS de inducţie 
magnetică. Un gauss e inducția care exercită 
cuplul maxim de o dină-centimetru asupra unuj 
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moment magnetic egal cu unitatea electromag- 
netică CGS de moment magnetic. 

1. Gauss, legea lui ~ [panou T'aycca; loi de 
G.; G.'s Gesetz; G.'s law; G. törvénye]. Clc. e.: 
Limita y a câtului probabilității ca o eroare fortuită 
să fie cuprinsă între valorile |x| şi |x + Ax| ale erorii, 
prin intervalul Ax, când acesta tinde spre zero, este 
dată de expresiunea 


unde b este preciziunea, y9=-= este valoarea 


maximă a limitei, iar deviația standard a erorii 


2. Gauss, legile lui ~ [saxonbi Taycca; 
lois de G.; Bedingungsgleichungen nach G.; 
G.'s laws; G. törvényei]. Fotgrm.: Dacă L este 
numărul de laturi ale rețelei de triangulatie si P 
este numărul de puncte ale rețelei de triangu- 
latie, numărul ecuaţiilor de conditiune pentru un- 
ghiurile unei reţele de triangulatie este dat de 
expresiunea N,=L—P+1; numărul ecuațiilor de 
condițiune pentru laturile unei rețele de trian- 
gulatie este dat de expresiunea N,=L—2P+3, 
iar numărul total al ecuaţiilor de conditiune intr'o 
triangulafie, este dat de expresiunea 

N,=2L—3P+4. 

a. ~, mărimile fundamentale de primul ordin 
ale lui ~ [OCHOBHbIe pemannn [aycca nep- 
Boro mopagka; grandeurs fondamentales du 
premier ordre de G.; G.'s Fundamentalgröhen 
erster Ordnung; G.'s fundamental magnitudes of 
the first order; G. elsõrendű alapnagysâgai]: Com- 
ponentele g; (i, k=1,2) ale tensorului metric al 
unei suprafețe, raportate la un sistem de coor- 
donate x,, Sea, Dacă 7 e raza vectoare a punctu- 
lui curent al suprafeței, și 7=7 (x1, x) e repre- 
zentarea parametrică a suprafeţei în funcţiune de 
parametrii x, şi X aleși drept coordonate pe su- 
prafață, şi dacă x, y, z sunt componentele lui 7, 
există relațiile: 

or j (32 ` 
E= -( — j=1 H — ) 
811 ox Ox /i 
or oF d d 
F= = SSS E See 3 
Pe os, ës, d OF 
EE 
R ANS 
vi dra oy 
unde E, F si G sunt simbolurile cari se folosesc 
curent în teoria suprafeţelor pentru SZ. E 
si pentru $. 

Aceste mărimi intervin in expresiunea pătratu- 
lui elementului de linie ds al suprafeţei în func- 
tiune de coordonatele x, si x, cari se notează 
în teoria suprafețelor cu # si v: 
dei gu (dy)? + g12 dry dea Ga da dx + Ba2(dxa)? 

= E du?+2 Fdudv+Gdv*. 


4, ~, mărimile fundamentale de al doi- 
lea ordin ale lui  [ocnoBpble BeJHYHHbI 
Taycca Broporo nopagka; grandeurs fonda- 
mentales du second ordre de G.; G.'s Funda- 
mentalgrâben zweiter Ordnung; G.'s fundamen- 
tal magnitudes of the second order; G. másodrendű 
alapnagyságai]: Functiunile L, M, N, cari inter- 


vin în expresiunea curburii normale d a unei su- 
prafete strâmbe în funcțiune de coordonatele 
curbilinii # și v de pe suprafaţă: 

1 _ Ldu? + 2Mdudv+Ndv? 

p Edu? + 2Fdudu + Gdov” 
unde E, F si G sunt mărimile fundamentale de 


primul ordin ale lui Gauss (v.). Mšrimile au ur- 
mătoarele expresiuni: 


te o, 2( grad F E) 


du du (grad F(A) | 
> e e grad F(7)_ 

wan ` A= FO 
= 07.0 ( grad F(7) 
ot ste ae (ged FGI 


dacă F(7)=0 e ecuaţia suprafeţei, unde 7 (de 
componente x, y, z) e raza vectoare a punctu- 
lui curent al suprafeţei. 

5 ~, principiul lui ~ (npunnun Taycca; 
principe de G.; G.s Princip; G.'s principle; 
G. elve]: Sin. Constrângeri, principiul celei mai 
mici ~. 

8, ~, teorema lui ~ [reopema Taycca; 
théorème de G.; G.'s Integralsatz; G.'s theorem; 
G.-integraltetele]. Mec.: Fluxul vectorului de 


câmp A al unui câmp de vectori, printr'o su- 
prafață închisă S;, e egal cu integrala de volum 


a divergentei câmpului de vectori dat, efectuată 
asupra volumului din interiorul suprafeţei în- 
chise (invelisului): 

f AdS= f div A-do, 

S; Vv 
unde dS sunt vectorii elementelor de suprafaţă 
ale învelișului, indreptafi spre exteriorul lui, iar 
dv sunt elementele de volum din interiorul în- 
velisului. 

7. Gaussian [rayccHaH; gaussien; Gaubian; 
gaussian; gausziân]. Mat.: Cel mai mic exponent 
întreg m, astfel încât am să fie congruent cu 
unitatea după modulul n, a și n fiind numere 
prime între ele. 

s. Găvan. Ind. far.: 1. Adâncitura unei lin- 
guri. — 2. Lingură mare folosită la stână (Tran- 
silvania și Maramureș). — 3. Strachină de lemn. 

9. Gavanos. Ind. far.: Borcan sau oală de lut, 
în care se fine dulceaţa, etc. (Moldova). 

10. Gay-Lussac, „legea” lui ~ [saxon [eii- 
Jlroccara; loi de G.-L.; G.-L.s Gesetz; G. L.'s 
law; G.-L. törvénye]. Fiz.: Coeficientul de dila- 
tatie termică al gazului perfect sub presiune con- 
stantă, și coeficientul de creştere cu tempera- 
tura a presiunii lui sub volum constant, sunt in- 


dependenţi de temperatură și egali cu %)=1/273 
dintr'un grad Celsius, dacă se referă la tempera- 
tura de 0° Celsius. Dacă și we sunt deci vo- 
lumele ocupate de o anumită masă de gaz perfect 
sub presiune constantă, la $° si la 0°, rezultă urmă- 
toarea expresiune matematică: 


v= Up (1+a,9). 


Dacă p si py sunt presiunile gazului perfect 
sub volum constant la $° și la 0°, rezultă urmă- 
toarea expresiune matematică: 

P=Po (1+9). 
Legea lui Gay-Lussac prezintă importanță prac- 
tică, fiindcă gazele reale se comportă ca gazul 
perfect, dacă presiunea sub care se găsesce 
destul de joasă. 

1. Gay-Lussac, legilelui ~ privitoare la reacțiile 
gazelor [Sakoub! [ei-Jlroccara; lois de G.-L.; 
Gesetze von G.-L.; G.-L.'s laws; G. L. gázreak- 
ciókra vonatkozó törvényei]. Chim.: Raportul 
dintre volumele substanțelor definite cari se com- 
bină în stare gazoasă, sau cari rezultă din com- 
binare, este constant și egal cu raportul unor 
numere întregi, relativ mici. 

2. Gay-Lussac, turnul lui ~ [Gamna Cep: 
Jlioccara; tour de G. L.; G. L.s Turm; G. L.'s 
tower; G. L. toronya]. Ind. chim. sp.: Turn con- 
struit din tablă de plumb, care se folosește în 
instalaţiile de fabricare a acidului sulfuric prin 
procedeul camerelor de plumb. Are funcțiunea 
de a reține oxizii de azot aduşi din camerele 
de plumb de excesul de aer, şi anume, prin di- 
solvare în acidul sulfuric produs de turnul lui 
Glover, pentru ca, apoi, acelaşi acid, încărcat cu 
oxizii de azot, să fie retrimis în turnul lui Glover 
spre denitrificare. V. si sub Sulfuric, acid ~. 

s. Gaylussit [reiimioccHT, HaTpOKaJbUHT; 
gaylussite; Gaylussit; gaylussite; gayluszit]. Mine- 
ral.: NagCa [CO,]+5|H,O. Mineral care se pre- 
zintă sub formă de cristale monoclinice alungite, 
incolore, transparente. Prezinlă o puternică dublă 
refracțiune de sens negativ. 

4. Gaz Iran: gaz; Gas; gas; gaz]. Fiz.: Corp 
în starea de agregare în care o masă dată poate 
umple singură un volum inițial vid, oricare ar 
fi mărimea şi forma volumului. Această proprie- 
tate e condiţionată de forțele de atracțiune foarte 
slabe dintre moleculele corpului gazos. 

s. ~ perfect [copepileHHbIH ra3, Hit, 
HbIH ras; gaz parfait; ideales Gas; perfect gas; 
tökéletes gáz]: Gaz ale cărui molecule, de di- 
mensiuni neglijabile față de distanţele dintre ele, 
nu exercită forte de atractiune una asupra alteia. 
Un astfel de gaz verifică, la orice temperatură, 
legea lui Boyle-Mariotte. Ecuația caracteristică a 


gazelor perfecte, scrisă pentru un volum egal, 


cu volumul unei molecule-gram de gaz, este 
pV=RT, unde R=Mr, M fiind greutatea mo- 
leculară a gazului, iar r constanta din ecuația 
caracteristică. R este o constantă care are ace- 
eași valoare pentru toate gazele perfecte, și care 
se numește constanta gazelor perfecte. Valoarea 
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ei este R=8,3156.107 CGS sau 1,9885 cal/grad 
sau 0,08207 litri at/grad. 

6. Gaz [ra3; gaz; Gas; gas; gaz]. Tehn.: Sub- 
stan{& în stare gazoasă sau amestec de astfel de sub- 
stante, care se întrebuinţează drept combustibil. 

Din punctul de vedere al puterii calorifice, 
deosebim: 

7, ~ bogat Iran, 6oraTbili meTyYHMH; gaz 
riche; Reichgas; rich gas; gazdag gáz]. Ind. petr.: 
Gaz cu putere calorifică mare: 8000:::12000 
kcal/kg. Ex.: gaz umed. 

s. ~ sărac [Gepubrii ra3; gaz pauvre; Schwach- 
gas; poor gas; szegény gáz]: Gaz combustibil, cu 
putere calorifică mică: (800+++1500 kcal/kg). Ex.: 
gazul folosit în motoarele cu explozie și obținut 
din trecerea aerului peste cărbune înroșit, gaz de 
cuptor înalt, gaz Mond, etc. 

Din punctul de vedere al modului de produ- 
cere al acestor gaze, deosebim: 

9. Gaz de aer [Bo3nymublă ras; gaz à l'air; 
Luftgas; air gas; generdtor-g4z]: Gazul obţinut 
prin trecerea unui curent de aer peste cărbune 
inrosit (de obiceiu peste cocs, mangal, antracit, 
etc.) și alcătuit dintr'un amestec de CO (33%) si 
N (65%), cu urme de hidrogen. Gazul este com- 
bustibil şi desvoltă, laardere 1100... 1300 kcal/m*. 
Sin. Gaz s&rac. V. si sub Gazeificare. 

10. ~ de amestec [cmemanHHblii ra; gaz 
mixte; Mischgaz; mixed gas; keverékgaz]: Gaz 
obținut într'un gazogen prin trecerea unui amestec 
de aer și a vaporilor de apă peste cărbuni inrositi. 
Are o putere calorifică de cca 1 300+++ 1600 kcal/m?. 
Sin. Gaz mixt. 

1. ~ de apă Iponanop ran gaz à l'eau; 
Wassergas; water gas; vizgéz]: Gaz obținut prin 
trecerea vaporilor de apă peste cărbune inrosit (de 
obiceiu peste cocs). Este alcătuit din: H3+ CO, si 
are o putere calorifică de aproximativ 2500 kcal/m*. 

12. ~ de cocserie [ra3 KOKCOBbIX neueii; 
gaz de four ă coke; Kokereigas; coke oven gas; 
kokszolăsigăz]. Ind. chim. sp.: Gaz obţinut la distila- 
rea huilei în instalațiile de fabricat cocsul. Este ase- 
mănător, din punctul de vedere al constituției 
chimice, cu gazul de iluminat. Are o putere ca- 
lorifică de cca 4000 kcal/m*. Este întrebuințat la 
centrale de forță, la cuptoare Martin, pentru ac- 
ționarea motoarelor cu explozie, si în gospodărie. 
In ultimul timp, din gazul de cocserie se extrage 
hidrogen, metan și etilenă, prin răcire și con- 
densare fracționată. 

13, ~ de cracare [KPe€KHHTOBbIH ras; gaz 
de craquage; Krackgaz; cracking gas; krakkolăsi 
gaz]. Ind. petr.: Gaz constituit din hidrocarburi, 
alături de cari se poate găsi si hidrogen în pro- 
porţii variabile. Caracteristic pentru aceste gaze 
este conţinutul lor important în olefine. Compo- 
zitia gazelor de cracare depinde de temperatură, 
de presiune, de timpul de contact, de natura 
materiei prime şi de sistemul de cracare. Me- 
tanul intră în proporția cea mai mare (până la 
60“), după care urmează etanul, propanul, eti- 
lena, propilena, butilena și, în cantități mai mici, 
hidrocarburi parafinice si olefinice superioare. Ga- 
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zele de cracare în fază de vapori sunt mai bo- | asociate cu fijeiu. Cuprind, în general, hidrocar- 
gate în olefine (până la 45%) decât cele de|burile cu unu până la șase atomi de carbon, în 
cracare în faza mixtă (lichid/vapori), în cari pre- | special din seria parafinică si aromatică. Com- 
domină hidrocarburile parafinice (până la 80%). | poziţia lor variază atât în zăcământ, cât şi cu 
Gazele de cracare constitue o materie primă | presiunea si temperatura la care se face sepa- 
foarte valoroasă pentru fabricarea benzinelor sinte- | ratia de faza lichidă, iar pentru presiunile joase, 
tice (benzina „polimer”, benzina de alchilare, | si de modul reducerii presiunii: separare de 
etc.), a isooctanului, ca și pentru fabricarea de | contact sau separare diferenţială. Pentru o ex- 
solvenți (alcoolii etilic, isopropilic şi butilic, ace- | tractie cât mai completă a fracţiunilor lichefiabile 
tonă, etc.), a glicolului, a glicerinei și a altor| se folosesc trepte de presiune multiple. Gazele 
produse din industria chimică. produse împreună cu ţiţeiul, si separate într'o 
1. Gaz de cuptor înalt [ras pomenHbIx neueii, | singură treaptă de presiune, la 3:::4 at, cuprind, 
OMeHHBIi ra3; gaz de haut fourneau, gaz de|in general, 80:::150 g/m? fracțiuni lichide la 
gueulard; Hochofengichtgas, Gichtgas; blast fur- | temperatura și presiunea atmosferică, antrenate 
nace gas; torokgăz, nagyolvaszt6găz]. Metl.: Gaz | ca vapori (gaze bogate sau umede). Prin ope- 
produs în cuptorul înalt si având următoarea com- | raţiunea de degazolinare, ele sunt separate de 
poziţie: 8:.:12% CO, 24:::30% CO, 2:::5% Hz | aceste fracțiuni si întrebuințate ca gaze sărace 
şi CH,, 58:::62% N. Conţine si 6-+::15% din| sau uscate, drept combustibil, sau în gas-liftare, 
volum vapori de apă. Are puterea calorifică | (operaţiune prin care se încarcă din nou cu frac- 
850.:::950 kcal/m*, gr. sp. 1,2:::1,3 kg/m?. Se |ţiuni lichide, de cari se separă printr'o nouă de- 
întrebuințează la încălzit în uscătorii, în cuptoare | gazolinare). 
de prăjit, căldări de abur, la cuptorul Martin (în 9, ~ Dowson [ras Jl gaz D.; D.s Gas; Dis 
amestec), la motoare cu gaz (pentru suflătoare, | gas; D.-féle gáz]. Tehn.: Gaz folosit la arderea 
pentru generatoare electrice și pentru laminoare). | în motoare, constituit dintr'un amestec de gaz 
2. ~ de distilare [recrunnannonubrii ra; | de apă si de gaz de aer. Se prepară prin intro- 
gaz de distillation lente, gaz dégagé; Schwel-| ducerea simultană a aerului și a vaporilor de 
gas; carbonisation gas, distillation gas; desztila-| apa în generator. Are puterea calorifică de cca 
lási gaz]. Ind. chim.: Gaz obţinut ca produs| 1200 kcal/m*. 
principal prin distilarea huilelor. V. si Gaz del 10. ~ mixt: Sin. Gaz de amestec (v.). 
iluminat, 11. ~ Mond [rac M.; gaz M.; M.s Gas; M.'s 
s. ~ degenerator[reneparopublii ras; gaz de | gas; M. féle gáz]: Gaz de apă fabricat după 
gazoge&ne, gaz de générateur; Generatorgaz, Luft- | procedeul Mond, prin mărirea cantităţii de va- 
gaz; producer gas; generâtor-găz]. V. Gaz de aer. | pori trimise, recuperând o cantitate mai mare de 
A. ~ de iluminat [CBeTHJIbHbIÄ ra; gaz| amoniac format din aportul de cărbuni. 
d'éclairage; Leuchtgas; lighting gas, illuminating | 12. Gaz BBI: Gaz care serveşte la alimen- 
gas; világítási gáz]. Ind. chim.: Gazul obţinut|tarea geamandurilor şi a balizelor luminoase. 
prin distilarea la temperaturi înalte (900*..: 1000“) | Are avantajul de a se putea comprima în butelii 
a huilelor si folosit, după epurare, pentru încăl-| la presiune înaltă (150 kg/cm?). (N.D.). 
zit şi iluminat, Sin. Gaz aerian. 13. Gaz carbonic [yrnekucablă ra; gaz car- 
5. ~ de lemn [mpeBecubiii ra; gaz de bois; | bonique; Kohlensäure; carbonic acid gas; szénsav]. 
Holzgas; wood gas; fagăâz]. Ind. lemn.: Gazul | Chim.: Termen impropriu pentru bioxidul de 
obținut dela distilarea uscată a lemnului. Canti- | carbon. . 
tatea și compoziția gazului de lemn variază in} 14. Gaz ilariant [gecenamnii ra3; gaz hilariant; 
funcțiune de durata și de temperatura operațiunii. | Lachgas; laughing gas, nitrous oxide; nevetâgăz]: 
In condițiuni obişnuite de lucru, cantitatea de | Sin. Protoxid de azot NO. V. sub Azot. 
gaz obținută este de 15:::20%, din greutatea| 15. Gaz inert [HHeprTHbiÄ ra3; gaz inerte; 
lemnului uscat, iar compoziția gazului este urmă- | träges Gas; inert gas; léha gáz]. Chim., Tehn.: 
toarea: 50:::60% CO, 28:::35% CO, 3+++18%| Gaz care nu arde și nu întreține arderea. Astfel 
CH, şi 1+3% Ca, Gazul de lemn, a cărui| de gaze sunt folosite la stingerea incendiilor în 
putere calorifică variază între 2000 și 3000 kcal/mi, | rafinării, în stațiuni de rezervoare, etc., unde, 


este folosit la încălzirea retortelor de distilare a 


răspândite, formează o pătură care se interpune 


lemnului. Se întrebuințează si la alimentarea mo-ț între suprafaţa aprinsă și aerul înconjurător. Cele 


toarelor cu explozie V. și Gazogen cu lemn. 

6. ~ de mină: Sin. Grizu (v.). 

7. ~ de rafinărie [ra3 H3 nepreouncrunrenb- 
HOrO BaBoAa; gaz de raffinerie; Raffineriegas; 
refinery gas; raffindlasi gáz]. Ind. petr.: Gaz care 
se degajă din diversele instalaţii de prelucrare 
a țițeiului și a derivatelor sale. 

s. ~ de sondă [ra H3 nepranoii crBamu- 


` HDI; gaz de sonde de pétrole; Olgas; casing- 


head gas; k6olajkutgăz]. Ind. petr.: Gaze pro- 
venite din zăcămintele de fiteiu, sau din gazele 


mai des folosite sunt: bioxidul de sulf, bioxidul 
de carbon și bromura de metil. Se folosește, de 
asemenea, tetraclorura de carbon, care este un 
lichid uşor volatil ce produce mult gaz inert, 
16. Gaz lichefiat [ra3, npeBpanrennbrii B HA 
koe cocTosHHe; gaz liquéfié; verfliissigtes Gas; 
liquefied petroleum gas; csepfolyositot gáz]. 
Ind. petr.: Produse comerciale obținute în rafină- 
riile de petrol și cunoscute sub diferite numiri 
(în țara noastră: Aragaz, Pebegaz, Redgas, Esso- 
gas, etc.). Sunt alcătuite aproape integral din 


hidrocarburi cu unu până la șase atomi de carbon 
în moleculă, având gr. sp. 0,50:::0,55. Sunt 
lichide la presiuni de 1:::20 at si se pot folosi 
astfel,transportate în recipiente de presiune, pentru 
consumul menajer și industrial. Cele fabricate 
prin extragere directă din gaze naturale (la sta- 
bilizarea gazolinei brute) sunt alcătuite în majo- 
ritate din hidrocarburi saturate: propan-butan (nor- 
mal şi iso-), pe când în cele fabricate prin cra- 
carea petrolului predomină produsele nesaturate 
(propilenă, butilenă 1 și 2, si isobutilenă). Ga- 
zele lichefiate se separă fie prin distilare frac- 
ționată sub presiune, fie prin adsorptie selectivă 
pe cărbune activ sau prin absorptie în uleiu (mo- 
torină), urmată de o distilare fracționată. Liche- 
fiate la temperatura ambiantă, sub presiuni de 
2+++5 kg/cm? și odorizate cu mercaptani (pentru 
recunoaștere) sunt transportate în recipiente de 
presiune relativ ușoare (cca 0,9 kg:::1 kg pe 1 kg 
lichid), timbrate la 50 kg/cm?. Constitue un com- 
bustibil menajer comod și răspândit. Transportul 
și distribuția lor pe conducte sunt limitate. Se 
mai folosesc ca materie primă pentru fabricarea 
alcoolilor superiori si a derivatilor lor, etc. 

1, Gaz-metan: Sin. Metan (v.), Gaze naturale 
(v.), Grizu (v.). 

2. Gaz-mustar [ropununbiii ran: gaz mou- 
tarde; Senfgas; mustard gas, Yperite; mustâr-găz]. 
Gaze. V. lperită. 

3. Gaz neutru [HeliTpa/ibublli ra3; gaz neutre; 
neutrales Gas; neutral gaz; semleges gáz]. Ind. 
frg.: Gaz care nu ia parte la procesul frigorigen, 
dar se adaugă in evaporator spre a menține con- 
stantă presiunea din restul instalaţiei, în instalațiile 
frigorigene cu absorpftie. La instalațiile cu amoniac, 
de exemplu, se adaugă hidrogen. 

4. Gaz tonant [rpemyunii ras; gaz tonnant; 
Knallgas; detonating gas; robbanó gaz]. Tehn.: 
Amestec de hidrogen și oxigen în raportul 2:1. 
Prin aprindere, se combină cu explozie, for- 
mând apă: 2H,+O,=2H,O. 

5. Gaz umed [7KHpHbIli ra3; gaz humide; 
Nakgas; wet gas; nedves gaz]. ind. petr.: Gaz 
de sondă amestecat cu cel puţin 0,16 l/m" gazo- 
lină, care poate fi recuperată prin compresiune 
și răcire. Sin. Gaz bogat. 

6. ~ uscat cyxoii ras; gaz sec; Trockengas; 
dry natural gas; száraz gáz]. Ind. petr.: Gaz de 
sondă amestecat cu mai puțin de 0,16 l/m* gazo- 
lină, care poate fi recuperată prin compresiune 
și răcire. 

7. Gaz vomitiv [pBorubiii ra3; gaz vomitif; 
brechenerregendes Gas; vomitive gas; hânytat6 
gaz]. Gaze: Gaz care, inhalat, provoacă vomitări. 
Ex.: Cloropicrină. 

s. Gaz: Petrol lampant (termen popular). 

9. Gazare [okypHBanne; fumigation; Verga- 
sung; fumigation; gazfejlesztés]. Tehn.: Operaţiune 
prin care, într'un spațiu limitat, se realizează o 
atmosferă otrăvitoare pentru anumite organisme 
vii, pentru a distruge diferiţi paraziți, șoareci, in- 
secte, etc. Se folosesc gaze propriu zise, și 
lichide, sau solide volatile. 


809. 


10. Gazare [rasHpOBKa: gazage; Vergasung 
gasification; gazfejlesztés]. Tehn. mil.: Acoperirea 
unui obiectiv cu gaze trecătoare (sufocante, asfi- 
xiante şi toxice generale). Gazarea se realizează 
prin bombardament de artilerie, din avion, cu 
valuri de gaze, lumânări toxice, etc. 


1. Gazare [onamHBaHHe BONOCKOB TkaHH; 
gazage; Sengen; gassing, singeing; pérkdlés]. Ind. 
text.: Operaţiune de netezire, al cărei scop este eli- 
minarea fibrelor și a căpătâielor de fire aderente 
la suprafața ţesăturilor. Este o operaţiune care se 
face în scopul unei mai bune albiri, vopsiri şi 
imprimări, trecând țesătura, cu o anumită vitesă, 
peste o flacără. Sin. Pârlire. 

12. Gazbeton [ras06eT0H; gaz-béton; Gasbe- 
ton; gas-concrete; găzbeton]. Bet.: Beton poros, ob- 
tinut prin introducerea in amestecul de beton a 
unei substanțe care, reactionand cu apa sau cu 
hidroxidul de calciu pus in libertate prin priza 
cimentului, dă un gaz care umflă masa betonului. 
Astfel de substanțe sunt: carbura de calciu, pulbe- 
rea de aluminiu și anumiți compuși ai calciului. Se 
folosește ca izolant termic și fonic. Sin. Gazocret. 

13. Gaze arse, V. Gaze de ardere. 


14. Gaze de ardere [rasoo6pasHbie mpo- 
AYE'TbI ropeHHA; gaz brûlés, fumées; Abgase, 
Rauchgase, Brenngase; flue gases, drawing-off 
gases; égési găzok]: Gazele cari rezultă in urma 
unei combustii (în focar, in motor cu ardere internă, 


Temp.gazelor de ardere 
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Factor de exces deger 


Curba variației temperaturii gazelor de ardere ale unui 
motor Diesel, 
a) curba unui motor în patru timpi; b) curba unui motor în 
doi timpi. 


25 30 35 40 


cameră de combustie, etc.). Sunt formate, in 
general, din CO, CO,, SO, si vapori de apă. Se 
caracterizează prin compoziția lor chimică și prin 
temperatură. — Formarea lor depinde de natura 
exploatării, de felul combustibilului și de condu- 
cerea focului, respectiv a exploatării. Caracteris- 
ticele lor depind si de randamentul combustiei. 
Gazele de ardere din focare și din motoarele 
cu ardere internă pot fi folosite în turbine cu gaze, 
în compresoare pentru supraalimentarea motoa- 
relor, etc.; gazele de ardere din camerele de com- 
bustie ale reactoarelor servesc la propulsia prin 
reacțiune; gazele de ardere ale explozivilor din 
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unele guri de foc servesc pentru antrenarea fuzee- 
lor; gazele de ardere din cuptoare constitue o 
materie primă pentru diferite ramuri ale industriei, 
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Curbele variației temperaturii gazelor de ardere ale unui 
motor cu explozie, în funcțiune de factorul de exces de aer 
şi de supratncarcare, 
a) 350 mm Hg supraincărcare; b) 200 mm Hg supraincărcare; 


Jemp. 


c) 100 mm Hg supraincărcare; d) 0 mm Hg supraîncărcare,: 


sau pot fi folosite la preîncălzirea aerului, a apei 
sau a diverșilor combustibili, ca si la încălzitul 
industrial. Sin. Gaze arse. 

1. Gaze de explozie [B3pbiBuarbie rasei; 
gaz d'explosion; Explosionsgase; explosive gases; 
robbanási gázok]. Mine: Gaze cari se formează 
în urma exploziilor din mină. Produsele diferă 
după felul exploziilor. — Deosebim: 

Gaze de explozie cari se formează în urma 
folosirii explozivilor la lucrările miniere: In reac- 
tile chimice cari au loc, se formează oxid de car- 
bon (CO), oxizi de azot, în special oxid de azoi 
(NO) si bioxid de azot (NO,), bioxid de car- 
bon (CO,), vapori de apă (H,O), hidrogen sul- 
furat (SH3), etc. Procentul de gaze produse în 
explozie variază cu compoziţia chimică a explo- 
zivilor, cu calitatea şi consistenţa burajului, cu 
prezența sau absenţa crăpăturilor şi cu felul ex- 
ploziei (normală sau incompletă). Explozivii cari 
produc mult oxid de carbon reclamă o ventilație 
intensă. 

Gaze de explozie cari se formează din explo- 
ziile de metan, de praf de cărbune sau mixte. 
Explozia de gaz metan se face după reacţia: 

CH, + aer (20, + BR = CO, +8N + 2H,O, 
din care se calculează că sunt necesare 9,5% metan 
în amestecul de explozie. Cand CH, e în exces faţă 
de aer, se formează în gazele de explozie și 
oxid de carbon. Din cauza undei de presiune 
(de șoc) a gazelor rezultate din reacţie, care pro- 
voacă aspiraţia de aer proaspăt, se produce 
aproape imediat un amestec al gazelor de ex- 
plozie cu aerul. Gazele rezultate din explozia 
metanului au următoarea compoziţie: Na 80. . . 859/0, 
O, 12...17 äi, CO; 4... 7% CO 0,5...1,5%. Ames- 
tecul rămâne otrăvitor, chiar după diluare cu aer 
proaspăt. 

2. Gaze de luptă [GoeBble än: gaz de com- 
bat; chemische Kampfstoffe; warfare gases; harc- 
gázok]. Tehn. mil., Gaze: Substanțe fie gazoase, 
fie amestecuri de gaze propriu zise, sau de li- 
chide pulverizate sau vaporizate,ca si de corpuri 


| solide fin divizate (aerosoli), cari fac atmosfera 


nocivă sau irespirabilă, Din punct de vedere fizic 
(al tensiunii de vapori), gazele de luptă pot fi cla- 
sificate în gaze trecătoare, cu tensiune de vapori 
mare, și deci cu punct de fierbere scăzut, și în gaze 
persistente, cu tensiune de vapori mică, adică 
având un punct de fierbere înalt. Gazele trecă- 
toare sunt folosite la gazare, iar cele persistente, 
pentru infectare. — Din punctul de vedere al 
acţiunii fiziologice, se deosebesc: 

3. ~ insidioase [CKpbITbIe ra3bl, ra3bl 3a- 
eAJICHHOro JeleTBHA; gaz insidieux; hinterlistige 
Gase; insidious gases; lappangó gázok]. Gaze: 
Gaze cari pătrund în organism pe nesimfite. Din 
momentul când ajung în organism si până ce apar 
primele simptome de îmbolnăvire, trece un anu- 
mit timp, în care gazatul nu-și dă seama de exis- 
tenfa lor pentru a se proteja. Gazele insidioase 
(înșelătoare) au ca tip reprezentativ iperita si fos- 
genul. 

4. ~ iritante [pa3pnpaxaromue rasei; gaz 
irritants; reizende Gase; irritant gases; ingerlő gá- 
zok]. Gaze: Gaze de luptă cari au de scop „neu- 
tralizarea” inimicului, adică scoaterea lui din luptă, 
fără a-l ucide; ele au deci acţiune însemnată nu- 
mai în concentraţii mari. Unele din ele acţionează 
asupra ochilor, provocând lăcrimare; altele irită 
nervii și mucoasele nasului și ale gâtului, provo- 
când strănutări, tuse, lăcrimare, dureri de nas, de 
maxilare, etc.; altele provoacă acte reflexe, cum e 
contractarea diafragmei și a mușchilor abdominali, 
dând vomitări. 

5. ~ lacrimogene [cJre3orounBble ra3bl; gaz 
lacrimogénes; tranenerregende Kampfstoffe; la- 
crimator gases; kânnyezest idéző gázok]: Gaze 
de luptă din clasa gazelor iritante. Ele actioneza 
asupra ochilor, provocând o lăcrimare abundentă 
care orbește pe combatant, si deci îl „neutrali- 
zeaz&", adică îl impiedecd temporar să-și exercite 
misiunea. Ex.: bromura de benzil și derivații săi. 

6.  strănutătoare [uuxarenbuble ra3bl; gaz 
sternutatoires; niebenerregende Kampfstoffe; ster- 
nutatory gases, sneeze gases; tusszenest idéző gá- 
zok]: Derivati halogenati ai arsinelor, cari irită nervii 
si mucoasele nasului si ale gatului, provocand stra- 
nutri, însoţite de alte manifestări, secundare, Iri- 
tarea produsă poate fi uneori atât de violentă, 
încât să dea turburări cerebrale. 

7. ~ sufocante-asfixiante [yAymuBble, yAy- 
marme ra3bI; gaz suffocants-asphyxiants; er- 
stickende Gase; suffocating-asphyxiating gases; 
fojtó gázok]: Gaze cari vatămă căile respiratorii, 
distrug pereţii plămânilor, provocând dureri mari, 
si pot duce la moartea celui gazat. Ex.: clorul, 
fosgenul, difosgenul, cloropicrina, etc. 

8. ~ toxice generale [GoeBble ra3bI, orpa- 
BIIAIOIIIHE HEPBHyIO CHCTeMY; gaz toxiques gé- 
néraux; Nervengifte; systemic poisons; mérgező 
gázok]: Gaze de luptă cari acționează asupra sis- 
temului nervos (ex.: acidul cianhidric) sau asupra 
sângelui (ex.: oxidul de carbon). 

9. ~ vezicante [GoeBble HapbIBHbIe ragbi; 
gaz vesicants; Blasenhervorbringendekampfstoffe; 


vesicant gases; marGhatăsi gázok]: Gaze de luptă 
cari produc besici pe piele (vezicafii); ex.: iperita, 
azotiperita și lewisita. 

1. Gaze de mină pyaHuunbiii ras; gaz de 
mine; Grubengase; mine gases; bânyagăzok]. 
Mine: Nume generic dat tuturor gazelor cari alte- 
rează aerul din mină, anume: COs, CO, CHa, HeS— și 
altor gaze — produse în cantităţi mici de explozivi. 
Prin gaze de mină se înțelege adesea numai 
metanul, care e cel mai frecvent și mai periculos. 

2. Gaze de nomol [Gonorubliă ran: gaz de 
boue; Schlammgas, Klărgas; mud gas; iszapgăzok, 
bidâsgăzok]. Canal.: Gaze produse prin fermen- 
tarea nomolului depus din apa de canal. Sin. 
Gaz puturos. 

s. Gaze juvenile [ioBeHHJIbbHbIe Tat: gaz 
juvéniles; Juvenilgase; juvenile gases; juvenil-gă- 
zok]. Geol.: Gaze de origine eruptivă, cari inso- 
tesc erupțiile vulcanice sau se degajă din topi- 
turile magmatice în decursul procesului de con- 
an al acestora (v. Fumarole, Solfatare, Mo- 
eta). : 

4. Gaze la câmp [ra3bi B nome; gaz au champ; 
Gasbrennen im Feld; gases to field; găzeges a 
mezőn]. Ind. petr.: Operaţiunea și dispozitivul 
pentru ars gaze, într'un punct îndepărtat de insta- 
latiile cari le produc, când ele se găsesc sub pre- 
siune prea mare sau când, dintr'un motiv oare- 
care, este nevoie să se elimine o anumită canti- 
tate de gaze. 

s. Gaze naturale [npHpojHbilt ra3; gaz natu- 
rels; Naturgase; natural gases; természetes gázok]. 
Geol., Mine: Gaze combustibile vadoase (v. Gaze 
terestre), cari reprezintă amestecuri de hidrocar- 
buri gazoase (bitumene libere gazoase) alcătuite 
în cea mai mare parte, sau aproape excluziv, din 
metan (CH,). Acest gaz, care este combustibil, 
se găsește în natură în emanații fumaroliene și hi- 
drotermale (gaz de mlaștini), în zăcăminte in- 
dependente cantonate în roce pelitice (argiloase 
sau marnoase) sau în roce calcaroase, în zăcăminte 
de sare gemă şi de sulf, în zăcăminte de cărbuni 
și în strale de bitumene, și în zăcăminte de pe- 
trol. Afară de metan, gazele naturale mai conțin, 
în cantitate mică: hidrocarburi gazoase și lichide 
din aceeași serie, azot, bioxid de carbon, hidro- 
gen sulfurat și urme de gaze nobile (heliu și ar- 
gon). Se întrebuinţează în economia casnică și în 
industrii ca un excelent combustibil (ușor de trans- 
portat prin conducte, cu ardere fără fum, şi cu o 
putere calorifică de 8500 kcal/m?), pentru ilumi- 
nat, ca materie primă pentru fabricarea negrului de 
fum de calitate superioară, și în industria chimică 
organică. Din gazele de petrol se extrage și 
gazolina (hidrocarburi lichide ușoare), ca și ga- 
zele: propan și butan cari, lichefiate, constitue 
produsele comerciale Pebegaz, Aragaz, etc. 

s. Gaze nobile [penuii ra, Onaropomnbriă 
rac; gaz nobles; Edelgase; rare gases; nemes gé- 
zok]. Chim.: Grupul elementelor inerte din punct 
devedere chimic, compus din: heliu, neon, argon, 
kripton, xenon si radon. Sunt gaze monoatomice, 
cu valența zero. Se găsesc, cu excepfiunea rado- 
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nului, în stare naturală, în compoziția aerului care 
constitue troposfera. Radonul se formează prin 
desintegrarea elementului radiu. Analizele aerului 
arată că 100 | contin: 0,5 cm? heliu, 1,5 cm? neon, 
932 cm? argon, 0,11 cm? kripton si 0,008 cm* 
xenon, adică 0,934 %, gaze nobile. 

Tabloul de mai jos cuprinde câteva constante 
fizicochimice ale gazelor nobile: 


Elementul 
Solubilitatea 
în 100 părți 


-268,980 | 0,17 848| 0,97cm3 


4,003|-272,10 la 
25 at 


20,183|-248,60 
39,944|.189,40 
83,7 |-1690 
131,2 |-1400 
222 Lk 710 


-245,90 
-185,80 
-151,80 
-109,10 
- 620 


0,8990 
1,7868 
3,736 
5,891 
9,96 


Kripton 


Xenon 


Radon 51,00cmâ 

Gazele nobile fiind neinflamabile, sunt între- 
buinfate pentru realizarea unei atmosfere inerte 
în toate procesele fizicochimice unde aceasta e 
necesară (de ex. la fabricarea becurilor electrice). 

7. Gaze terestre [semHbIe, HaTypaJibHble 
ra3bl; gaz terrestres; Erdgase; earth gases, marsh 
gases, natural gases; fâldgăzok]. Geol.: Gaze 
cari se degajă din interiorul Pământului. După 
originea lor, se grupează in: gaze nobile si e- 
manafii rezultate din desintegrarea elementelor 
radioactive; gaze juvenile, strâns legate de fe- 
nomenele eruptive (fumarole, solfatare si mofete); 
gaze vadoase, cari se produc prin transformarea 
substanțelor organice din sedimente (mai impor- 
tante sunt CH}, CO, și azotul); gaze produse prin 
diageneză si metamorfism de contact (CO, și H30). 
Sin. Gaze interne. 3 

s. Gaze vadoase. V. sub Gaze terestre. 

9. Gazeificare [rasupuranua; gazéification; 
Vergasung; gasification; elgăzositâs]. Ind. chim sp., 
Tehn.: Transformarea unui combustibil solid sau 
lichid în combustibili gazoși, fie în prezența 
aerului sau a vaporilor de apă, fie în prezența 
amândorora. In gazeificarea cu aer se produc 
următoarele reacții de oxidare și de reducere: 
C+0O,=CO,+97640 kcal (reacție exotermică) 
C+CO,=2CO—38360 kcal (reacție endotermică). 

In gazeificarea cu aer și vapori se produc 
următoarele reacţii chimice: 

C + Op = CO, + 97640 kcal (reacţie exotermică) 
CO, +2C=2C0-—38 360 kcal (reacție endotermi- 
că) HO+C=CO+H,—17460 kcal, încât can- 
titatea limitată de oxigen din aer sau din apă 
determină formarea oxidului de carbon, care 
este combustibil, împiedecând existența bioxi- 
dului de carbon, care nu este combustibil (adică 
o parte din căldura sensibilă e folosită pentru 
formarea oxidului de carbon (CO) cu oxigenul din 
apă, mărindu-se asifel cantitatea totală de CO). 
Gazeificarea poate fi parţială sau integrală. In ga- 
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zeificarea parțială se obțin reziduuri în cari rămâne 
o parte din energia combustibilului; în gazeificarea 
integrală nu se obţin reziduuri. 

Astfel, în producerea gazului sărac (cel mai 
vechiu și cel mai răspândit), prin procedeul de 
gazeificare integrală, randamentul termic (în gaz) 
de 75:::78%, funcţionarea simplă a aparaturii 
cât şi o instalație puţin costisitoare, constitue 
avantaje importante. Puterea calorifică mică a 
gazului (1100---1300 kcal/m?), conţinutul mare 
de azot (cca 50%) și temperatura relativ joasă 
de ardere a gazului reprezintă, în același timp, 
desavantaje. Gazeificarea “integrală cu ajutorul 
vaporilor de apă este folosită mult în tehnică, 
gazul de apă obținut având o putere calorifică de 
cca 2500 kcal/m*, un randament termic de cca 70% 
şi 1,5+++3% azot. Procedeul întrebuințează cocs 
şi o aparatură mai complicată, gazeificarea prin 
acest procedeu nefiind o soluţie pe deplin 
satisfăcătoare din punct de vedere tehnic și eco- 
nomic. Din amestecul gazului produs prin distilarea 
huilei și prin gazeificarea integrală a cocsului re- 
zultă un gaz dublu (mixt), care are o putere 
calorifică de 2200... 3600 kcal/m*. 

1. Gazeificarea subterană a cărbunilor, V. Ex- 
ploatare, metodă de ~ prin gazeificarea sub- 
terană a cărbunilor. 

2. Gazelor, analiza ~ de ardere [anamu3 ra3o- 
OGpa3HbIX IPOAYETOB ropeHHus; analyse des 
gaz brûlés, analyse des fumées; Analyse der Ab- 
gase, Analyse der Rauchgase, Analyse der Brenn- 
gase; analysis of flue gases, analysis of drawing- 
off gases; égési gázok analizise, égésigdzok 
elemzése]: Analiza făcută curent gazelor prove- 
nite din arderea diferiților combustibili în industrii, 
pentru a se urmări o valorificare cât mai com- 


pletă a acestora. Consistă în determinarea tempe- | 


raturii gazelor de ardere, in determinarea tirajului, 
a diferenței de presiune dintre focar și coș, și în 


Aparat pentru determinarea tirajului. 
1) tub fixa! înaintea registrului de fum; 2) tubul indicator al 
nivelului de apă; 3) nivelă pentru fixarea aparatului; 4) tub 
fixat în focar. 


determinarea conţinutului în diferite gaze ale ames- 
tecului; în ultimul scop se folosesc practic apa- 
rate cari determină fiecare gaz prin deosebirile 
fizice (de refracfiune a luminii, de viscozitate, 
greutate specifică sau conductibilitate termică) 
dintre acestea şi aer (v. si Analizor de bioxid de 
carbon). Se folosesc cel mai mult aparatele cu 
absorptie (v. Orsat, aparatul ~), dintre cari unele, 
cu mici modificări, sunt folosite și pentru analizele 


de gaze din motoarele cu ardere internă. Cu aju- | 


(v.) se determină valorile factorului de exces de 
aer al combustibilului. 

s. Gazelor, constanta ~ [nocroannaa ra3oB; 
constante des gaz; Gaskonstante; gas constant; 
găzâlland6]. Fiz., Meteor. V. sub Gaz perfect. 

+. Gazelor perfecte, ecuaţia ~ perfecte. V. 
Gaz perfect. 

s. Gazelor, teoria cinetică a ~ [runernuec- 
Kan TEOpHA ra3oB; théorie cinétique des gaz; 
kinetische Gastheorie; kinetic theory of gases; 
kinétikus găzelmelet]. Chim. fiz.: Teoria care de- 
duce din legile Mecanicei proprietatile fizice ale 
gazelor perfecte, presupunându-le formate din 
molecule perfect elastice, de dimensiuni negli- 
jabile față de distanţele mijlocii dintre ele, mole- 
cule cari se mișcă în toate direcţiile în linie 
dreaptă, schimbându-și direcția de propagare nu- 
mai prin ciocniri elastice între ele sau cu pereții 
recipientului care le conține. Numărul dz de mo- 
lecule din unitatea de volum cari au vitesa cu- 
prinsă între c şi c+dc este dat de funcțiunea de 
distribuție statistică a Fizicei clasice 


dn=4n om 
D 


n fiind numărul total de molecule din unitatea 
z 1 
devolum, m masa unei molecule, b= ET" k=ğ 


e~hme c?dc, 


fiind constanta lui Boltzmann, R constanta gaze- 
lor, N numărul lui Avogadro, iar 7 temperatura 
absolută. Dintre toate valorile viteselor molecule- 
lor, trei joacă un rol important: vitesa pătratică 


= 1 ke 
medie ozas 
n 
1 


probabilă Sim (E C, și vitesa medie 
m 


1 2 GC 
mos \ = zhm CZ, 

o, Gazocret. V. Gazbeton. 

7. Gazogen [rasoreneparop; gazogéne; Gas- 
erzeuger, Gasgenerator; gas generator; gâzgene- 
râtor]: Aparat sau instalaţie cari se folosesc peniru 
transformarea unui combustibil solid în gaze com- 
bustibile întrebuințate la alimentarea motoarelor 
cu explozie, sau la arderea în cuptoare industriale, 
ca si pentru consumul casnicPrincipiul de func- 


; vitesa cea mai 


3 
2 PE EES 
ri uda 2hm 


0 


| fionare al unui gazogen consistă în transformarea 


combustibilului solid (lemn, cărbune, cocs, turbă, 
etc.), prin combustie incompletă în prezenţa unei 


| cantităţii limitate de aer (sau eventual amestecat 


cu abur), în combustibil gazos, al cărui consti- 
tuent principal este oxidul de carbon. Un gazo- 
gen funcționează ca o sobă cu combustie lentă, 
cu tiraj slab. Transformarea oricărui combustibil 
solid în gaz de gazogen se obține trecând un 
curent de aer printr'o coloană de combustibil in- 
candescent. Se produce otransformare compusă din 
două faze, corespunzând la două tipuri de reacții 
chimice: prima, în care aerul ajunge în contact 
cu cărbunele incandescent, corespunzătoare reac- 


torul analizei făcute și al diagramei gazelor arse | fiei exoterme: C+ aer=CO,+97 640 kcal/kg, și a 


doua, în care bioxidul de carbon ajunge în con- 

tact cu straturile superioare de cărbune incandes- 

cent, corespunzătoare reacției endoterme: 
CO,+C=2CO—38360 kcal/kg. 


Gazogenele pot fi clasificate: după intrebuin- 
țarea gazelor produse (forță motoare, încălzirea 
cuptoarelor); după tipul gazului produs (gaz de 
aer, de apă, mixt); după modul de funcţionare 
(cu mers lent sau rapid; cu aspirare sau cu in- 
suflare de aer); după felul combustibilului gazei- 
ficat (cocs, antracit, lemn, crengi verzi, eic.), ca 
și după felul construcției (gazogene mobile şi 
gazogene stabile). Gazogenele clasificate după 
intrebuinfarea gazelor produse se pot subdivi- 
de în gazogene cari produc gaze combustibile cari 
po! fi întrebuințate nerăcite și nepurificate, în gazo- 
gene cari produc gaze cari se po! întrebuința în 
motoare cu ardere internă, și în gazogene cari 
produc gaze cari sunt întrebuințate pentru ars 
numai după o prealabilă răcire și purificare. 

Compoziţia ga- 
zelor de gazogen 
variază după com- 
bustibilul folosit 
și după raportul 
dintre aerul și a- 
burul trimis în ga- 
zogen. Se obține 
un amestec de 
oxid de carbon, 
de hidrogen și de 
azot. 

In tabloul ală- 
turat sunt indi- 
cate compoziția 
medie și puterea 
calorifică a câtor- 
va gaze de gazo- 
gen, obținute din 
combustibilii folo- 
sit mai mult în 
acest scop. 

Procesul chimic, 
ca și produsele 
obținute în gazei- 
ficarea combusti- 
bilului solid, sepot 
urmări în schema 
alăturată, 

Gazogenele au, 
în general, o 
formă cilindrică 
(v. fig p. 814) şi, când sunt de dimensiuni 
mici, sunt constituite dintr'un cuptor metalic — 
căptușit în interior cu material refractar — la baza 
căruia se găseşte focarul, sau numai din cărămizi 
refractare (pentru instalaţiile folosite în industrie). 

Focarul oricărui gazogen are două zone dis- 
tincte: zona de combustie sau de oxidare, în 
care se produce oxid și bioxid de carbon; zona 
de reducere, in care bioxidul de carbon se trans- 
formă în oxid de carbon, iar vaporii de apă se 


Procesul gazeificării înlr'un gazogen. 


| 
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descompun. Gazogenele pentru lemn au gi o 
zonă de distilare in care se produce incarboni- 
lemnului. Cenușa si sgura rezultată din ar- 


zarea 


Puterea calori- 
fică inferioară 


Combustibilul 
gazogen kcal/m? 


H 
H 
3 
> 


Cărbune 
de lemn 


Cocsde 
huilă 


Antracit} 24 | 

derea combustibilului influențează asupra bunului 
mers al focarului, ceea ce face necesară înzes- 
trarea gazogenului cu un grătar mobil (manual 
sau automat), care 
o elimină. Focarul 
este alimentat prin 
căderea combus- 
tibilului, care se 
introduce pe la 
partea de sus a 
gazogenului. Epu- 
ratorul reține im- 
puritățile (cocs, 
sgură, etc.) si lasă 
să treacă numai 
gazele  purificate 
(maialeslaalimen- 
tarea motoarelor). 
Gazele se purifică 
de prafprinfiltrare, 
prin spălare, sau 
prin barbotarea ga- 
zului într'unlichid. 
Sistemul de cură- 
fire variază după 
gazogen. In anu- 
mite tipuri de ga- 
zogene cu lemn, 
curățirea se face 
în cutii metalice 
paralelepipedice 
dispuse sub nive- 
lul generatorului, 
cari au în inte- 
rior despărțituri cu 
găuri in sicane; la gazogenele cu cărbuni, sistemul 
de curățire folosește filtre constituite fie dintr'o ca- 
meră plină cu cocs având la partea superioară 
o pânză subțire de filtru, fie în recipiente pline 
cu materiale filtrante (de ex. așchii metalice). — 
Filtrarea urmărește eliminarea prafului de cărbune 
si a gudroanelor din gaze, cari ar produce ast- 
fel cele mai mari dificultăţi, în special la ali- 
mentarea motoarelor. Un filtru bine construit lasă 
să treacă gazul fără gudroane și praf de cărbune, 


Alcool! metilic CH, ON 
Gudron Cy Hon 


Compozitia gazului 


N: 
combustibil 
xid de carbon 
Melan 
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Camera de amestec a motoarelor de autovehi- 
cule are rolul să dozeze și să prepare un ames- 
tec intim de gaz și aer, în proporții convenabile, 


mărind puterea calorifică a gazelor. Răcitorul 
așezat între generator şi filtru e constituit dintr'un 
cilindru metalic cu țevi în interiorul lui. La ieşirea 


Gazogen. 
1) capac de alimentare cu combustibil solid; 2) încărcătură de combustibil; 3) perete dublu căptușit cu material refractar; 
4) dispozitiv de aprindere; 5) focar; 6) intrarea aerului; 7) grătar mobil; 8) epurator pentru cocs, sgură, praf; 9) răcitor; 
10) separator cu sicane în formă de șsa; 11) filtru; 12) amestecător; 13) aspirator de aer pentru pornire, 


din generator, gazul are o temperatură de cca | necesar unei bune combustii în motor. La auto- 
400.-:: 700%, care — în cazul alimentării motoa- | vehicule, un sistem combinat de reglare permite 
relor — trebue coborită cât mai mult, pentru a |trecerea unui amestec de benzină și gaz sărac 
se obține un randament optim al motorului. ! la pornirea motorului; prin acest sistem se asi- 


Gazogen industrial tip Mond. 
1) generator; 2) clopot; 3) pâlnii de încărcare cu distribuitor; 4) răcitor de gaze; 5) schimbător de căldură; 6) conductă 
pentru introducerea aerului; 7) conductă de gaze; 8) supapă de reglare; 9) spălător mecanic; 10) pompă antiacidă; 11) epu- 
rator de acid sulfuric şi derivați; 12) intrarea gazelor în turnul de amoniac; 13) turnul de amoniac; 14) conductă prin 
care circulă gazele; 15) turnul de răcire a gazelor; 16) rezervoare; 17) conductă cu apă rece; 18) conductă cu apă caldă; 
19) conductă de aer cald saturat, spre generator; 20) turnul pentru preîncălzirea aerului; 21) rezervor cu aer rece; 
22) conducta de ieșire a gazului produs, 


gură o funcţionare fie numai cu benzină, fie nu- 
mai cu gaz. Gazogenul poate fi echipat cu un 
ventilator care asigură o circulație mai vie. 

După tipul gazului produs, gazogenele se im- 
part în gazogene de gaz de aer, gazogene 
de gaz de apă și gazogene de gaz mixt. 

1. Gazogen de gaz de aer [Bo3uymnbrii ra- 
30reHeparTop; gazogéne de gas à l'air; Luftgaser- 
zeuger; air gas generator; gáz generator levegővel]: 
Gazogen care se compune dintr'un recipient în care 
se încarcă periodic combustibilul, în general pe 
la partea superioară. Aerul comburant este suflat 
pe jos și trece prin combustibilul incandescent, 
care reacționează cu gazele produse; ele traver- 
sează stratul superior al combustibilului, de unde 
trec în epurator. 


2. Gazogen de gaz de apă [razorenepa- 
Top C BOAAHbIM ra3 OM; gazogéne A gaz d'eau; 
Wassergasgenerator; water gas generator; vizgăz- 
generátor]: Gazogen cu funcționare continuă sau 
discontinuă, după cum insuflafia de aer si a va- 
porilor de apă se face alternativ sau simultan 
(v. fig.). Combustibilul întrebuințat aproape tot- 
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gazului, în timpul cărora vaporii de apă se des- 
compun în contact cu cărbunele incandescent cu 
formare de gaz; perioadele de insuflare, cari 
readuc cărbunele la temperatura necesară pentru 
bunul mers al combustiei. Gazogenele cari pro- 
duc gazul albastru de apă sunt alcătuite din: un 
cuptor căptușit în interior cu cărămizi refractare,. 
(care are un grătar la partea de jos), un fo- 
car, un epurator, un supraîncălzitor şi o căldare 
de recuperare. Aerul intră în focar pe sub grătar; 
două conducte, una la partea superioară, alta la 
partea inferioară, servesc, prima pentru evacuarea 
gazelor, iar ultima pentru intrarea aerului și a 
aburului. Gazul de apă sau albastru, numit astfel 
după coloarea particulară a flacării sale, se produce 
prin trecerea, peste stratul de cărbune incandes- 
cent depus pe grătar, a unui curent de aer suflat 
de un ventilator, care arde o parte din cărbune, 
producând temperatura necesară primei faze a re- 
actiei. Produsele combustiei din timpul acestei 
perioade de insuflare ies prin conducta de sus 
a generatorului. Când s'a atins temperatura op- 
tim&, se închide gazogenul, se opreşte ventila- 
torul sitse introduce — prin:conduciabinferioară — 
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Gazogen de gaz de apă. 
1) capac de alimentare cu combustibil; 2) rezervor de apă; 3) încărcătură de combustibil; 4) manta de material refractar; 
5) focar; 6) conductă de ieșire a gazului; 7) conductă de intrare a vaporilor de apă si a aerului; 8) evacuarea cenușii; 
9) injector pentru aer si vapori; 10) epurator de praf (cocs, cenușă); 11) răcitor de gaz; 12) epurator umed; 13) epurator 
final; 14) amestecător. 


deauna este cocsul sau antracitul, aduse la in- 
candescență, peste cari se trec vapori de apă. 
Se produce reacţia endotermică 
C+H,O=CO+H,—17 460 kcal/kg. 

Căldura absorbită prin descompunerea vaporilor de 
apă face imposibilă producerea continuă a gazu- 
lui albastru. Sunt necesare anumite intervale, pentru 
a restitui cocsului căldura absorbită și a-l aduce 
din nou la incandescenţă. De aceea există două 
faze de funcţionare: perioadele de producere a 


un curent de abur peste cărbunele incandescent. A 
doua perioadă a gazeificării durează 6:::8 mi- 
nute; după ea se repetă perioada de insuflare, 
care durează 1:::2 minute. Gazul de apă pro- 
dus este trecut într'un vas de spălare, apoi în 
gazometru. Compoziția gazului de apă variază 
între limitele următoare: hidrogen 46:::53%, oxid 
de carbon 35:::43%, bioxid de carbon 3:::6%, 
metan 0,5+++1,5%, azot 3+++5%o, Un kilogram de 
cocs produce cca 1,7 m? de gaz, cu o 'putere 
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calorifică de 2300:::2600 kcal. Sin. Gazogen de 
gaz albastru. 

1. Gazogen de gaz mixt [razoreneparop C 
CMeNIaHHbIM Ta30M; gazogene à gaz mixte; 
Mischgasgenerator; mixed gas generator; vegyes- 
găzgenerător]: Gazogen construit în numeroase 
sisteme și funcționând fie prin insuflatie, fie prin 
aspirație. Gazul se obține trecând aer și vapori 
de apă prin masa cărbunelui incandescent. Un 
generator cu gaz mixt este tipul Dowson, cu func- 
tionare prin insuflatie, folosind un injector cu abur. 
Generatorul de gaz mixt tip Mond (v. fig.) este 
construit pe același principiu, dar diferă prin re- 
gimul de funcționare, folosind exces de abur supra- 
încălzit la 250°. Gazul produs iese amestecat cu 
excesul de abur și cu cca 70% azot, care este 
recuperat sub formă de amoniac. Aceste tipuri 
sunt folosite în special pentru gazeificarea tur- 
bei, obținându-se ca subprodus 50 kg cărbune 
pe tona de turbă gazeificată, și sulfat de amoniu. 

După modul de funcţionare, gazogenele sunt: 
cu tiraj direct sau cu combustie directă, dacă ae- 
rul este introdus prin partea inferioară a focarului; 
cu tiraj invers sau cu combustie inversă, dacă 
aerul de alimentare este introdus prin partea su- 
perioară a zonei incandescente, și cu tiraj in- 
clinat, când aerul este introdus printr'un orificiu 
lateral. 

2. Gazogen cu tiraj direct [rasoreneparop 
C NpAMOÏ TAroii; gazogéne à tirage direct; Gas- 
generator mit direktem Zug; gas generator with 
direct draught; közvet- i 
len huzatu gazgenerator]: 


Gazogen cu circulatia ga- 
zelor analoagă cu aceea 
a unei sobe obișnuite; 
în ele, combustibilul se 
încălzeşte pe măsură ce 
se apropie de focar, si 
produce gaze. Tirajul di- 
rect este convenabil nu- 
mai când se foloseşte un 
combustibil cu procent 
mic de apă și fără gu- 
droane. 

a ~ cu tiraj invers 
[razoreneparop c 06- 
paTHoii TAroă; gazo- 
gene à tirage inverse; 
Gasgenerator mit umge- 
kehrtem Zug; gas gene- 
rator with inverse draught; 
ellenhuzatu 
tor]: Gazogen care ali- 
mentează zona de com- 
bustie cu aer de tiraj in- 
vers, totdeauna proaspăt 
(v. fig.). Dacă combusti- 
bilul este lemnul, pe mă- 
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Gazogen cu tiraj invers. 


sură ce el coboară către 1) focar; 2) intrarea aerului; 
zona de reacție, gazul 3) ieşirea gazului; săgețile 
format pierde apa și pro- indică tirajul invers, 

dusele pirolignoase; dacă combustibilul este huilă 


sau cocs, gudroanele cari însoțesc gazul sunt 
cracate și arse. 

După felul combustibilului gazeificat, deosebim 
gazogene cu lemn, cu crengi verzi de arbori, cu 
cărbune de lemn, cu turbă, cocs, huilă, antracit, 
uleiuri, reziduuri, deșeuri, etc. 

4. Gazogen cu lemn sau cu turbă [razorene- 
paTop CApeBecHbIM HJIH TOPPAHbIM TOpIOYHM; 
gazogéne a bois ou atourbe; Holz-oder Torfgasge- 
nerator; wood or peat gas generator; fa vagy tézeg 
găzgenerâtor]: Gazogen care are un cuptor de 
carbonizare suprapus peste un generator cu căr- 


Gazogen cu lemn sau cu turbă, 
1) focar; 2) grătar cenușar; 3) pâlnie cu dublu înveliș; 4) cuva 
focarului, din material refractar; 5) pâlnie de încărcare; 6) 


ventilator; 7) epuralor; 8) ieșirea gazului. 


bune (v. Dol, Incălzirea combustibilului se face 
progresiv, cu ajutorul unei pâlnii cu dublu în- 
veliș. Cuptorul de carbonizare are trei zone de 
transformare: zona de uscare (până la 180°), 
cea de distilare (până la 500°), şi de carboni- 
zare (până la 700°). Aproape toate gazogenele 
cu lemn sau cu turbă folosesc principiul tirajului 
invers, care produce cracarea gudroanelor for- 
mate în zona de distilare și de carbonizare, şi 
transformă cât mai complet posibil lemnul în 
cărbune. Se obţin în acest proces, de o parte 
oxidul de carbon, și de altă parte produsele re- 
zultate dela distilarea lemnului (acid acetic, al- 
cool metilic, gudroane). Apa rezultată în faza de 
distilare reduce cărbunele în timpul trecerii ei 
prin zona de combustie, cu formare de hidro- 
gen şi metan. Eficienţa cracării depinde de tem- 
peratura zonei de combustie și de vitesa cu care 
gazele și gudroanele traversează această zonă. 
Partea inferioară a cutiei focarului are un dispo- 
zitiv de gâtuire care mărește vitesa de circulaţie 


a gazelor, și ușurează un contact intim între com- 
bustibilul incandescent și vaporii rezultați, con- 
tribuind totodată la mărirea temperaturii. 

1. Gazogen JNIIME-17 [rasoreneparop 
I{HILM@ME-17; gazogéne J.-17; J.-17 Gasgenera- 
tor; J.-17 gas generator; J.-17 gâzgenerâtor]: Ga- 
zogen elaborat de Institutul de cercetări stiinti- 
fice de mecanizare și energetică a stocajului 
forestier din URSS. Folosește drept combustibil 
lemnul verde, proaspăt tăiat (de lungime 
50.::52cm şi cu o secțiune de cca 70 cm’, 
sau resturi de lemn. Este un gazogen complet 
metalic, care are: o cuvă superioară pentru com- 
bustibil, cuo țeavă de evacuare a vaporilor de apă, 
o clapă de închidere şi un orificiu de alimen- 
tare, închis cu un capac; o cuvă inferioară echi- 
pată cu un tub inelar, pentru introducerea aeru- 
lui; focarul în formă de trunchiu de piramidă, și 
un ventilator care insuflă aerul. In partea de 
mijloc a focarului se găseşte o diafragmă de 
fontă, cu orificiu, demontabilă. Diafragma ajută 
la descompunerea gudroanelor si a produșilor 
de distilare uscată, cari însoțesc gazul spre zona 
de gazeificare. Gazul trece pe deasupra gră- 
tarului, intră între pereții cuvei și ai cămășii, și 
trece în motor prin țeava de absorpfie a gaze- 
lor. Ca urmare a schimbului de căldură, gazul 
încălzește simultan pereţii cuvei, îndepărtând 
produsii de distilare uscată, condensafi pe acești 
pereţi. Astfel lemnele nu se lipesc de pereți, 
usurand coborirea combustibilului în zona de ga- 
zeificare. Grătarul cu dispozitivul pentru cură- 
firea cenușii apără cărbunele de fărâmiţare si 
micşorează volumul reziduurilor. Volumul total al 
cuvei este de 0,25 mi, şi asigură mersul continuu 
al unui motor de tractor de 17 CP, în plină sar- 
cină, timp de o oră, fără a fi nevoie de reali- 
mentare. Consumul de gaz pentru un motor 
Ziss 21, în plin mers, este de 130 m*/h. Un kg 
lemn, cu umiditatea normală de 20%, produce cca 
2,8 m? gaze; consumul de lemne cu umiditate 
normală este de 46 kg/oră (130 :2-8). Se con- 
strueste si un tip ȚNIIME-18, folosit la grupurile 
electrogene P.E S-12 si un tip ȚNIIME-8 pentru 
alte scopuri. 

2, Gazogen cu cărbune de lemn [rasoreHe- 
paTop € ApeBecHbIM yrsieM; gazogéne ă char- 
bon de bois; Holzkohlegasgenerator; charcoal 
gas generator; faszén găzgenerâtor]: Gazogen cu 
cărbune de lemn (mangal), cu focarul foarte mare, 
ceea ce face necesară o protecfiune cu material 
refractar. După modul de intrare a aerului în 
focar, ele sunt: gazogene cu intrarea aerului pe 
la periferie, în cari tirajul este invers (aerul intră în 
focar printr'un spațiu inelar, între marginile de- 
flectorului și a căptuşelii refractare, și iese afară 
pe la partea de jos, după ce a traversat cenu- 
şarul; aprinderea combustibilului se face printr'un 
dispozitiv special, tirajul fiind asigurat de un ven- 
tilator de mână sau electric, iar eliminarea ce- 
nușii făcându-se printr'un grătar simplu); — si 
gazogene cu intrarea aerului prin tub (aerul intră 
în focar printr'un tub al cărui cap ajunge în cen- 
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trul focarului. Focarul gazogenului cu mangal are 
două zone: zona de combustie, care atinge o 
temperatură până la 1400“, si zona de reducere 
a bioxidului de carbon la oxid de carbon, cu o 
temperatură de cca 500°. In focarul cu introdu- 
cerea aerului prin tub, în care temperatura poate 
atinge chiar 1500°, unele tuburi au pereți dubli, 
iar printre ei circulă apă, pentru a le proteja 
contra distrugerii prin foc; focarul are dimensiuni 
mai mici decât la gazogenul cu intrarea aerului 
pe la periferie. Acest fel de focar face posibilă 
intrebuinfarea cărbunilor mărunți (până la 8 mm 
în diametru). Vitesa aerului de intrare în tub este 
foarte mare în raport cu vitesa de intrare a aerului 
din gazogenul cu intrarea la periferie. Gazoge- 
nele cu huilă, antracit și cocs funcționează pe 
același principiu ca și gazogenul cu cărbune de 
lemn. 

a Gazogen cu injecție de apă [razorene- 
paTop C BOJAHbIM BIIPbICKHBaHHEM; gazo- 
gène à injection d'eau; Wasserinjektionsgaser- 
zeuger; water injection gas generator; vizfecs- 
kendezesii gâzgenerâtor]: Gazogen cu injecție 
de apă, pentru răcire si pentru producerea gazu- 
lui de apă. Tipul cel mai reprezentativ este ga- 
zogenul H.S.G., care are două tuburi de apă: 
unul orizontal pentru răcire, și unul vertical, pen- 
tru injectia apei în focar (v. fig.). Prezintă două 


Gazogen cu injecție de apă. 


A) zonă moartă de incombustie; B) zonă de înaltă tem- 
peratură (cca 15000); C şi D) zone cu temperaturi interme- 
diare; E) zonă de răcire realizată de vaporii de apă; 1) con- 
ductă pentru injectarea apei; 2) conductă pentru injectarea 
aerului; 3) conductă colectoare a gazului format. 


caracteristice constructive: admisiunea apei înfocar, 
şi raportul mare, constant, dintre secțiunea de 
intrare a aerului si secțiunea de ieșire a gazului. 
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In A se găsește zona „moartă“ în care nu se 
produce combustie; în B se găseşte zona tem- 
peraturii înalte din focar, de cca 1500°. Apa intro- 
dusă prin tub este pulverizată de aerul aspirat în 
zona caldă B, unde se produce o proiecţie vio- 
lentă de vapori de apă către vârful si pereții 
generatorului. Excesul de apă ajunge în partea 
inferioară; se creează, astfel, o învelitoare de va- 
pori de apă în jurul focarului. Excesul de apă 
din E funcţionează ca un răcitor. 


1. Gazogen automat [aBromarnueckuii ra- 
BoreHepaTrop; gazogéne automatique; automa- 
tischer Gaserzeuger; automatic gas generator; 
önműködő gâzgenerâtor]: Gazogen cu încărcare 
automată a combustibilului în cantităţi mici, pe 
toată secțiunea gazogenului, cu agitare mecanică 
a cărbunelui, pentru a egaliza suprafața sa, si 
cu eliminare automată a cenușii. Pentru gazeifi- 
carea cât mai completă a combustibilului tre- 
bue să se menţină stratul de cărbune la un ni- 
vel constant, ceea ce se obține printr'o alimen- 
tare regulată si curățire continuă. După felul con- 
structiei, deosebim: gazogene cari au cuva ro- 
tativă si gazogene cari au cuva fixă si brațe 
mobile. 

2. Gazogen cu cuvă rotativă [rasoreneparop 
C BpPania!OiHMCA GakOM; gazogéne à cuve ro- 
tative; Drehbottichgaserzeuger; revolving-vat gas 
generator; forgóaknás gázgenerátor]: Gazogen cu 
cuvă rotitoare si cu agitator automat de com- 
bustibil în formă de deget vertical (cu circu- 
latie de apă) fixat pe platforma superioară a 
gazogenului și putând oscila dela centru spre 
periferie. Evacuarea cenușii se face aulomat; pe 
fundul cuvei e fixată o lopată care se invarteste 


„ odată cu ea, iar două aparate mecanice de în- 


cărcare repartizează regulat cărbunele. 

3. Gazogen cu cuvă fixă și cu braţ mobil 
[rasoreneparop C CTarnHoHapHbIM ŐAKOM H 
NOABHKHbIM Dao: gazogène à cuve fixe et 
bras mobile; Gaserzeuger mit festem Bottich 
und beweglichem Arm; gas generator with fixed 
vat and movable arm; fixaknâs és mozg6karu 
gazgenerator]: Gazogen care are un brat mobil 
şi cuva fixă, fiind astfel mai ieftin decât cel 
care are cuva rotativă. Un tip răspândit este ga- 
zogenul Chapman, construit dintr'o cuvă fixă și 
o platformă superioară rotativă. Aceasta antre- 
nează un tub agitator oscilant, de forma unei 
greble, ai cărei dinţi sunt racifi cu apă. Arbo- 
rele vertical care suportă agitatorul conţine două 
nervuri elicoidale lungi, cari se freacă de două 
rampe de aceeaşi formă, antrenate printr'o roată 
dințată orizontală comandată de un șurub fără 
fine. Agitatorul se înşurubează automat când com- 
bustibilul se ridică, şi se deșurubează când el co- 
boară. Când se încarcă gazogenul cu cărbune, 
agitatorul se îngroapă, creind asifel o rezistență 
imediată, iar arborele comandă înșurubarea până 
când foriele sunt din nou echilibrate. Același 
lucru se întâmplă când grebla întâlneşte un ob- 
stacol: ea se ridică, apoi cade de cealaltă parte. 


Bratul orizontal lucrează de obiceiu la câțiva 
centimetri sub stratul de cărbune; degetul îm- 
pinge combustibilul pe dedesubt și impiedecd 
formarea sgurii. O tobă rotativă distribue cărbu- 
nele în mod uniform, iar braţul, rotindu-se, ega- 
lizează partea superioară a masei de cărbune. 
Curăţirea se face cu ajutorul unei lopefi automate. 


4. Gazogen mobil [nomBninoii razorene- 


paTop; gazogéne mobile; beweglicher Gaser- 


zeuger; mobile gas generator; mozgó gâzgene- 
rator]: Gazogen care serveşte pentru alimentarea 
motoarelor de autovehicule. Gazogenele mobile 
montate pe autovehicule sunt folosite mult în agri- 
cultură, în special la tractoare și la aparate de mo- 
tocultură (v. fig.). Recent s'au construit gazogene 


Gazogen pentru tractor. 
1) generator de gaz; 2) răcitor; 3) vană pentru aerul suple- 
mentar; 4) rezervor de lemne; 5) motorul tractorului. 


mobile perfecționate, pentru automobile, cari nu 
sunt voluminoase, elimină vaporii pirolignoși pe la 
partea superioară, au tiraj invers (circulaţia ga- 
zelor în focar fiind transversală, descendentă) și 
focar cu un dispozitiv de injecție cu apă sau 
cu abur. Unele mașini au o remorcă pe una sau 
pe două roţi, care transportă gazogenul. Auto- 
vehiculele echipate cu gazogen consumă, în con- 
ditiuni egale, 2,3:::2,5 kg lemn sau 1,5 kg căr- 
bune de lemn gazeificat sau 1,2 kg cărbune de 
lemn gazeificat cu aer și vapori de apă, sau 1 kg 
de amestec de turbă, semicocs și huilă gazei- 
ficat cu aer — faţă de 1 kg de benzină consumată 
de același autovehicul dacă ar fi echipat cu un 
motor cu benzină. 


s. Gazolină naturală [razoBbrii Gen3un, Gen. 
3HHH3 NpHpogHoro raza; gasoline naturelle; 
Naturgasolin; natural gasoline; természetes ga- 
zolin]. Ind. petr.: Amestec de hidrocarburi li- 
chide, în care se găsesc disolvale și hidro- 
carburi volatile gazoase, extrase din gazele 
de sondă prin compresiune-absorptie cu uleiu 
mineral sau tetralină sau printr'o adsorptie 
cu cărbune activ. In general, gazolina na- 
turală este constituită numai din hidrocarburi 
parafinice normale și din isoparafine, începând 
cu propanul (C3Hg) si până la hidrocarburi cu 
opt atomi de carbon (CH), Componenţa apro- 
ximativă a gazolinei: CH: LC cca 20%, 
CH cca 32%, Cola cca 24%, Cu cca 20%, 
CsHis cca 4%. Conţinutul de gaze al gazolinei 
si densitatea ei variază cu formaţia geologică din 


care provine, gazele din Dacian fiind mai bogate 
în gazolină (până la 250 g/m?) și cu densitate 
mai mică (cca 0,650 la 15°) decât cele din Meo- 
tian (până la 150 g/m? gazolină de densitatea 
0,670 la 15°). Determinarea procentului de gazo- 
lină în gazele de sonde se face prin adsorptie 
cu cărbune activ şi distilarea gazolinei recuperate 
(procedeul Oberfeld). 

1. Gazolină stabilizată [cra6umu3HpoBaHHbiit 
6eH3HH; gasoline stabilisée; stabilisiertes Gasolin; 
stabilized gasoline; sztabilizalt gazolin]: Gazolină 
din care s'au eliminat, în instalaţiile de stabili- 
zare (rectificarea sub o presiune de 8+++12 at), 
propanul și o parte din butan. Gazolina stabili- 
zată are la 38° o tensiune de vapori (Reid) de 
0,9:::1,3 kg/cm? si cifra octanică 75. Este între- 
buintaté în amestecuri cu benzine mai grele, la 
prepararea benzinelor ușoare. 

2. Gazometru [ra3oMerp, cuăruut raza; 
gazométre; Gasometer, Gasmesser; gasometer; 
gázmérő]: Aparat de măsură a cantității de gaz 
care trece printr'o conductă, 

3. Gazometru [Gat ma ra3oB; gazométre; 
Gasbehălter; gasometer; gas tank; găztartâny, 
găztenk]. Tehn.: Numele vechiu, părăsit, pentru 
rezervor de gaz (v.). 


4. Gazon [(1) ra30H TpaB, (2) cemena mm. 
TOBbIX; (1) gazon, (2) graines de graminées; (1) 
Rasen, (2) Grassaat; (1) lawn fields, (2) grass seed; 
(1) fumag, (2) păzsit]. Agr.: 1. Suprafaţă de teren 
acoperită cu iarbă cosită des, pentru a o menține 
scurtă, deasă și mereu verde. — 2. Sămânţă de 
diferite graminee: Lolium perenna, Festuca ovina, 
Festuca pratensis, Festuca rubra, Cynosurus cris- 
tatus, Poa pratensis, Poa trivialis, Phleum pra- 
tense, Agrostis stolonifera, Alira cespitosa și altele, 
întrebuințată, fiecare separat sau în amestecuri, 
pentru obținerea suprafețelor gazonate (inierbate). 


s. Gazonant [cnocoGnocTb TpaB K 06pa3o- 
BaHHIO ena: gazonnant; rasig; sodding; gye- 
pesit6]: Calitatea plantelor de a forma gazonul. 

s. Geală [acc; coulisse; Schere; jar; váltó- 
olló]. Mine: Unealtă folosită la săpat sau la in- 
strumentatie, a cărei lungime variază prin culisa- 
rea uneia în alta a două piese drepte, montată 
de obiceiu imediat deasupra prăjinii grele în 
cazul săpatului, și imediat deasupra aparatelor 
propriu zise de instrumentafie în cazul instru- 
mentației. Piesa ei inferioară e înșurubată, de 
obiceiu, în capătul de sus al prăjinii grele, re- 
spectiv al aparatelor de instrumentatie, iar piesa 
ei superioară e înșurubată în capătul de jos al 
cablului sau al prăjinilor de sapă sau de instru- 
mentatie de deasupra gealei. — In săpatul per- 
cutant, ea servește pentru a permite ca sapa să 
atingă cu vitesă suficientă fundul găurii de sondă, 
fără a solicita prin forțe de inerție prăjinile de 
sapă de deasupra gealei, fiindcă mișcarea în jos 
a garniturii mai poate continua până când piesa 
superioară a gealei parcurge cursa de culisare. 
In instrumentatie, serveşte pentru ca garnitura de 
instrumentatie de deasupra să poată câștiga, în 
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timpul cursei ascendente libere a piesei supe- 
rioare a gealei, un impuls suficient spre a aplica, 
la sfârșitul cursei, o lovitură puternică aparatelor 
de instrumentatie, în vederea degajerii sau a 
liberării piesei rămase intepenite în sondă. Ea în- 
deplinește aceeași funcțiune în cursa ascendentă 
la săpatul percutant pensilvan, pentru a degaja 
sau a libera sapa, dacă s'a înțepenit. 

7 ~ de circulaţie [[APKyIANHOHHbIÄ ACC; 

coulisse de circulation; Spiilungsrutschschere; cir- 
culation joint; öblögető vâăltâoll6]: Geală des- 
tinată a realiza, prin culisarea a două piese tu- 
bulare cu orificii cari pot fi aduse în coincidenţă, 
o deschidere laterală a garniturii de săpat, la un 
anumit nivel, la care e montată, si deci o cir- 
culatie de fluid prin acest punct. Geala este fo- 
losită, în deosebi, la operațiuni de degajare și 
de spălare, ca și la realizarea filtrelor de fund, 
cu pietriș (v.). 
- 8. ~ de instrumentafie [JIOBHJIÞHbIÄ acc; 
coulisse- de pâchage; Fangarbeitsrutschschere; 
fishing jar; fogó-váltóolló]: Geală folosită in in- 
strumentatie, la săpatul rotativ, compusă din două 
piese cari culisează telescopic una în alta. Se 
prezintă sub mai multe variante: geală vibrato- 
rie, Kammerdiner, Bowen, etc. — Se introduce 
în gaura sondei odată cu aparatele de instru- 
mentale, având deasupra ei un număr de pră- 
jini grele. Când obiectul rămas în sondă a fost 
prins, garnitura de instrumentatie este rotită în 
direcția înșurubării prăjinilor de instrumentatie cu 
34 până la 2 sau mai multe învârtituri, în func- 
tiune de lungimea garniturii si de puterea lovi- 
turii pe care vrem s'o obținem. Torsiunea astfel 
obținută este menținută de ex. prin blocarea 
mesei rotative. Declanșarea loviturii se face prin 
ridicarea garniturii de instrumentatie cu o forță 
care depinde de torsiunea creată. Dispozitivul 
prin care se obține declanșarea este constituit 
dintr'un manson solidar cu partea superioară a 
gealei, care are două rânduri de proeminențe 
interioare inclinate, cari pot fi angrenate cu pro- 
eminențele exterioare ale unei tije solidare cu 
partea inferioară a gealei. Când tracțiunea care 
se exercită asupra garniturii de instrumentatie, 
prin ridicarea ei, învinge forțele tangenfiale de 
frecare dintre cele două suprafețe de contact, 
create de torsiunea aplicată inițial, se suprimă an- 
grenarea și se declanșează lovitura. Armarea 
gealei se face prin coborirea garniturii, astfel încât 
suprafețele de contact ale proeminentelor sunt 
nevoite să calce din nou una peste alta. 

9. ~ de săpat [Oypnilbubiii acc; coulisse 
de forage; Bohrrutschschere; drilling jar; fúró 
váltóolló]: Geală folosită la săpatul percutant 


Geală. 


canadian sau pensilvan, compusă, obișnuit, din 
două piese cari culisează una în alta ca zalele 
unui lanț (v. fig.). 


Ss 
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1. Geală vibratorie[BuGpupyrommi acc; cou- 
lisse vibratoire; schwingende Rutschschere; vi- 
bratory jar; lüktető vâăltâoll6]: Geală de con- 
structie specială, compusă din trei părți princi- 
pale: o cămașă exterioară, înșurubată direct la 
unealta de instrumentatie, un corp interior cu o 
jumătate de filet, și o piesă care dă loviturile, 
acționat de un resort puternic, și care are de 
asemenea o jumătate de filet interior. Când gar- 
nitura rămasă în sondă a fost prinsă, garnitura 
de instrumentafie este întinsă cu o forță ade- 
cvată, care este menținută constantă. După aceasta 
se începe rotirea garniturii. Corpul interior ro- 
tindu-se, filetul de pe el angajează și liberează 
alternativ piesa care dă loviturile, apăsându-l 
pe arc și liberându-l brusc. După fiecare liberare, 
arcul îl aruncă în sus, producându-se astfel o 
lovitură. 

La fiecare rotație a garniturii, lovitura se re- 
petă, astfel că frecvența loviturilor depinde de 
vitesa de rotație a prăjinilor de instrumentatie. 
Mentinandu-se o tracțiune constantă în garnitura 
de instrumentatie, loviturile au o intensitate mai 
mare. Această tracțiune constantă mai prezintă 
avantajul că menține mișcarea în sus a obiectului 
prins, odată ce acesta a pornit din loc. 

2. Gealău [pyranok; varlope; Rauhbankhobel; 
trying plane, long-plane, jointer; gyalu]. Ind. 
lemn.: Rindea lungă de cca 600 mm, lată de 
70:81 mm, cu mâner special spre a fi bine 
prinsă si ușor mânuită. Cu ea se geluesc (adică 
se fac plane) piesele mari de lemn. Indepli- 
neste funcțiunile făţuitorului sau ale rindelei duble, 
după cum are cuțit simplu sau cu contrafier. Sin. 
Ghilău, Buhaiu. 

s. Geam [oKOHHOe CTEKJIO, JIUCTOBOE CTCKJIO; 
verre a vitres; Fensterglas, Tafelglas; window glass, 
broad glass, table glass, sheet glass; tâblauveg, 
ablakiiveg]. Ind. st. c.: Panou de sticlă, gros de 
circa 1:::7 mm, care transmite lumina și este 
impermeabil pentru aer. Se fabrică din sticlă cal- 
cosodică relativ greu fuzibilă, puţin strălucitoare, 
cu transparenţă bună, cu slabă coloratie verzuie, 
cu sonoritate redusă și duritate foarte mare. Se 
folosește în special la ferestre, la acoperișuri de 
ateliere, luminatoare, vitrine, etc., şi, în general, 
unde este necesar să pătrundă lumina. 

Fabricarea geamurilor se făcea la început ma- 
nual, prin suflare, obținându-se cilindri de sticlă, 
cari erau tăiați după generatoare. Se obțineau 
astfel geamuri cu suprafețe mai frumoase, dar 
de dimensiuni relativ mici, la cari se mai adăuga 
și inconvenientul prețului de cost, acest procedeu 
reclamând lucrători specialiști. — Prin procedeul 
Lubbers, fabricarea manuală se reproduce și me- 
canic, producându-se de asemenea cilindri cari 
sunt tăiați după generatoare. — Procedeele folo- 
site mai mult sunt cele prin tragere: Foaia de 
sticlă e trasă din baia topită prin fanta unei de- 
biteze (piesă dintr'un material refractar, cu o des- 
chidere longitudinală sub nivelul băii), și este 
condusă într'un tunel de recoacere, sau foaia de 
sticlă, după ce a fost trasă vertical din basin, la 


cca 60 cm deasupra băii este îndoită la orizon- 
tală și, după o încălzire superficială pentru a-și 
menține strălucirea, este condusă în galeria de 
recoacere. Uneori, geamurile sunt prelucrate spe- 
cial prin diferite procedee mecanice sau chimice, 
pentru ca suprafeţele lor să capete diferite aspecte 
sau proprietăți mecanice speciale. 

Exemple de geamuri prelucrate special: 

4. Geam antisolar [nporuBoconneunoe CTE- 
KJO; vitre antisolaire; Sonnenschutzglas, Antisolar- 
scheibe ; antisolar glass; antiszolăris táblaüveg]: 
Geam care oprește cca 80% din razele infraroșii 
la trecerea prin el a razelor solare. In timp de 
vară poate menţine temperatura dintr'un interior 
expus soarelui, cu cca 8:::12 grade mai jos 
decât un geam obișnuit. 

5. ~ armat [NpOBONOUHOE CTEKJIO; verre 
arme, verre a fils de fer; Drahtglas; armoured 
glass, wire glass, wired rolled glass; drétiiveg}: 
Sin. Geam sârmat. V. sub Geam de siguranţă. 

ùo ~ catedral [coGopnoe CTEKIO; verre 
cathedrale; Kathedralglas; cathedral glass; kathe- 
dral-iiveg]: Geam fabricat în grosimi de 2:::3 mm, 
netransparent, uneori colorat, ale cărui suprafeţe 
prezintă neregularități asemănătoare oțelului bătut 
cu ciocanul. Sin. Geam ciocănit. 

7, ~ ciocănit [MaTOBOe CTeRIO; verre 
martelé; gehammertes Glas; hammered glass; 
kalapăcsolt üveg]. V. Geam catedral. 

s ~ de cuarț [KBapmeBoe CTeKNO; vitre 
de quartz; Quarzglas; quartz glass; kvarc-iiveg]: 
Geam fabricat din cuarf topit, care permite tre- 
cerea a 50:::80%, din intensitatea razelor ultra- 
violete spre deosebire de geamul obişnuit, care 
permite să treacă numai 1% din această inten- 
sitate. Are aceleași grosimi ca si geamul obişnuit. 
Sin. Geam de ultraviolete. 

s% ~ de siguranță [neGbromeeca CTEKJO, 
Ge3OCRONOUHOEe CTERIIO, CIOHCTOE CTeKIO; 
verre de sécurité; Sicherheitsglas; safety glass; 
biztonsági üveg]: Geam de fabricaţie specială, 
care nu se sparge în cioburi ci se fărâmițează, astfel 
încât nu poate provoca răniri sau alte accidente. 
Se folosește la autovehicule sau în locuri unde se 
produc aglomerații, si unde pericolul de spargere 
si de rănire este mare. Sin. Geam securizat. 

După felul de fabricare și de comportare la 
spargere, deosebim mai multe tipuri de geamuri 
de siguranță: geamuri armate, cari au înglobate 
în masa lor țesături sau plase metalice, sau numai 
simple fire metalice (geamuri tip Chauvel), cari 
împiedecă formarea de cioburi în cazuri de foc 
sau de șocuri puternice; geamuri formate din două 
sau din mai multe foi unite între ele prin presare 
sau prin lipire cu rășini transparente (geamurile 
Kinonglas, Neutex, Peka, Sankt-Christoph-Glas, 
Sigle, Transopal), și geamuri obținute prin călirea 
într'un curent de aer cald a foilor de geam gata 
fabricate, Acestea din urmă sunt foarte rezistente 
şi elastice, iar la șocuri violente se fărâmițează 
în loc să se spargă în cioburi. (Din această ca- 
tegorie fac parte geamurile Mirit, Sekurit, Siemens 
și Thorax.) 


Schema instalaţiei mecanice pentru tras geamuri. 
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A) procentajul în greutate al materiilor prime folosite la fabricarea geamurilor; a) nisip 58,6%/g; b) var 9,9%/y; c) dolomit 


e) sulfat de sodiu 3,5%; B) cuptorul de topit, parțial secfionat; 1) deschidere de 


i 


10,59/9; d) carbonat de sodiu 17,5% 


6 şi 6') conducte preincălzitoare 


de gaz; 


4 şi 5) conducte de aer? 


pentru evacuarea gazelor; 7) camerele de tragere; 8) mașinile de tras cu răcitoare și valfuri de conducere; 9) geamuri 


alimentare; 2) sticlă topită; 3 si 3") arzătoarele cuptorului; 


11) formarea geamului; 12) prima pereche de valfuri conducătoare; C) spațiul de lucru; C') sec- 


fabricate; 10) debiteză; 


tiune prin debileză; D) mașinile de tras. 


1. Geam colorat [3amuTrHoe CTeRno; verre 
protecteur; farbiges Glas; protecting glass; szines- 
üveg]. Metl.: Placă de sticlă colorată cu oxizi 
metalici, care se montează pe ecran, pentru a 
proteja pe sudori la operațiunea de sudare cu 
arcul electric, prin filtrarea razelor periculoase 
(ultraviolete, infraroșii) şi oprirea trecerii stropilor 
de metal topit, si a permite urmărirea sudării, 
prin atenuarea luminii orbitoare. — Obisnuit, 
geamul colorat e constituit din două plăci de 
sticlă solidarizate, dintre cari una este dintr'o 
sticlă obișnuită, iar cealaltă este colorată. Geamul 
colorat se montează cu placa obișnuită spre 
punctul de sudură, pentru a proteja placa cu 
oxizi metalici contra proiecției de stropi de 
metal. 

2. Geam de far Ieren dap: verre de 
phare; Streuscheibe; head lamp glass; fény- 
szoró üveg]: Geam de formă circulară, plat sau 
bombat, de obiceiu ripsat (striat), care face po- 
sibilă luminarea căii prin fasciculul luminos pro- 
dus de farul unui automobil. Geamul poate fi 
necolorat, sau colorat în galben pentru timp de 
ceață. 

3.  givrat [cTeRnO CMOpO3OM; verre gi- 
vré; vereistes Glas; frozen over glass; jégvirdgos 
üveg]: Geam gros de 2:::4 mm, care are im- 
primate pe el — dela fabricaţie — desene, de obi- 
ceiu în formă de flori de ghiat&, astfel încât permite 
trecerea luminii, fără a fi transparent. 

4. ~ lăptos [ONaJOBOC CTERKIIO, MaTOBOe 
CTeKJI0; verre opale, verre dépoli; Milchglas; 
ground glas; milk glass, opal glass; opal-iiveg]: 
Geam de coloare albă-lăptoasă, făcut netrans- 
parent prin adăugirea, la fabricaţie, a unor fluoruri. 
Transmite până la 40% din fluxul luminos inci- 
dent. Sin. Geam opalin. 

s ~ mătuit [MaTHpOBaHHOe CTERIIO, Me- 
pOXOBaToe CTEKJO; verre mat; Mattglas; frosted 
glass; homályos üveg]: Geam care are o supra- 
față netedă si una asprită prin împroșcarea cu 
nisip (sablare), sau prin tratare cu o substanță 
chimică. Suprafețele mătuite chimic au un aspect 
cristalin uniform, iar cele mătuite prin sablare 
prezintă sgârieturi şi găuri microscopice. Sin. 
Geam mat. 

6. ~ ornamental [urypnoe (ysopuaroe) 
CTeKJIO; verre ornamental; Ornamentglas; orna- 
mental glass; ornament-iiveg]: Geam fabricat în gro- 
simi de 3:::4 mm, uneori colorat, care este făcut 
netransparent prin imprimarea în relief a unui de- 
sen, de obiceiu geometric. Transmite până la 92% 
din fluxul luminos incident, după grosime și co- 
loare. 

7, ~ riglat [pun&noe creks0; verre can- 
nelé, verre rayé; Riffelglas; ribedd glass; zsinor- 
üveg]: Geam fabricat în grosimi de 3:::6 mm, 
care are una din suprafețe netedă, iar pe cealaltă 
suprafaţă are imprimate — în sensul lungimii — șăn- 
țulețe paralele. Se folosește la luminatoare si, 
în general, unde este nevoie de un geam rezistent. 

8.  sârmat. V. sub Geam de siguranţă. 

9. ~ securizat, V. sub Geam de siguranţă. 
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10, ~, thermoglas"[cTeK0 „repmornac"ivitre 
„thermoglas"'; ,,Thermoglas''-Scheibe; ,,thermo- 
glas glass; ,,thermoglas''-iiveg]: Geam format 
din două plăci de sticlă, izolate printr'un strat 
subțire de vată de sticlă. Permite trecerea luminii 
ca printr'un geam normal, dar nu transmite ra- 
diatiile termice si sgomotul. Prezintă inconvenientul 
că în timpul iernii, din cauza diferenței mari de tem- 
peratură, asudă, împiedecând astfel pătrunderea 
luminii. 

11. Geamandură [Oyii; bouée; Boje; buoy; 
bója, úszójelző]. Nav. m.: Corp plutitor de tabla, 
de formă sferică, cilindrică, conică sau ovoidă, 
ancorat în drumul vaselor cu scopul de a servi 
drept indicator (pentru arătarea locurilor de an- 
corare, a obstacolelor, a punctelor convențio- 
nale de trecere într'un şenal navigabil) sau pen- 
tru a servi ca puncte de legare pentru nave. Se pot 
deosebi: geamanduri fluviale, mai uşoare, și gea- 
manduri de mare, mai grele. Există o diversitate 
de tipuri, cu anumite caracteristice, după rolul 
pe care-l îndeplinesc: geamanduri cu clopot sau 
cu fluier, cari dau semnale acustice pentru ceaţă, 
şi geamanduri luminoase (după codul semnale- 
lor optice), cari indică, de obiceiu, intrarea în 
porturi, sau punctele de schimbare a aliniamen- 
telor de navigaţie; geamanduri de amaraj (de 
legare), fixate — cu ancore grele — în basinele 
porturilor sau de corpuri moarte, pentru a putea 
lega navele direct la ele; geamanduri de dra- 
gare, cari delimitează zona unde lucrează o dra- 
gă. Uneori, în loc de geamanduri, se folosesc 
butoaie de lemn sau rezervoare de tablă. 

Se deosebesc: 

12. ~ cu clopot [Gane C KONOKONOM; bouée 
à cloche; Glockentonne; bell buoy; harangbâja]: 
Geamandură cu un trepied şi un clopot, care 
este acţionat prin oscilafiile geamandurii provo- 
cate de valuri. Sunetul clopotului semnalizează 
prezența geamandurii care, din cauza valurilor, 
uneori nu este ușor vizibilă. 

13, ~ cu fluier [6akeH co CBHCTKOM; bouée 
à sifflet;  Heultonne; whistle buoy; sipbâja]: 
Geamandură sonoră, la care dispozitivul acustic 
este constituit dintr'un fluier acţionat de aerul 
comprimat într'un tub. Pistonul de compresiune 
este înlocuit de nivelul variabil al apei împinse 
în interiorul tubului, a cărei mișcare se efec- 
tuează prin oscilafiile geamandurii. 

14. ~ cu sirenă [Garen c cupenoii; bouée à 
sirène; Sirenentonne; siren buoy; szirénbója]: Gea- 
mandură specială — pentru funcționarea pe timp de 
ceață, de viscol sau cu vizibilitate rea— cu o sirenă 
cu aer comprimat, comandată dela distanță, și al 
cărei sunet poate fi auzit până la cca 25 km. 

15. ~ de balizare [nuroByunii Gaken; bouée 
a baliser; Bakentonne; beacon buoy; jelző rúd- 
bója]: Geamandură folosită pentru a jalona traseul 
navigabil al unui canal sau al unui râu, sau intrarea 
într'un port (v. fig.). Aceste geamanduri au, în ge- 
neral, dispozitive luminoase, iar semnificaţia for- 
melor și a colorilor lor este dată în instructiile 
nautice sau în cartea farurilor. 
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1. Geamandură de legare [axopnaa Gouna, 
OakeH Ha MepTBOM AKOpe; bouée de corps mort; 
Ankertonne; mooring buoy; horgonybâja]: Gea- 
mandură de formă cilin- 
drică (v. fig.), echipată 
cu un inel de care se 
prind parâmele navelor 
cari nu se pot lega la por- - 
turi sau în zone unde an- 
corarea prezintă riscuri, și 
unde fundul este stâncos, 
sau prea adânc. Sin. Geamandură de corp mort. 


2 ~ de semnalizare [CHrHambHbIi G6yă; 
bouée ă signaler; Signaltonne; signal buoy; jel- 
ző bója]: Geamandură care 
marchează un banc, o stâncă, o 
epavă, traseul unui cablu sub- 
marin, plase, sau cabluri ale 
pescarilor și, în general, ob- 
stacole periculoase navigației. 
Geamandurile pot fi simple sau 
luminoase, și poartă uneori in- 
scripții indicate în cartea faruri- 
lor (v. fig.). Forma şi coloarea 
lor variază după cum obstaco- ' 
lele trebue lăsate la dreapta, 
la stânga, sau la unul din cele 
patru puncte cardinale. 

3. ~ sonoră [SBYKOBOH OI; 
bouée sonore; ténende Tonne; sounding buoy; 
hangzó bója]: Geamandură cu o instalaţie acus- 
tică, destinată a da indicaţii navelor — pe timp de 
ceaţă, de vizibilitate redusă sau pe timp rău și 
mare agitată — asupra apropierii de un obstacol, 
sau de intrarea unui port. 

4. Geamandură [Gyii; bouée; Boje; buoy; 
bója, úszójelző]. Pisc.: Vas gol, tigvă, lemn sau 
legătură de plante ușoare, cari marchează obsta- 
colele pentru pescuit, arată sau susţin uneltele 
de pescuit. La năvod, geamandura poartă numele 
de pușă. Geamandurile se folosesc mai ales la 
pescuitul marin. 

s Geamblac Tvponpnor (KHB) pla HeH- 
TAHbIX Bbimek; palan fixe; Turmrollenverlage- 
rung; crownblock; toronycsigakésziilék]. Mine: 
Dispozitiv instalat pe coroana turnului unei sonde, 
cuprinzând rolele necesare pentru macara (6 role), 


Geamandură de legare. 


Geamandură de 
semnalizare, 


Geamblac pentru foraj. 


pentru cablul de lăcărit (1 rolă) sau pentru cablul 
cârligului de manevrat greutăţi (1 rolă). Rolele 
sunt montate pe grinzi de fier profilat sau pe 
bușteni de stejar (sistem vechiu), fiecare rolă 


având câte o pereche de paliere, sau toate ro- 
lele fiind pe un ax comun. Palierele sunt cu 


Geamblac pentru lăcărit, 


alunecare (de fontă), cu rulmenţi cu bile, sau 
cu role. 

e. Geamlac [1. crennannaa neperopona, 
2. COBOKYIIHOCTb OKOH KaKOTO-JIHŐO 9 aHHA; 
vitrage; Fensterwand, Glasverschlag; glass-parti- 
tion; ablakfal]. Arh.: 1. Galerie ai cărei pereți ex- 
teriori sunt formati din geamuri fixate pe un 
schelet metalic sau de lemn. — 2. Totalitatea 
geamurilor unei construcții. 

7. Geantă. Auto.: Termen incorect pentru 
jantă (v.). 

s. Geanticlinal [rean THK anna; géanticlinal; 
Gegend mit antiklinaler Formation; geanticline; 
geoanitiklinâlis]. Geol.: Coamă ridicată care se 
formează în mijlocul și în lungul axei unui geo- 
sinclinal, sub acțiunea forțelor orogenice. Gean- 
ticlinalul separă zona geosinclinală în două albii 
secundare, și anume: avantfosa, sau zona cu- 
prinsă între platforma continentală și coama 
geanticlinală, si fosa propriu zisă, care rămâne, 
în continuare, în largul mării. 

9. Gebel [mieGen (copr opHeHTanbHoro 
TaOaka); tabac G.; G. Tabak; G. tobacco, Dje- 
bel tobacco; G. dohány]. Ind. tut.: Varietate 
de tutun oriental, de calitate superioară, cultivat 
mult în Peninsula Balcanică. Gebelul din Mace- 
donia grecească este cel mai sărac în nicotină 
şi mai bogat în substanţe reducătoare şi în hidrafi 
de carbon. 

10. Gedinnian [renununancrui Apyc; gedin- 
nien; Gedinneschichten; Gedinnian stage; . gedi- 
nian réteg]. Geol.: Etaj geologic dela baza De- 
vonianului inferior. 

11. Gedrit [reqput; gédrite; Gedrit; gedrite; 
gedrit]. Mineral.: 2 (Mg, Fe) SiO. MgAl SiOz. 
Mineral din clasa amfibolilor. Se prezintă sub 
forma unei rasini galbene. A fost găsit împreună 
cu chihlibarul prusian. 

12, Gegenbauer, polinoamele lui ~ [nonuHo- 
MbI LerenGayspa; polynémes de G.; G. Poly- 
nome; G. polynoms; G. polinomjai]. Mat.: Poli- 
noame C}(x) cari reprezintă generalizări ale poli- 


noamelor lui Legendre. Sunt definite prin func- 
tiunea generatoare: 


(1—2ax+x2)"= ¥ C(x)", 
n=0 n 


Sunt solutiuni ale ecuaţiei diferenţiale: 
(x?—1)y" +(2v+1)xy' —n(n+2v)y=0, 
care este o ecuație ipergeometrică, si deci poli- 
noamele se exprimă cu ajutorul functiunii iper- 

geometrice: 
WOEN tx 
Ce e —), 
n(x) = T(n+1)r(2v) MES ) 
unde F este simbolul functiunii ipergeometrice, 
iar T e simbolul functiunii gamma. Polinoamele 


C¥(x) formează un sir ortogonal. 


1. Gehlenit [reruenur; gehlénite; Gehlenit; 
gehlenite; gehlenit]. Mineral.: 3 CaO. Al,O,+2SiO,. 
Silicat alumino-calcaros format prin majamorismul 
calcarului. Prezintă clivaj. E 

2. Geiger, contor ~ [cuérunk E RG 
compteur de G.; G. Zähler; G. counter; G. msr8]. 
Fiz.: Contor -cu vârf, 

s. Geiger- Miller, contor ~ [cutruun Ten. 
rep-Mionunepa; compteur de G. M.; G. M. Zähler; 
G.-M. counter; G.-M. mérő]. V. Contor cu fir. 

4. Geiserit |reiisepur; geysérite; Geyserit; 
geyserite; gejzerit]. Geol.: Depozit silicios în cruste 
sau în mase pulverulente, depus de apele ter- 
male de suprafață în regiunile vulcanice. Are co- 
loare albă, galbenă sau roșcată. 

5. Geissler, tub ~ [reiicurepoBa Tpy6Ka; tube 
de G.; G. Röhre; G. tube; G. cső]. Fiz.: Tub de 
sticlă alungit, cu doi electrozi interni, în care se 
găseşte un gaz sub presiune foarte joasă. Când 
tensiunea electrică dintre electrozi este destul de 
înaltă, se produce o descărcare electrică, și gazul 
devine luminos. Servește, uneori, drept izvor de 
lumină, iar în laborator, ca izvor de radiaţie pentru 
cercetările spectroscopice. Lumina emisă, anali- 
zată la spectroscop, prezintă un spectru de linii 
sau de bande, după cum gazul este în stare 
atomică sau moleculară, ceea ce depinde, uneori, 
de presiunea gazului și de tensiunea electrică 
aplicată. Spectrul și nuanța luminii depind de 
natura gazului, 

La catod, tubul cu electrozii sub tensiune pre- 
zintă uneori un spațiu obscur foarte strâmt, nu- 
mit spaţiu Aston. După el sau, când nu există 
spaţiu Aston, de-a-dreptul pe catod, prezintă un 
spațiu luminos, numit primul strat catodic, care 
se pierde într'un nou spațiu obscur, numit spațiu 
Crookes. Acesta e mărginit spre anod de un al 
doilea strat luminos, numit luminescenţă negativă 
sau al doilea strat catodic, care se pierde într'un 
alt spațiu obscur, numit spațiu Faraday și măr- 
ginit de o coloană de lumină continuă sau dis- 
continuă (v. planșa), numită coloană pozitivă, și 
care se întinde spre anod. Uneori, între coloana 
pozitivă si anod există un spaţiu obscur anodic, 
şi între el şi anod, uneori, o peliculă luminescentă 
anodică, numită strat anodic, dar nu există pe 
anod un spațiu obscur corespunzător spațiului 


F(x+2y,— iba 
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Aston. Frecvența luminii primului strat catodic e 
mai joasă decât a celui de al doilea strat, iar 
frecvențele luminii acestor două straturi sunt, în ge- 
neral, mai înalte decât a luminii coloanei pozitive. 

Dacă se micșorează distanța dintre electrozii 
unui tub Geissler, formaţiile luminoase și spațiile 
obscure catodice îşi păstrează forma cât anodul 
nu ajunge în regiunea lor, iar formațiile lumi- 
noase anodice și coloana pozitivă dispar una după 
alta, din spre anod spre catod, fapt care arată că 
acestea nu constitue elemente esențiale ale des- 
cărcării. 

La suprafața catodului, ionii pozitivi cari se mişcă 
spre el ionizează, liberând electroni, cari formează 
azolo o sarcină spațială negativă; urmează (spre 
anod) o regiune de sarcină spațială pozitivă (în 
care sarcina ionilor pozitivi depășește sarcina ne- 
gativă a electronilor cari se mișcă spre anod), 
urmată de o nouă regiune de sarcină spalială ne- 
gativă, care ajunge până în spațiul Faraday (în 
care electronii sunt frânați prin excitație şi ioni- 
zare), si de o nouă regiune de sarcină spațială 
pozitivă, care cuprinde coloana pozitivă (presu- 
pusă continuă) și este dată de excesul de ioni 
pozitivi și de vitasă mică produşi prin ionizarea 
din coloană. In fafa anodului, electronii în exces 
şi încă neabsorbifi constitue o nouă sarcină spa- 
țială negativă. 

Câmpul electric e foarte intens în fata catodului, 
are un maxim în locul de densitate nulă al sar- 
cinii spațiale, și dă căderea catodică de tensiune, 
care se contează dela punctul de câmp electric 
minim din interiorul celui de al doilea strat ca- 
todic, până la catod. Câmpul electric crește apoi 
din nou, pentru a trece printr'un maxim slab, în 
noul loc de densitate nulă a sarcinii spațiale, iar 
apoi printr'un nou minim slab, în spațiul Fara- 
day, într'un alt loc în care densitatea de sarcină, 
trecând prin valoarea zero, își schimbă sensul. 
Câmpul electric crește apoi din nou, spre coloana 
pozitivă, spre a lua valori foarte mari în apro- 
pierea anodului, unde dă căderea anodică de ten- 
siune, care e mai mică decât căderea catodică, 
dar cu mult mai mare decât căderea din coloana 
pozitivă. — Alternările de spații obscure și de stra- 
turi luminoase se produc prin accelerarea elec- 
tronilor de vitese încă mici, în spațiile obscure, 
cari excită (în primul strat catodic), excită dar sunt 
asociați cu recombinări și neutralizări de ioni (în 
al doilea strat catodic) sau excită asociați cu re- 
combinări şi neutralizări slabe, din cauza densi- 
tatii mici a sarcinilor spatiale (în coloana pozitivă). 

Curentul de descărcare normală (v. sub Des- 
cărcare electrică) dintr'un tub Geissler e propor- 
|ional cu pătratul presiunii gazului din tub. 

s. Geizer [reiisep; geyser; Geyser; geyser; 
gejzir]. Geol.: Izvor tasnitor, intermitent, de apă 
fierbinte si abur, in regiuni vulcanice. 

2. Gel Iren, crynenb; gel; Gel; gel; zsel]. 
Chim. fiz.: Sistem dispers, coloidal, de mare 
concentrație, ale cărui proprietăţi fizice se apro- 
pie de ale stării solide, fiindcă își păstrează 
forma, și adesea prezintă elasticitate la tracțiune 
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„sau la răsucire. Gelul se obţine dintr'un sol, de 


cele mai multe ori prin coborirea temperaturii 
sau prin evaporarea mediului de dispersiune. Se 
cunosc geluri reversibile, cum este cel obținut 
din gelatină, si geluri ireversibile, ca de ex. 
cel obţinut din fibrină (v. şi Gelatinizare, Imbi- 
bare). 

1. Gel cauciuc [renb-kayuyKk; gel-caoutchouc; 
Gel-Kautschuk; gelcaoutchouc; zsel-kaucsuk]. Ind. 
cc.: Partea din cauciucul natural care rămâne nedi- 
solvată în eter (v. şi Sol cauciuc), şi care este un 
component cu un grad mai mare de polimerizare. 

2. ~ pectic[menne; gelée; Gelee; jelly; zselé]. 
Ind. alim.: Suc de fructe, bogat în pectină, de 
consistenţa piftiei, obținut sub influența tempera- 
turii și în prezența zahărului, cu sau fără adaus 
de acizi. 

s. Gelatină [nenarun; gélatine; Gelatine; ge- 
latine; zselatin]. Chim.: Materie proteică coloi- 
dală, care se imbibă până la o anumită limită, 
când trece într'o soluție apoasă limpede. Este 
solubilă în apă, la cald; prin răcire se prinde 
într'o piftie (gel), fără să-și piardă proprietă- 
tile inițiale. Se prepară în pulbere sau în foi 
dreptunghiulare, transparente, aproape incolore, 
uneori colorate artificial. După calitatea gelati- 
nei sunt cunoscute în comerț varietățile ,,aur'’, 
„argint”!, „„cupru'', „platină“, etc. Se obţine din 
răzături de piele, din oase provenite din indus- 
tria conservelor de carne şi din resturi de piele 
sau din cartilaje de peste, în special de morun 
şi de niseiru. Din răzăturile de piele, gelatina se 
obține prin următoarele operaţiuni succesive: spă- 
larea și îndepărtarea calciului (dacă a fost adă- 
ugit pentru conservarea pieilor crude), fierberea 
cu apă, pentru a extrage colagenul, limpezirea 
si rafinarea soluţiilor obținute, răcirea, tăierea si 
uscarea in foi. Din oase, gelatina se obţine fie 
prin spălare, fărâmare si extragere prin fierbere 
la presiune ordinară, în autoclavă, fie după di- 
solvarea părților minerale din oase (cu ajutorul 
acizilor minerali), prin concentrarea, limpezirea și 
rafinarea soluţiilor obținute, prin răcire, tăiere si 
uscare. Din resturi de piele sau din cartilaje de 
peste, gelatina se obține prin degresare, tratare 
cu un acid mineral pentru îndepărtarea părţilor 
minerale, spălare, fierbere, etc., ca mai sus. Ge- 
latina se întrebuințează în industria alimentară, 
în farmacie, în vinificatie, în industria fotografică, 
în imprimerie, în cromolitografie, ca apret tex- 
til, etc. V. si sub Colagen, Cleiu. 


4. Gelatină [noma, npnroroBuennaa AA 
AyGNeHuHA; peaux en tripe; Bloke; skin prepa- 
red for tanning; csupasz bör]. Ind, piel.: Pielea 
crudă, după ce a fost curafita si trecută prin toate 
operațiunile de cenușărit, aptă pentru a fi tăbăcită. 

s. Gelatină explozivă [B3pbiBuaTbIli jea- 
THH; gélatine explosive; Sprenggelatine; explosive 
gelatine; robbanó zselatin]. Expl.: Gel constituit de 
o soluție coloidală (cca 10%) de nitroceluloză in 
nitroglicerină. 

6. ~ japonica. V. Agar-agar. 


7. Gelatinizant |xxenarunH3upyiomee Be- 
INECTBO; gélatinisant; Gelatinierungsstoff; gelati- 
nizer; zselatinizâl6], Expl.: Substanţă folosită pentru 
gelatinizarea nitrocelulozelor, având proprietatea 
de a disolva parţial sau total nitroceluloza. Ex.: ni- 
troglicerină, centralită, eter 56°Bé, acetat de etil 
sau de amil, camfor, etc. 

s. Gelatinizare [:renarunn3auuA;  gelatini- 
sation; Gelatinierung; gelatinization; zselatiniză- 
las]. Chim. fiz.: Transformarea unui sol într'un 
gel care fine lichidul ce constitue mediul de dis- 
persiune, adică prinderea în masă a unui sol. 
Gelatinizarea se caracterizează printr'o creștere 
a viscozitatii, prin scăderea conductibilitatii elec- 
trice, adesea prin desvoltare de căldură. Gelul 
produs prezintă elasticitate la tracțiune, tinzând 
să-și păstreze forma sub acțiunea forțelor exteri- 
oare. 

9. Gelatinizare [itenarunusauna; gélatinisa- 
tion; Gelatinierung; gelatinization; zselatinizălâs). 
Ind. text.: Apretarea stofelor de bumbac aspre 
pe o față, destinate hainelor de iarnă, cu gela- 
tina de Carraghen amestecată cu amidon. Gela- 
tina de Carraghen are o putere de umplere nein- 
trecută de niciun alt mijloc de apretură. 

10. Gelivitate [cBoiicrBo HEKOTOpPbIX MaTepH- 
aJ10B OOpa30BbIBATb MOPOSHbIe TpEIHHbI; gé- 
livité; Frostbarkeit, Eiskliftigkeit; frost-cleftness; 
fagyhajlamossâg]: Proprietatea unor materiale de a 
se desagrega când sunt supuse la îngheţ si des- 
gheț. Fenomenul se datorește măririi prin îngheț a 
volumului apei din porii materialului. Se măsoară 


R,—R; 
prin coeficientul de gelivitate = unde R, 


este rezistenţa in stare uscată, iar R; rezistența du- 


pă înghețul și desgheful unei probe de mater al. 
Coeficientul de gelivitate prezintă importanţă pen- 
tru pietrele naturale și artificiale, şi se determină 
prin încercări de gelivitate. 

u. Gelivură [rpemuna OT MOpO3a; gélivure; 
Frostrif, Eiskluft, Frostspalt, Kaltrib; frost shake; 
fagyhasadek]. Silv.: Crăpătură longitudinală radia- 
lă a trunchiului, dela coajă spre inima arborelui, 
datorită gerului puternic. Cicatrizarea rănii se face 
greu si, cu timpul, trunchiul prezintă o crestătură 
longitudinală (canelură). E frecventă la stejar, la 
cer, ulm, frasin, nuc, paltin; e mai rară la brad, 
fag, plop tremurător. Sin. Degerătură. 

12. Geloide [::enounbi (nouBbl); sols géloides; 
Geloide; geloid soils; geloidek]. Agr.: Soluri 


| arabile, cu un conținut în săruri solubile care va- 


riază între 0,2 şi 0,5%. 

13. Geloză. V. Agar-agar. 

14. Geluire [oGcrpyruBanne, crporanue; ra- 
botage; Hobelung; planing; gyaluzâs]: Operatiu- 
nea de îndepărtare cu rindeaua a așchiilor și a 
asperităjilor rămase pe suprafața unei piese de 
lemn după tăierea cu ferestrăul, pentru a se ob- 
ține o suprafață netedă. 

15. Gelva [iteunBa; gelva; Gelva; gelva; gel- 
va]. Ind. chim. sp.: Acelaţi de vinil polimerizati. 
(N. C.). V. si Polivinil acetat. 


Descărcări prin tuburi Geissler. 


1) descărcare prin scântei, într'un tub cu aer la presiune atmosferică; 2) descărcare în filament violaceu, într'un tub cu 
aer de 0,25 at; 3) descărcare într'un tub de aer de 0,05 at, cu coloană pozitivă continuă; 4) descărcare într'un fub cu 
aer de 0,00! at, cu coloană pozitivă stratificată; 5) descărcare într'un tub gâtuit, cu aer de 0,001 at, cu coloană pozitivă 


stratificatS și cu emisiune de lumină mai intensă în porțiunea gâtuită. 


1. Gemănări. Ind. (ër. Părți din structura ini- 
mii carului (Moldova si Transilvania). V. si sub 
Carului, inima ~. 

2. Geamănă, locomotivă ~. V. sub Locomotivă 
cu abur. ` 

a, Gemma [Lemma; Gemma; Gemma; Gemma; 
Gemma]. Astr.: Stea de mărimea a doua din con- 
stelatia Coroana boreală. 

4. Gemenii [BuusHeupi (co3Be3mue); les Gé- 
meaux; die Zwillinge des Himmels; the Twins, 
Gemini, Castor and Pollux; az Ikrek]. Astr.: 1. Con- 
stelatie din emisfera boreală, constituită din două 
stele principale, numite Castor și Pollux, și 104 
stele mai slabe, vizibile cu ochiul liber. — 2. Al 
treilea semn al zodiacului. Are simbolul M. 

s. Gemulă [noueura, nepBbrii pocToK; gem- 
mule; Blattanlage; leaf primordium; csiralevélal- 
lás]. Biol.: Component al embrionului, alcătuit 
dintr'un buchet de frunzişoare învelite într'o teacă 
protectoare, numită coleoptilă. La cereale, ge- 
mula dă naștere paiului și frunzelor. Sin. Plumulă, 
Muguras, Colț. 

o. Genă [ren; gène; Gen; gene; faj]. Biol.: 
Părticică de materie vie, situată în cromosom, și 
care dirijează desvoltarea organismelor, manifes- 
tându-se prin apariția upuia sau a mai multor ca- 
ractere. 

7. Generaţie de minerale [renepauua MHHe- 
paJloB; generation de minéraux; Mineralgenera- 
tion; mineral generation; âsvânygenerăci6]. Mi- 
neral.: Intro rocă eruptivă, grup de cristale ale 
unui mineral formate într'o aceeași perioadă de 
timp. 

8. Generatoare [nauaunbnaa (HcxonHaa) JIH- 
HHA, OOpasyromaA; génératrice; Erzeugende; ge- 
neratrix; alkotó]. Mat.: Linie dreaptă sau curbă, 
a cărei deplasare în spațiu generează o suprafață. 

9. Generator |reneparop; génératrice; Erzeu- 
ger, Generator; generator; generator, feyleszté]. 
Tehn.: 1. Maşină care primește energie mecanică 
sub formă de energie a unor corpuri solide, și ce- 
dează energie sub altăformă. Generatoarele se nu- 
mesc, după forma de energie pe care o cedează, 
electrice, hidraulice, pneumatice, acustice (sonice), 
etc. — 2. Aparat sau instalație cari servesc la 
producerea unei forme de energie (de ex. căl- 
darea de abur e un generator termic).—3. Apa- 
rat sau instalație cari servesc la producerea unui 
combustibil gazos (de ex.: generator de gaz, ge- 
nerator de acetilenă, etc.). 

10. ~ acustic [sByKOBOH reneparop; généra- 
trice acoustique; Schallerzeuger; sound generator; 
hanggenerâtor]: Radiator acustic (v.). Sin. Gene- 
rator sonic. V. si sub Difuzor. 

11. Generator de acetilenă [anerunenoBbiii 
renepatop; générateur d'acétyléne; Azetylen- 
(gas)entwickler; acetylene generator; acetilén- 
fejlesztő, acetilén generátor]. Tehn.: Aparat sau 
instalatie cari servesc pentru producerea acetilenei 
(C,H) din carbură de calciu și apă (v. Acetilenă). 
Generatoarele de acetilenă pot fi portabile sau 
stabile; ele pot fi clasificate după mărime, după 
presiunea de lucru si după felul in care carbura 
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de calciu e adusă în contact cu apa. Aparatele 
portabile se construesc pentru funcționarea cu in- 
termitenţă, cu încărcătură maximă de 10 kg car- 
bură, putând produce orar cel mult 2500 litri ace- 
tilend; instalațiile stabile se construesc pentru în- 
cărcături de 50:.: 1000 kg carbură, cu o producție 
de acetilenă de 10.::3000 m*/h. 

Pentru aprecierea calitativă a unui generator, 

se consideră randamentul lui: 
A.t 
n=100 Ser 
unde 7 e randamentul generatorului, A e canti- 
tatea de acetilenă debitată (l/b), a e cantitatea 
de acetilenă produsă de 1 kg carbură (l/kg), t 
e timpul de lucru al generatorului între două 
încărcături (b), G e greutatea unei încărcături 
(kilograme-carbură). Randamentul generatoarelor 
portabile e 80:::95%,,, iar al celor stabile, 85 ++: 95%. 

Mărimea unui generator se indică prin încărcă- 
tura de carbură pe care o poate primi. In insta- 
latii mari se obțin randamente mai bune și gaze 
reci, și se poate întrebuința (cu măsuri speciale 
de protectiune) carbură cu granulaţie mică sau in 
pulbere; aparatele cu încărcătură de maximum 
2 kg servesc pentru iluminat sau pentru lucrări de 
sudură de foarte mică importanţă. 

După presiunea gazelor produse, se foloseşte 
următoarea clasificatie: generator de joasă pre- 
siune, până la 400 mm col. apă (presiune con- 
stantă); generator de medie presiune, până la 
3500 mm col. apă (presiune variabilă); generator 
de înaltă presiune, de cca 1,50 kg/cm?. 

După felul în care carbura de calciu e adusă 
în contact cu apa, deosebim: 

12 ~ cu apă pe carbură [anerunnenoBblii 
reneparop € Bonoii Ha kapOune; générateur 
d'acâtylene à l'eau tombant sur le carbure; Azety- 
len(gas)eniwickler mit Wasserauf Karbid;acetylene 
generator with water dropping on carbide; vizada- 
gol6 acetilén fejlesztő]: Generator în care apa curge 
pe carbura de calciu, iar gazul care se formează 
în încăperea de gazeificare e evacuat printro 


Generator cu apă pe carbură. 
1) cutie-sertar pentru carbură; 2) apă; 24) robinet de reglare 
a debitului apei; 3) spațiul de gazeificare; 4) clopot; 5) rezer- 
vor de gaz; 6) epurator (chimic) de gaze; 7) supapă de siguranță. 


conductă. Acest aparat nu prezintă pericol, dar 
produce gaze calde, și astfel e necesară răcirea 
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încăperii de gazeificare. Acest sistem se foloseşte, 
în special, pentru aparate portabile. Figura re- 
prezintă un generator în care gazele formate în 
încăperile de gazeificare se adună sub un clo- 
pot plutitor care, prin greutatea lui, reglează 
presiunea acetilenei (v. fig.); carbura e depusă 
în două cutii-sertare, și este descompusă de apa 
care curge dintr'un recipient. 


1. Generator cu carbură în apă [aneruneno- 
BbLĂ reHepaTop c KAPOHAOM B BONE; générateur 
d'acétyléne à carbure tombant dans l'eau; Azetylen 
(gas)entwickler mit Karbid im Wasser; acetylene 
generator with carbide falling in water; karbid- 
adagoló acetilén fejlesztő]: Generator in care 
carbura e aruncată în apă, iar gazul care se for- 
mează e rece, din cauza volumului mare de 
apă. In instalațiile construite pe acest principiu 
se poate folosi carbura în pulbere, dar în acest 
caz trebue luate măsuri de protectiune. Figura 
reprezintă o instalație de acest fel, în care car- 
bura e asvârlită — printr'o roată cu palete — pe 
grătarul generatorului, și acetilena formată e diri- 
jată în aparate de spălare (echipate cu dispo- 
zitive cari opresc întoarcerea acetilenei în gene- 
rator); generatorul e înzestrat cu un aparat de 
epurare pentru reținerea umidității și cu o supapă 
hidraulică de siguranță pentru protectiunea contra 
exploziilor. 


PIPI, 


2. ~ cu contact [anerunenoBbriă reneparop 
C KOHTaKTOM; générateur d'acétylene à con- 
tact; Azetylen(gas)entwickler mit Kontakt; contact 
acetylene generator; acetilén fejlesztő kontak- 
tussal]: Generator in care carbura se cufundă in 
apă, sau apa inundă carbura. Apa și carbura pot 
fi ținute în contact, sau separate printr'un dispozitiv 
comandat de presiunea acetilenei care se des- 
voltă. Aparatele construite pe acest principiu conţin 
o încărcătură de maximum 10 kg, și sunt folosite 
cel mai mult. 

Exemple: 


3. ~ cu imersiune [HHBepcHOHHBbIii aneTH- 
JeHOBÞbIÄ TreHepaTop; générateur d'acétyléne 
ă immersion; Immersion 
Azetylen (gas) entwickler; 
immersion acetylene ge- 
nerator; karbidadagolé a- 
cetilen fejlesztő]: Gene- 
rator in care carbura se 3a. 
cufundă în apă (v. fig.). 
Obișnuit, carbura se pune 
într'o plasă de sârmă, care 
apoi se așază sub un 
clopot; carbura se cufundă 
în apă prin greutatea pro- Generator cu imersiune. 
Get iar clopotul poate 1) carbură; 2) apă; 3) spațiu 
i ridicat în sus de presiu- de gazeificare; 3a) conductă 
nea acetilenei care se for- ` de acetilenă; 4) clopot. 
mează. Odată cu ridicarea 
clopotului, contactul dintre carbură și apă se între- 


LL = 


Ja 


Generator cu carbură în apă. 
1) cameră de alimentare cu carbură; 1a) roată cu palete (care asvarle carbura pe grătar); 1b) grătar; 2) apă; 3) si 3a) apa- 
rate de spălare; 4) clopot; 5) rezervor de gaz; 6) dispozitiv de desumidificare; 7) supapă hidraulică de siguranță. 


rupe, pentru ajfi restabilit pe măsură ce scade 
presiunea acetilenei. 


Generator cu imersiune, gemen, de mare presiune, 
1) carbură; 2) apă; 3) spațiu de gazeificare; 3a) conductă de 
acetilenă; 4) supapă de siguranță; 5) rezervor de gaz; 6) reduc- 
tor de presiune; 7) supapă hidraulică de siguranţă, 


1. Generator cu inundare [anernnenoBbriă 
reHepaTop € 3aTOnJneHHeM; générateur d'acety- 
léne ă inondation; Uberschwemmungs-Azetylen- 
(gas)entwickler; inundation acetylene generator; 
vizaraszto acetilén fejlesztő]: Generator de mică 


Generator cu inundare, de joasă presiune. 
1) vas perforat; 1a) recipient; 2) apă; 3) cameră de gazeifi- 
care; 3a) conductă de gaze; 3b) cameră de răcire; 4) clopot; 
5) rezervor de gaz; 6) regulator; 7) supapă hidraulică. 


presiune, în care apa inundă carbura (v. fig.). Obis- 
nuit, carbura se introduce într'un vas perforat, care 
se așază într'un recipient închis la partea inferioară 
și suspendat în camera de gazeificare; apa inundă 
recipientul, si acetilena care se formează trece 
(printr'o cameră de răcire) în „gazometru” (rezervo- 
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rul de gaz al generatorului), sub un clopot. Când 
presiunea acetilenei crește, clopotul se ridică și 
(cu ajutorul unui regulator) accesul apei în reci- 
pient e întrerupt; pe măsură ce presiunea scade, 
regulatorul asigură intrarea apei în recipient și 
deci formarea acetilenei. Presiunea din camera 
de gazeificare e egală cu presiunea din „gazo- 
metru”, micșorată cu pierderile de presiune din 
camera de răcire și din generator. Camera de 
răcire împiedecă totdeauna scurgerea gazului în 
sens invers. 

2. Generator de gaz. V. Gazogen. 

3. Generator de ghiaţă [nenanoii reneparop; 
générateur A glace; Eisgenerator; ice generator; 
jegfejleszt]. Ind. frg. V. sub Evaporator. 

4. Generator de spumă [reneparop "eut: 
générateur d'écume; Léschschaumgenerator; foam 
generator; habfejleszt6]: Dispozitiv pentru produs 
spumă prin amestecarea mai multor substanțe sau 
a două lichide diferite. E folosit pentru stingerea 
incendiilor. Se deosebesc: generatoare de mână, 
generatoare transportabile, si instalaţii fixe pentru 
produs spumă. 

s. Generator electric, pl. generatoare electrice 
[pnekTpHueckHit renepaTop; génératrice élec- 
trique; elektrischer Generator, elektrischer Strom- 
erzeuger, elektrische Stromerzeugungsmaschine; 
electric generator; villamos generator, villamos 
áramfejlesztő]: Elt.: Maşină destinată transformării 
în energie electrică a energiei mecanice a unor 
corpuri solide. V. și sub Maşină electrică. 

După felul curentului electric, deosebim: 


6. Generator electric de curent continuu [enen- 
TpHuecHii reHepaTop NOCTOAHHOTO TOKA; gé- 
nératrice électrique de courant continu; elektrischer 
Gleichstromerzeuger; electric direct current gene- 
rator; egyenáramú villamos generátor]: Generator 
care debitează curent continuu. Sin. Dinam (v.). 

După felul înfășurării de excitație, deosebim: 

7. ~ electric cu excitație independentă [re- 
HepaTop C He3aBHCHMbIM BO36y?K{eHHeM; 
génératrice à excitation indépendante; fremder- 
regter Gleichstromerzeuger; separate excitation 
direct current generator; külső gerjesztésű villa- 
mos generator, idegen gerjesztesi villamos ge- 
nerâtor]: Dinam a cărui excitație e alimentată 
dela o sursă de curent independentă de el. 

8. ~ electric cu excitație în derivație [mmyH- 
TOBaA HHHaMOMaINIHHa; génératrice à courant 
continu A excitation en dérivation, génératrice 
shunt;  NebenschluB-Gleichstromerzeuger; shunt 
generator; mellék âramkâri villamos generator]: 
Dinam a cărui excitație e alimentată în paralel, 
dela bornele indusului (rotorului) său. Sin. Gene- 
rator electric cu excitație în paralel, Dinam shunt. 

9, ~ electric cu excitație în serie [cepnec- 
HD TeHepaTop; génératrice à courant continu à 
excitation en série, génératrice série; Hauptschluk- 
Gleichstromerzeuger; series generator; fédram- 
körű villamos generátor]: Dinam a cărui excitație 
e montată în serie cu înfășurarea indusului. Sin. 
Dinam serie. 
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1, Generator electric cu excitație compusă 
[toMNayHA-AHHaMOMaUIHHa, AHHaMO CO CME- 
IIaHHbIM BO3ŐYKEHHEM; génératrice à courant 
continu à excitation compound, génératrice com- 
pound; Doppelschlub- Gleichstromerzeuger; com- 
pound generator; vegyesáramkörű villamos gene- 
rátor]: Dinam care are o înfășurare de excitație în 
derivație si una în serie. Sin. Dinam compound. 

2. ~ electric cu excitație mixtă. V. Generator 
electric cu excitație compusă. 

Generatoare de curent continuu (dinamuri) spe- 
ciale: 

s. Generator electric cu câmp transversal 
[AuHamoMmamuna nonepeunoro NOJA; géné- 
ratrice électrique ă champ transversal; Querfeld- 
stromerzeuger; electric generator with transversal 
field; transzverzélmezés villamos generátor]. V. 
sub Metadină. 

4. ~ electric cu poli de dispersiune [muna- 
MOMaIIHHa C NONOCAMH paccesAHHA; généra- 
trice électrique à pôles de dispersion; Streupol- 
Stromerzeuger; dispersion poles generator; szoró- 
polusú villamos generátor]. V. Maşină de curent 
continuu cu poli de dispersiune. 

5. ~ electric de osie [Đ1eKTpHYecCKHÄ oce- 
BOii renepaTop; génératrice électrique d'essieu; 
elektrischer Achsgenerator; electric axle gene- 
rator; kocsitengelyéről hajtott villamos generátor]: 
Generator electric de alimentare a iluminatului 
unui vehicul, destinat montării pe una din osiile 
vehiculului. 

ù ~ electric Kraemer [Bnerrpunuecruii re- 
neparop Hpemepa; génératrice électrique de 
K.; K.s Stromerzeuger; K.'s electric generator; 
K. villamos generátor]. V. Dinam cu trei câmpuri. 

7. ~ electric Rosenberg [anexkTpHuecKHii 
reneparop PosenGepra; génératrice électrique 
de R.; R.s Stromerzeuger; R.'s electric genera- 
tor; R. villamos generator]. V. sub Metadină. 

s. ~ electric unipolar [>nexrpuuecrnii YHH- 
NOJAPHbIM reneparop; génératrice électrique 
unipolaire; elektrischer Unipolarerzeuger; unipolar 
electric generator; unipolăris villamos generdior]: 
Generator de curent continuu, in care conductele 
induse se rotesc intr'un câmp magnetic de va- 
loare absolută si orientare constantă în raport cu 
aceste conducte. 

9. Generator electric de curent alternativ 
[snexTpHyeckHi reHepaTop nepeMeHHOrO TO- 
Ka; génératrice de courant alternatif; Wechsel- 
stromerzeuger, Drehstromerzeuger; alternating 
" current generator; váltóáramú villamos generator]. 
Elt.: Generator care debitează curent electric al- 
ternativ (monofazat sau polifazat). 

După felul maşinii electrice folosite, deosebim: 

10. ~ electric de înaltă frecvenţă. V. Alterna- 
tor de înaltă frecvență. 

11, ~ electric asincron [acuHxponHblii re- 
HepaTop; génératrice asynchrone; asynchroner 
Stromerzeuger; asynchronous generator; aszin- 
kron villamos generátor]. V. sub Maşină electrică 
asincronă. 


iz. ~ electric sincron [CHHXpPOHHbIÄ rene- 
paTop; génératrice synchrone; synchroner Wech- 
selstromerzeuger; synchronous generator; szinkron 
villamos generátor]. V. sub Maşină electrică 
sincronă. 

13, ~ electric polimorfic  [mHorobpasnbrii 
ƏJEKTpHYECK Hiireneparop; génératrice électri- 
que polymorphique; elektrischer Mehrstromgene- 
rator; multiple current electric generator; több- 
áramú villamos generátor]: Generator electric 
capabil de a produce deodată tensiuni și curenți 
electrici de feluri diferite. 

14. ~ electric cu arc [Bnerpuuecraii Ayro- 
Boii nepegaTgHK; générateur électrique a arc; 
elektrischer Lichtbogensender; electric arc trans- 
mitter; iv villamos generátor]: Aparat care produce 
oscilaţii electrice cu ajutorul unui arc electric. 
Sin. Generator Poulsen. A 

15. ~ electric cu scântei [pnexTpHyeckHii 
HCKpoBOoH nepenaTuuk; générateur électrique 
ă étincelles; elektrischer Funkensender; electric 
spark generator, electric spark transmitter; szikra 
villamos generator]: Aparat care produce oscilații 
electrice prin descărcarea unui condensator electric 
printr'un eclator și o inductivitate. 

16, ~ electric cu tuburi termionice [ameKTpH- 
yeckHi 'rpyGuarbiii nepenaTuuk; générateur 
électrique à tubes termioniques; elektrischer Röh- 
rensender; electric thermionic valve transmiiter; 
termoionikus villamos generator]: Generator in 
care curenții electrici de ieșire sunt dati de tuburi 
termionice. V. sub Tub termionic. 

17. Generator hidraulic [runpaBnnueckuii re- 
HepaTop; génératrice hydraulique; Pumpe; hy- 
he generator; hidraulikus generâtor]: Pompă 
Vide 

18. Generator pneumatic [MHEBMATHYECKHÄ 
renepaTop; génératrice pneumatique; Verdichter; 
pneumatic generator; pneumatikus generator]: 
Compresor (v.)- 

19. Generator termic [rennoBoii reneparop; 
génératrice thermique; Dampferzeuger; thermic 
generator; hö generator]: Căldare de abur (v.). 

20. Genetică Ireuerura: génétique; Genetik; 
genetics; genetika]. Biol.: Stiinta care se ocupă 
cu studiul eredității și al variațiilor, stabilind 
modul de transmitere, în descendență, al diferitelor 
însușiri. x 

2. Genine [reHuHbl; génines; Genine; genins; 
geninek]. Chim.: Combinații cu structura steroidă 
formand agliconele toxicelor cardiace: gitoxige- 
nina din gitoxină, digitoxigenina din digitoxină, etc. 

22. Genitor [npou3BomnreJnlb; géniteur; Erzeu- 
ger; parent; alkotó]. Agr.: Plantă-părinte care ia 
parte la formarea unui hibrid. 

23. Genom [reHom; génome; Genom; genom; 
genom]. Biol.: Ansamblu constituit de un număr pe- 
reche (2n) de cromosomi cari se găsesc în celulele 
sexuale. Celulele somatice contin 27 cromosomi 
(un genom dela planta-tată și un genom dela 
planta-mamă). 

24. Genotip [renorun; génotype; Genotypus; 
genotype; genotipus]. Biol.: Grup format din in- 


